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1. PREAMBULE

La RE 2020 est la réglementation environnementale venant remplacer la RT2012, elle est appliquée
actuellement aux constructions neuves a usage résidentiel, les bureaux et batiments d’enseignement
(primaire et secondaire). L’Etat, avec l'aide des acteurs du secteur, a lancé un projet inédit pour
prendre en compte dans la réglementation non seulement les consommations d’énergie, mais aussi
les émissions de carbone, y compris celles liées a la phase de construction du batiment. Ainsi, elle
concerne la performance énergétique et environnementale des constructions neuves.

L’enjeu est donc de concevoir et construire en s’appuyant sur trois objectifs majeurs :

- un objectif de sobriété énergétique et une décarbonation de I'énergie ;

- une diminution de I'impact carbone ;

- une garantie de confort en cas de forte chaleur.

Elle poursuit des objectifs d’amélioration de la performance énergétique des batiments neufs, de
réduction de leur impact sur le climat (prise en compte des émissions de gaz a effet de serre sur
'ensemble du cycle de vie des batiments) et de leur adaptation aux conditions climatiques futures
(renforcement du confort d’été). Ainsi, elle impose une conception bioclimatique des batiments, elle
renforce la performance de I'enveloppement du bati, elle favorise le recours aux énergies
renouvelables et peu carbonées et aux matériaux ayant une faible empreinte carbone, notamment
ceux qui stockent du carbone.

Afin de quantifier ces différents points, la RE2020 se base sur ces 6 indicateurs :

Bbio Besoins Evaluation des besoins de chaud, de froid (que le
[points] bioclimatiques batiment soit climatisé ou pas) et d'éclairage.
Cep Consommations  Evaluation des consommations d'énergie
; d'énergie primaire  renouvelable et non renouvelable des 5 usages
[kWhep/(m*.an)] totale RT 2012 : chauffage, refroidissement, eau chaude
sanitaire, éclairage, ventilation et auxiliaires +
Cep,nr Consommations | 1, éclairage et/ou de ventilation des parkings

'énergie primair i i i i
[KWhep/(mZ.an)] 3 nergie primaire | 2, éclairage des circulations en collectif
non renouvelable | 3, électricité ascenseurs et/ou escalators

Impact sur le

Ic‘ ) changement
climatique associé

(kg eq. CO,/m?] 9 ;
aux consommations
d'énergie primaire

Introduction de la méthode d’analyse du cycle
de vie pour I'évaluation des émissions de gaz a
effet de serre des énergies consommées pendant
le fonctionnement du batiment, soit 50 ans.

Impact sur le Généralisation de la méthode d'analyse du cycle
lc _ changement de vie pour I'évaluation des émissions de gaz a
(ke e;mgg'?mz] climatique associé effet de serre des produits de construction et
ik aux « composants » |équipements et leur mise en ceuvre : I'impact des
+ « chantier » contributions « Composants » et « Chantier ».

o
c
o
e
-
]
9

températures des jours précédents, elle varie

sur I'ensemble de la entre 26 et 28°C).

saison chaude

0 ré-heur . ; . .

% » egte v Evaluation des écarts entre température du

P d‘inconfort : niveau |, ... ¢

o DH o batiment et température de confort
d'inconfort pergu 2 :

£ " (température adaptée en fonction des

o [°C.h] par les occupants

c

0

S
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2. PAROIS
2.1. Murs extérieurs batiment

2.1.1. Mur en magonnerie isolés par lI’'intérieur : ME1
Localisation : toutes facades

- Revétement extérieure,

- Parpaing ELIBLOC de marque ALKERN ép. 20cm avec R = 0.22 m2.K/W,

- Isolant thermo-acoustique en panneau de laine de verre de 140 mm d’épaisseur type GR32
de ISOVER, R = 4.35 m2.K/W ou techniquement équivalent,

- Pont thermique ossature métallique platre,

- Plaque BA 13

U paroi = 0.208 W/(m2.K)

Remargue : utilisation du systéme R+MUR de ALKERN au niveau du plancher intermédiaire incluant
une rangée de blocs isolants sur et sous la dalle, ainsi qu’une planelle en bout de dalle.

2.2. Planchers hauts

2.2.1. Toiture charpente bois isolée dans combles : Pfnd bois
Localisation : toutes toitures hors mezzanine

- Tuile en terre cuite,

- Lame d'air non ventilée d'épaisseur 100 cm, R = 0.16 m2.K/W,

- Isolant déroulé en laine de verre ép. 28cm type ISOCONFORT35 de marque ISOVER,
R = 8 m2 K/W ou techniqguement équivalent.

- Plafond pléatre

U paroi = 0.118 W/(m2.K)

2.3. Planchers bas

2.3.1. Plancher bas sur terre-plein : PTp
Localisation : toutes zones

- Revétement intérieur,

- Chappe béton,

- Dalle béton d’épaisseur 20 cm,

- Isolant sous dallage en polyuréthane ép 80 mm type TMS de marque SOPREMA R = 3.7 m2
K/W ou techniqguement équivalent,

U paroi = 0.183 W/(m2.K)
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3. MENUISERIES EXTERIEURES

3.1. Menuiseries batiment

3.1.1. Hypotheses

v' Exposition des baies : sans justificatif de classement des facades du projet, les baies ont
été classées par défaut en BR2.

v" Facteurs solaires de référence : Baies orientées Nord : 0.25,
Baies orientées autre que Nord : 0.15.

v" QOccultations extérieures : volets roulants manuel, avec R=0.17 m2.K/W et coffre de volet
roulant isolé.

3.1.2. Fenétre PVC, battante, coulissante ou fixe

- Composition :
* Menuiseries en profils PVC & rupture de ponts thermiques Uf = 1.2 W/(m2.K),
* Double vitrage a lame Argon 4/16/4 mm, type PLANITHERM XN : Ug = 1.10 W/(m2.K)
o Transmission lumineuse : 0.82
o Facteur solaire g = 0.65.

- Coefficient de transmission thermique de la fenétre :
* Coefficient de la paroi vitrée selon dimensions : Uw = 1.2 a 1.4 max W/(m2.K),

3.1.3. Porte de service

- Bloc-porte métal isolée sur huisserie métallique,
- Coefficient Ud = 1.2 W/(m2.K).

4. PONTS THERMIQUES

4.1. Généralités

Les ponts thermiques seront décrits et détaillés dans les "catalogues" du calcul réglementaire
RE2020.

Linéiques horizontaux

Plancher bas / parpaing:

15emz em = 30 em

Al

Plancher bas en béton plein isolé
sous dalle, avec mur maconné isolé
cOté intérieur.

Lot ettty oyl el ey o el

I Y =0.63 Wm.K
)

LIES BRI RS Wy

LELEL=LEL
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Plancher bas / parpaing:

Plancher bas en béton plein isolé
sous dalle, donnant sur local non
chauffé avec mur magonné isolé coté
intérieur. Planelle en bout de dalle
R+1

20 emz em = Mem

-+

S T T e T

:en

Y =0.6 Wm.K

Plancher intermédiaire / parpaing :

Systeme R+MUR ALKERN avec
plancher intermédiaire béton et brique
sur et sous le plancher + planelle
isolante en bout de dalle.

Y1 =0.19 Wm.K
Y2 =0.19 Wm.K

Plancher intermédiaire balcon /
parpaing :

em
ep
i :
Systéme R+MUR ALKERN avec "K\ / l
plancher intermédiaire béton avec
balcon et mur en magonnerie W1 = 0.41 W/im.K
courante e W2 = 0.41 W/m.K
W
Plancher haut / parpaing :
o
"_,ﬁ —“,!
""F —",i
. -
‘..-"'# _..-"*' 112 23 fmEK W
F=-- Eaa;iuumxxaaaaa;uhu
L L e P

Plancher haut léger en charpente bois
avec mur magonné isolé coté intérieur

- o e e o Q‘I]
e e e S

em

T 2w

Y =0.04 W/m.K
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Linéigues verticaux

Angle sortant

Mur magonné isolé par intérieur,
angle sortant

O

Y =0.02 Wm.K

Angle rentrant

Mur magonné isolé par intérieur,
angle rentrant

Y =0.18 W/m.K
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5. SYSTEMES

Sur les différents systémes proposés compatibles avec la RE2020, et en cohérence avec le projet, il a
été retenu l'utilisation de Pompe a Chaleur Air/Eau.

« La PAC Air/Eau » est un dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du milieu le
plus froid (air ambiant) vers le milieu le plus chaud (eau pour chauffage). Bien qu’elle utilise de
I'électricité pour fonctionner, elle permet d’obtenir au moins 3 kWh thermique pour 1 kWh électrique
consommé.

Cette solution permettra d’assurer les besoins en chauffage et en Eau Chaude Sanitaire des
logements collectifs via une production centralisée. Les maisons seront équipées d'un systeme
similaire, avec une production individualisée.

5.1. Chauffage / ECS maisons individuelles

Pompe a chaleur Air/Eau double service de type YUTAKI S Combi 2.0 de marque HITACHI, ou
techniquement équivalent ; Emission radiateur basse température ; Stockage ECS 200I.

5.2. Chauffage / ECS collectifs

La production collective sera assurée par 2 Pompe a chaleur haute température Air/Eau double service
de type HRC70 de marque AUER, ou techniquement équivalent.

Emission radiateur basse température équipés d’une robinetterie thermostatique de marque COMAP,
de type SENSY de variation temporelle de 0.1.

5.3. Ventilation Mécanique Contrélée
Groupe VMC hygroréglable de type B, de marque ALDES, ou techniquement équivalent.
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6. RESULTATS RE2020

6.1. Collectif A

Mode Th-BDC (2022.E3.0.0) : 17/10/2023 a 18:51:22

Sref Usage(s)

Valeur de lindicateur Exigences Gain

BBio (points)

.‘ Cep,nr (KWhep/(m>.an))
l,n’lr

RE2020  CPUerre

Ic,énergie (kgeqCO2/m’, 50 ans)

Confort d"été (DH)

Représentation graphique des indicateurs et exigences

|
o T | L.
| Bioma
Q 0 20 30 40 50 (2] 70 a0 €0
Hch. WF Paints BBia
Cep nr
Cepnrmax
Cep
Cepmax
Q 10 20 30 40 R 50 (=] 70 a0 €0
Hch. HF Ecs B vent. HDist. EDépL I'Whep/m=.an
| 2025 2022
I enr | ﬂ
=20 Q 20 40 &0 800 100 1200 1400 el 1800 200 220,240 260 280 300 3200 340 380 380 400 420 440 460 480
Hch. MF. MEcs Mvent. MDist. MDépl kgeqCO2Z/m® sur 50 ans
1 tagcr
oH =
DHbas
Q 100 200 300 400 500 @0 700 00 200 1000 1100 1200 1300

Degrés.Heuras #C.h)

Autres indicateurs secondaires

ratiow w/m') (D & RatioSurfBaie (%) (v)
W9 (W/(ml.K)) [ 055 N

Affaire 918 - Rédacteur : V.G. Page 9/15



Maisons Trelissac

PC - Exigences pour RE2020 20 Avril 2023
6.2. Collectif B
Mode Th-BDC (2022.E3.0.0) : 17/10/2023 a 18:58:26
Sref Usage(s)
Valeur de lindicateur Exigences Gain
BBio (points)
.‘ Cep.nr (kWhep/(m®.an))
/ 2
Cep (kWhep/(m®.an))
RE 2020
T Ic.énergie (kgeqCO2/m®, 50 ans)
Conton 0 © GEETTNEED
Représentation graphique des indicateurs et exigences
|
[T | L
| Biom
Q 1a 20 30 40 S0 [a] 70 a0 = 1]
Hch. HFr Paints BBio
C
b |Cep rmax
Cep |
Spmax
o 10 0 30 40 . 50 [l 0 B0 20
H<Ch. WFr. MEcs Hvent. HDist. EDépl lWhep/m=an
| 2025 po22
Iz enr 5
=20 o} 20 40 (] 800 100 120 1400 180 180 200 220 . 240 260 2800 3000 320 340 3680 330 400 420 440 46D 480
Hch, WFA Ecs. MWVent. MDist. WDépl kgegCO2/m” sur 50 ans
. Fagcr
i | ¥ ]
DHbas
0 00 200 300 400 500 G0 TO0 800 a0 1000 1100 200 1300

Degras.Heures (*C.h)

Autres indicateurs secondaires

RatioW (W/(m>K)) m o RatioSurfBaie (%)
W (W/(ml.K)) m O

D o aD
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6.3. Maisons individuelles BLOC C

individuelles bloc C

Mode Th-BDC (2022.E3.0.0) : 18/10/2023 a 09:22:06

Sref 32m° Usage(s)
Valeur de lindicateur Exigences  Gain
BBio (points) 56.2 T
.‘ Cep,nr (kWhep/(m*.an)) 45.9
/ Ce 2
p (kWhep/(m®.an))
RE 2020

Ic,énergie (kgeqCO2/m?, 50 ans)

Confort d'été (DH)

Représentation graphique des indicateurs et exigences

| | |
BBio 38.7 |
| 2022
Q 10 20 30 40 S0 [2a] 70 30
HCh. BFr Paints BBio
|

Cep,nr q

" ‘ Cepnrmax
|

| Cepmax
0 10 20 40 . 50 &0 70 30 20
BCh. BF. MECS M Vent. EDist. MDépl kWhep/m=.an
| 2022
Ic'enr . ’ ’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
I
0 10 20 30 40 50 (2] 70 80 €0 100 110 120 130 140 150 10
Ech. BF. MECS HVent. HDist. MDépL. kgeqCO2/m* sur 50 ans
G Maxgar.1
DHbas
0 100 200 300 400 500 €00 700 300 200 1000 1100 1200 1300

Degres.Heures '('C.h)
Autres indicateurs secondaires

RatioW (W/(m>.K) (v) RatioSurfBaie (%) [ 2033 W) > 1667 ]
W9 (W/(ml.K)) «<&» O

Nb. occupants (pédagogique) “ Cep,occ (kWhep/occ.an) m
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6.4. Maisons individuelles BLOC D et E

k individuelles bloc D

Mode Th-BDC (2022.E3.0.0) : 18/10/2023 a 09:57:25

Sref 66.5 m” Usage(s)

Valeur de lindicateur

BBio (points)

.‘ Cep,nr (kWhep/(m®.an))
/

RE 2020 Cep (kWhep/(m®.an))

lc,énergie (kgeqCO2/m?, 50 ans)
Confort d'été (DH)

Représentation graphique des indicateurs et exigences

o

0000

Exigences

<

<

< 59.9

< 66.3

486 |

1414 J

Gain

DHmax respectée

|
| | | |
Q 10 20 30 40

2022
50 70 30
Ech. BFR Points BBio
\ | | \ ’ [
Cep, B.9 4 |
ep.nr 14 [ 14 ] 189 ‘ Eonmae
ep T T |
[ 1 1 1 | Cepmax |
a 10 20 30 40 s B0 ) 70 30 @0
BcCh. HF. MECS HVent. HDist. HDépl ['Whep/m=.an
022
L
Ic'enr ‘.‘I m ‘ ‘ ’ ‘ ‘
[
a 10 20 30 40 50 () 70 80 @0 100 110 1200 130 140 150 16D
Ech. BF. MECS HVent. MDist. MDépl kgeqCO2/m* sur 50 ans
Ged I‘.‘Ia-rr.l
I,
DH
DHBas v ‘ ’ ‘ ‘ ‘ |
0 100 200 300 400 500 a0 700 800 00 1000 1100 1200 1300
Degres.Heures *C.h)
Autres indicateurs secondaires
Ratiow W/m')  (EEID & @D  RatiosurfBaie (%) X» & &
wwmo  QED QD
Nb. occupants (pédagogique) Cep,occ (kWhep/occ.an) m
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6.5. Maisons individuelles BLOC F

ndividuelles bloc F

Mode Th-BDC (2022.E3.0.0) : 18/10/2023 a 09:46:22

Sref 274.9 m’ Usage(s)

Valeur de lindicateur Exigences  Gain

© @B
OB
-1
O
R——— © GEECTETIED

Représentation graphique des indicateurs et exigences

BBio (points)

.‘ Cep,nr (kWhep/(m®.an))
/

RE 2020 Cop (<Whiap/ (.1}

Ic,énergie (kgeqCO2/m>, 50 ans)

| | |
BBio 34.2 | ’
| 1 1 | 2022 | |
(o] 10 20 30 40 50 28} 70 80
ECh. WF. Points BBio
Cep,nr
Cepnrmax
Cep |
Cepmax
—4 e 20 40 50 @ 70 80 ES
B Indicateur carbone Ic.énergie (kg €q.CO2/m” sur 50 ans) lWhep/m*.an
2.0 kg q.C0z/m* p022
! !
(] 10 20 30 40 S0 [Za] 70 ,80 @« 100 110 120 130 140 150 160
Ech. WF. MECS MVent. MDist. MDépl kgeqCO2/m? sur 50 ans
MaxgGr. 1
§ DHbas | | |
0 100 200 300 400 500 @0 700 800 o0 1000 1100 1200 1300

Degres.Heures I('C.h)
Autres indicateurs secondaires

Ratiow W/im>)  (EEND @ @ED  RatiosurfBaie %) [ 2004 Ner)> 1667
wweo  GED O CD

Nb. occupants (pédagogique) “ Cep,occ (kWhep/occ.an)
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6.6.

Mode Th-BDC (2022.E3.0.0) : 18/10/2023 a 09:44:35

Sref Usage(s)
BBio (points)

Cep,nr (kWhep/(m®.an))

of

RE 2020

Cep (kWhep/(m®.an))

Ic,énergie (kgeqCO2/m’,

Confort d'été (DH)

Représentation graphique des indicateurs et exigences

Maisons individuelles BLOC G et |

Valeur de lindicateur

50 ans)

o

Exigences Gain

oGl
ol
o
OCd

| | | | |
BBio
1 I I | | 2022
(u] 10 20 30 40 S0 @ 70 30
Ech. BF Paints BBio
[
Cep,nr
b ‘ .52.5.1.8 KN
Cep 62.51.8 I
| Cepmax
0 10 20 30 40 . 50 @0 70 30 €0
Ech. BF. MECS M vent. EDist. HDepl KWhep/m=.an
2022
e | ‘ ‘ ‘ ’
Q 10 20 30 40 50 2] 70 .80 €0 100 110 120 130 140 150 160
Hch. WF. MECS MVent. MDist. MDépl kgeqCO2/m= sur 50 ans
6l IMaxfar. |
| DHbas v | K
(] 100 200 300 400 500 w0 700 800 900 1000 1100 1200 1300
Degrés.Heures *C.h)
Autres indicateurs secondaires
v /') QD QEED  esrniecn  QEEN O G
wwmo  QED O CD
Nb. occupants (pédagogique) “ Cep,occ (kWhep/occ.an) m
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6.7. Maisons individuelles BLOC H

individuelles bloc H

Mode Th-BDC (2022.E3.0.0) : 18/10/2023 a 09:48:28

Sref Usage(s)

Valeur de lindicateur
BBio (points)

Cep,nr (kWhep/(m®.an))

of

Cep (kWhep/(m®.an))

Ic,énergie (kgeqCO2/m?, 50 ans)

Confort d'été (DH)

Q

Représentation graphique des indicateurs et exigences

n)

Gain

Exigences

v
v
v
o GZD

DHmax respectée

| | |
BBio
' Indicateur Bbio - : 2022 .
(] 10 20 40 S0 @ 70 80
Hch. BR 35.4 points Yaints BBio
|
Cep,nr 4
P ’ 5231 Cepnrmax
Cep 62314
| Cepmax
o 10 20 30 40 5 50 [2a] 70 30 @0
Ech. HF. MECS M Vent. MDist. HDépl 'Whep/m=.an
022
lcenr ‘ ’ | \ ’
(] 10 20 30 40 50 2] 70 : 80 €0 100 10 120 130 140 150 160
Hch. HF. BWECS HVent. HDist. WDépl kgeqCO2/m sur 50 ans
G Maxfar. |
DHbas
0 100 200 300 400 500 @0 700 800 90 1000 1100 1200 1300
Degres.Heures C.h)
Autres indicateurs secondaires
RatioW (W/(m?.K) & RatioSurfBaie (%) x» & a6
wwemo  QED QG

Nb. occupants (pédagogique)

Cep,occ (kWhep/occ.an)
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