PREFET Direction Départementale

DE LA de I'Emploi, du Travail, des Solidarités
DORDOGNE et de la Protection des Populations
Foain
Fraternité
Procédure de nettoyage /désinfection d'un véhicule
ETAPE Methode
1. Elimination des grosses Gratter, brosser a sec - enlever toutes les grosses souillures (extérieurs, dessous.. ) et les détruire.
souillures
2. Nettoyage de lI'extérieur Pulvérisation de détergent au canon & mousse ou a la pompe en position basse pression (20 a 40 bars) a une
distance qui évite la production d'agrosols ; laisser agir au moins 10 minutes; eau chaude généralement
recommandée (50-77°C).
3. Ringage de I'extérieur Pulvérisation d'eau a la pompe en position basse ou haute pression (attention toutefois au risque de dissémination
du virus) ; travailler de haut en bas ; insister sur les roues, garde boues, dessous. .. ; laisser sécher.
4. Ringage de la zone de lavage Rincer la zone de lavage pour éliminer les souillures
5. Contréle visuel Si le contréle est non satisfaisant, recommencer les opérations de nettoyage.
6. Deésinfection de I'extérieur Pulvérisation de désinfectant & la pompe en position basse pression ; travailler de haut en bas ; insister sur les roues,
garde boues, dessous. ..
7. Ringage du véhicule Pulvérisation d'eau a la pompe en position basse ou haute pression (attention toutefois au risque de dissémination
du virus) ; travailler de haut en bas ; insister sur les roues, garde boues, dessous. ..
8. Séchage
12. Inspection Inspection visuelle et enregistrement/certification si requis.




