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III. Présentation du site 
 

1. Contexte géographique 

département de la Dordogne (24), à une douzaine de kilomètres au Nord de Bergerac. Le secteur de 
projet se situe le long de la route départementale D709, entre l
communale avec Église-Neuve-d'Issac  

La carte ci-dessous permet de situer le projet dans son environnement 

 

 

Carte 1 - Situation du secteur de projet photovoltaïque - © Urbassistance 

 

 

  

8 
 

-dessous permet de mettre en évidence le secteur de projet sur photographie aérienne, 
ainsi que la zone inconstructible de 75 la route départementale D709.  

 

 

Carte 2 -   
de la route départementale D709 - © Urbassistance 
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2.  

La parcelle de projet correspond à un secteur de friche naturelle. 
 a ensuite également été utilisée 

comme zone de andissement de la route départementale D709.  

Le registre parcellaire graphique (RGP) 
depuis au moins quatre ans. On note la présence de quelques espaces boisés et de formations 
arbustives sur certaines parties de la parcelle.  

La parcelle de projet est bordée :  

  Par un bois au Nord,  

   

  
 m à 

 

 

3. Le réseau viaire 

ccès à la zone de projet se 
situe à moins de 100 mètres au Sud de la zone de projet.  

La carte ci-dessous identifie le réseau viaire à proximité de la zone de projet.  

 

Carte 3 - Carte du réseau viaire à proximité de la zone de projet  source : Géoportail  
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IV. Présentation du projet 
 

Le projet objet de la présente étude est un parc photovoltaïque, porté par la société Valeco.  

 

6,39 MWc. Ils devraient produire annuellement environ 8  

 m pour une longueur de 14,03 m et une 

largeur de 4,24 m. Ces modules seront répartis en tables comprenant 26 panneaux orientées 

vers le Sud selon un axe de 30° afin de maximiser la production.   

Pour le bon fonctionnement du parc photovoltaïque et conformément à la règlementation en 

vigueur, le projet comprend également :  

   m ; 

  Une piste  m ; 

   m ; 

   m² ;  

  Des postes électriques.  

 m, un portail au 

Sud permettra ne haie de plus 555 mètres linéaires sera plantée en bordure 

 

 

 

Figure 1  Présentation du projet photovoltaïque 
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V. Prise en compte des nuisances 
 

1. Contexte sonore 

1.1. Nuisances sonores résultant de la RD709 

préfectoraux selon le niv la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un 

 

La route départ   

Sur le territoire des Lèches, 
de transports terrestres par arrêté préfectoral n°080628 du 18 avril 2008 (en catégorie 3). Ce classement 
implique que toute construction située à moins de 100 mètres est affectée par le bruit du trafic et doit 
prévoir une protection acoustique en façade. À 
3  
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Carte 4 - Classement sonore des infrastructures routières sur le territoire des Lèches  Sources : 
DDT24/SEER/Pôle Risques IGN SCAN 25 
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Le projet objet de la présente étude est un parc photovoltaïque au sol. Il ne prévoit pas la réalisation de 
. Il ne nécessitera 

pas la présence de personnes à temps complet sur le site. Seul le personnel de maintenance sera 
 de 2 personnes présentes sur le site environ 10 fois par an. 

De plus, la majeure partie de la zone de projet se situe en dehors de la zone réputée inconstructible de 
75 m de la route départementale D709. De ce fait, la présence de personnes sur le site sera très 

 mètres.  

 

 (pas de classement). De 
plus, la présence de personnes sur le site ne sera que 
dans la bande de 75 m de la route D709.  

Par conséquent, exposition des personnes aux nuisances sonores liées à la route départementale 
D709 sur le site de projet très limitée. Le projet de parc photovol
exposition importante et constante des personnes au bruit de la route départementale D709 sur le site 

75 m de la route 
départementale D709 ntrainera pas une augmentation du risque pour les personnes présentes sur 
le site.  

 

1.2.  

la plupart des éléments  : les panneaux, les 
éléments structurels, les fondations et les câbles. Seuls les transformateurs et les onduleurs seront 
faiblement émetteurs de bruit.  

Le bruit issu du projet est donc très faible. De plus, en période nocturne où la gêne sonore est 
généralement plus importante, ces installations ne génèrent aucune nuisance sonore puisque, celles-ci 
ne fonctionnant pas pendant la nuit. Le parc photovoltaïque en lui-

.  

 

phase de travaux et aux passages des engins de livraison de matériel sur le chantier. Or cette phase 
sera limitée dans le temps (7 à 8 mois). La gêne sonore 
quel chantier.  

 

Le projet ne crée pas une nuisance sonore supplémentaire.  
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2.  

2.1. Généralités 

En raison de la concentration des activités humaines (tissu industriel dense, regroupement des 
populations, déplacements), la qualité de l'air des zones urbanisées s'est détériorée au cours des 
dernières décennies. 

Les activités industrielles, les installations de chauffage publiques et privées, la circulation automobile 
ainsi que toute activité consommatrice d'énergie émettent des polluants atmosphériques. 

La diffusion et la dispersion des polluants sont fortement déterminées par les conditions 
météorologiques. 

Ainsi, les épisodes de forte pollution sont souvent liés à de mauvaises conditions de dispersion : 

 atmosphère stable, vent faible : dispersion lente, 

 inversion de température en altitude : ascension bloquée, accumulation des polluants à basse 
altitude. 

 

En revanche, une atmosphère instable et de fortes turbulences conduisent à une dispersion rapide des 
polluants. 

 

2.2. Les données disponibles 

Atmo Nouvelle- -Aquitaine. Il est agréé par le 
ministère de la Transition écologique. Il est le résultat de la fusion des observatoires de surveillance de 

taine), de Limousin (LIMAIR) et de Poitou-Charentes 
(Atmo Poitou-Charentes) le 1er janvier 2017 à la suite de la réforme des régions introduite par la 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe). 

agréée par le ministère de la 
transition écologique pour :  

  
en tout point de la région ; 

  Prévoir les épisodes de pollution, en alertant les autorités en cas de prévision / constat de 
dépassements des seuils réglementaires ; 

  Étudier la pollution pour améliorer les connaissances, en suivant des polluants non encore 
réglementés (pesticides, particules ultrafines, air intérieur...) et en participant à des projets de 
recherche et développement avec ses partenaires (recherche, santé...) ; 

  Informer pour sensibiliser, en diffusant une information la plus complète et accessible à tous les 
publics ; 

    

 

Atmo Nouvelle-
notamment les émissions des principaux pollu
réalisé en 2016. 
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2.3. Principaux polluants 

2.3.1. Les gaz à effet de serre (GES) 

bois. Certains procédés industriels émettent également du CO2 tels que 
 

Sur le territoire de la Communauté de Communes Isle et Crempse en Périgord les émissions de CO2 
sont principalement dues aux transports, qui représentent 70% des émissions. On remarque en effet 
sur la carte ci-dessous que les communes où les émissions de CO2 sont les plus élevées sont les 
communes traversées par les grands axes de circulations routières

 

 

La carte ci-dessous illustre les émissions de CO2 par km² sur le territoire. Le graphique joint montre la 
répartition de CO2 selon leurs sources. 

 

Figure 2 - Émissions de CO2   
(source : Atmo Nouvelle-Aquitaine, Inventaire 2016) 
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2.3.2.  

Les oxydes d'azote sont des gaz irritants. Le monoxyde d'azote (NO) produit par les activités humaines 
est formé lors d'une combustion à haute température. Il est principalement émis par les véhicules et les 
installations de combustion (centrales thermiques, chauffage). Au contact de l'air, le NO est rapidement 
oxydé en dioxyde d'azote (NO2). Les NOx constituent les principaux traceurs de la pollution urbaine, en 
particulier automobile. Sous l'effet du rayonnement solaire, les NOx sont également une source 
importante de pollution photochimique (à l'origine de la production d'ozone). 

 

Les émissions de NOx sont relativement élevées sur la commune des Lèches. Au sein de la 
Communauté de Communes Isle et Crempse en Périgord les émissions de NOx proviennent à 78% des 
transports. On remarque en effet sur la carte ci-dessous que les communes où les émissions de NOx 
sont les plus élevées sont les communes traversées par les grands axes de circulations routières

u Nord.  

 

La carte ci-dessous illustre les émissions du territoire par commune. Le 
graphique joint montre la répartition des NOx selon leurs sources. 

 

 

Figure 3 - Émissions  
 (source : Atmo Nouvelle-Aquitaine, Inventaire 2016) 
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2.3.3. Les particules en suspension 

Les particules en suspension ont de nombreuses origines, tant naturelles (érosion des sols, pollens, 
sels marins...) qu'humaines (trafic routier et, notamment, moteurs diesel, industries, chauffage 

es et de compositions. Elles peuvent véhiculer 
de nombreuses substances comme les métaux. Les particules mesurées sont celles d'un diamètre 
inférieur à 2,5 micromètres (PM2,5) et celles d'un diamètre inférieur à 10 micromètres (PM10). 

Les émissions de particules sur le territoire de la Communauté de Communes Isle et Crempse en 
Périgord sont principalement due : 

  Pour les PM 10 : au secteur résidentiel et tertiaire (57%  ; 

  Pour le PM2,5 : au secteur résidentiel et tertiaire (77%).  

émissions de particules fines sont corrélées avec la densité de la population. Les 
communes où les émissions sont les plus fortes sont globalement les communes les plus densément 
peuplées.  

Les cartes ci-dessous illustrent les émissions en particules (PM10 et PM2,5) par km² sur le territoire. Le 
graphique joint montre la répartition des particules selon leurs sources. 

 

 

Figure 4 - Émissions  
 Atmo Nouvelle-Aquitaine, Inventaire 2016 
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Figure 5 - Emissions  
 Atmo Nouvelle-Aquitaine, Inventaire 2016 

 

s et sa faible densité.  

 

 

polluants 
atmosphériques. Les principaux polluants sont issus du trafic routier et du secteur résidentiel et tertiaire. 
Les communes les plus touchées sont dons celles traversées par les principaux axes routiers 

 densément peuplées. 

La commune des Lèches et la zone de projet ne sont donc pas touchées par des émissions importantes 
de polluants atmosphériques.  

De plus, le projet de parc photovoltaïque ne nécessitera pas la présence de personnes à temps complet 
sur le site. La présence humaine y sera ponctuelle (2 personnes 10 fois par an environ)
dans la bande de 75 m depuis la route départementale D709  

Les faibles émissions de polluants atmosphériques et la fa
pour effet une exposition importante des personnes aux polluants atmosphériques.  

Le projet de parc photovoltaïque et sa constructibilité dans la bande de 75 m depuis la route 
départementale D709 onc pas une augmentation des risques pour la santé humaine.  
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 habitants et usagers des secteurs alentour. Au 
contraire, la réalisation du parc photovoltaïque permettra de réduire la part d de 
polluants atmosphériques   

En effet, le projet photovoltaïque des Lèches permettra 1 par an 

générale.  

 

Seule la phase travaux (construction du parc) entrainera la production de polluants atmosphériques 
supplémentaires : poussières liées aux déplacements des véhicules sur le site, émissions de polluants 
atmosphériques par les engins de chantier. Toutefois, ces émissions seront analogues à celles de 

 seront ponctuelles et limitées dans le temps (phase travaux estimée à 7-8 
mois). 

 

en raison de la faible présence sur site.  

D
(en comparaison au mix énergétique français).  

 

  

 
1 Ce chiffre est obtenu en faisant la différence entre les émissions de CO2 du mix énergétique français (61gCO2/KWh en 2018 : 
https://www.rte-france.com/fr/eco2mix/chiffres-cles) et les émissions de CO2 du cycle de vie du solaire PV (55gCO2/KWh : http://www.bilans-
ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm). 
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VI. Prise en compte de la sécurité routière 
 

1. Incidence du projet sur le trafic routier 

Les travaux du parc 
se fera par la route D709.   

Les engins de chantier seront amenés par camion sur le site du parc et seront laissés sur place durant 

 

De plus, une signalisation sera mise en place pour sécuriser les camions en sorties du chantier sur les 
voies secondaires.  

Environ 35 à 40 camions (36 tonnes) sur toute la 
période du chantier (7 à 8 mois). Leur circulation sera ponctuelle sur le site (en moyenne 1 à 2 véhicules 
par semaine).  

 

Le département de la Dordogne réalise régulièrement des comptages routiers sur les principales routes 
départementales afin de présenter un bilan du trafic. Ces comptages servent également au calcul du 

 

Les résultats   

  comptages permanents (compteurs à boucles) : 38 sur le département ; 

  comptages comptés 
4 semaines tous les ans ; 

  comptages temporaires spécifiques : comptages réalisés sur demande dans le cadre 
  

 

Un comptage a été réalisé en 2019 sur la route départementale D709 sur la commune des Lèches à 
environ 750 m au Sud de la zone de projet (Comptage tournant D709 PR 44 + 155). Celui-ci fait état 

 516 véhicules sur la RD709. Ce chiffre est en constante augmentation depuis 
2016.  

 

Tableau 1  Résultat des comptages routier sur la route départementale D709 sur le territoire des 
Lèches (source : rapport comptage routier du Département de la Dordogne) 

Année du comptage Trafic journalier moyen 

2016 5 472 

2018 6 036 

2019 6 516 

 

Au vu du trafic routier enregistré sur cet axe à proximité du site, 

accrus liés à la  
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2. Effets optiques 

 : 

  Miroitements par réflexion de la lumière solaire sur les surfaces dispersives (modules) et les 
surfaces lisses moins dispersives (constructions métalliques) ; 

  Reflets, les éléments du paysage se reflétant sur les surfaces réfléchissantes ; 

  Formation de lumière polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes. 

Plusieurs études ont été menées sur le sujet pour évaluer les effets sur la faune (risque de perturbations 
 

 

Il ressort de ces études que : « Les modules solaires réfléchissent une partie de la lumière. Les modules 

eil 

(c'est-à-dire le soir et le matin), la lum

Ces perturbations sont toutefois relativisées, car les miroitements des modules sont masqués dans 
certaines conditions par la lumière directe du soleil. À faible distance des rangées de modules, il ne faut 

2 

 

Figure 6 - Schématisation de la réflexion partielle des rayons du soleil  
Soleil haut (milieu de journée) = réflexions vers le Sud en direction du ciel 

 

 
2 So  

-Janvier 2009 

©Urbassistance 
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Dans le cas présent les visibilités sur le projet photovoltaïque depuis la route D709 se feront uniquement 

automobilistes est donc quasi-inexistant.   

 

Il est de r au maximum le 
rayonnement solaire afin de le convertir en énergie électrique. Les panneaux sont donc conçus de 
manière à ne pas réfléchir la lumière, mais maximiser son absorption. La surface du panneau dispose 

antireflet et le coefficient de réflexion est de seulement 8 % en incidence normale.  

De manière similaire aux surfaces aquatiques, les réflexions augmentent en incidence rasante. Dans le 
 production, ce 

phénomène se produit lorsque le soleil est bas (matin et soir) 
Ces perturbations sont à relativiser puisque la lumière directe du soleil masque alors souvent la réflexion 
(pour observer le ervateur devra regarder en direction du soleil). 
 

 

Figure 7  Schématisation de la réflexion partielle des rayons du soleil  
Soleil rasant (début ou fin de journée) = réflexions dans un axe Est-Ouest 

 

 le Sud de la route 
départementale D709. La distance de perception par les automobilistes depuis le Sud e
400 m à 800 m. À 80km/h, le temps de perception et de gêne potentielle est estimé à environ 20 à 
35 secondes. De plus, cette perception potentielle sera partielle, car limitée par de nombreux obstacles 
visuels formés par les haies et boisements (voir partie relative aux perspectives visuelles).  

 

Le risque que les panneaux créent des effets optiques pouvant gêner les automobilistes est donc très 
limité -inexistants, les modules absorbent la majorité du 
rayonnement solaire, le temps de visibilité est limité, des masques visuels réduisent les potentiels effets 
qui pourraient éventuellement survenir.  

Le proje
routière. Aussi, les panneaux implantés à moins de 75 m de la RD709 
spécifiques et supplémentaires par rapport aux autres panneaux, implantés à une distance plus 
importante. 

 

  

©Urbassistance 
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VII. Prise en compte de la qualité architecturale, 

de la qualité de l'urbanisme et des paysages 
 

1. Non-  

Les données fournies par le Recensement Parcellaire Graphique (RPG), permettent de connaitre les 
types de cultures pour chaque parcelle selon les déclarations faites par les agriculteurs à la Politique 
Agricole Commune (PAC). Selon ces données, 

ricole sur les quatre derniers recensements (de 2016 à 2019).  

donc pas pour effet de 
consommer des terres agricoles. 
site.  Au contraire, il permettra la remise en 
place d'une activité agricole/pastorale avec un entretien de la centrale par éco-pâturage. 

 

2.  

a été exploité comme carrière de calcaire par la 
SARL DOYEUX SABLIERES MONTPONNAISES  

 

Par la suite, le site a également été utilisé 
comme zone de stockage lors de 

 route 
départementale D709.  
 
Cet aménagement est visible sur une vue 
aérienne ci-dessous datant de 2005 
(source géoportail).  
 
 

 
 

 

Depuis, le site est une friche naturelle. 

 

visant à privilégier ce type de site pour le développement de projets photovoltaïques. 

   

24 
 

3. Patrimoine 

Historiques par arrêtés et décrets de classement et inscription ont été ici recensés. Les édifices 

donc pas indiqués. Les informations proviennent de la base de données intitulée « Mérimée », 
 du patrimoine monumental 

français dans toute sa diversité : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, 
militaire et industrielle, etc. 

 

Carte 5  Sites et monuments classés ou inscrits 

 

La zone de projet se situe à 390 m du Prieuré de Tresseroux, partiellement classé au titre de 
monuments historiques (arrêté du 16 décembre 1982).  

On note également la présence du Château de Montréal partiellement classé et inscrit au titre 
des monuments historiques et ses abords (site inscrit), situés à près de 4 km au Nord de la 
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Figure 8 - Ancien Prieuré de Tressèroux  Figure 9 - Château de Montréal 

 

3.1. Château de Montréal 

Situé à près de 4 
vallée de la Crempse depuis son lambeau de plateau. Les vues en direction de la zone 

du projet (ZIP) ne sont pas aménagées (contrairement aux vues en direction de 
la vallée, plus ouvertes) et ne permettent pas de percevoir la zone de projet. 
covisibilité entre la zone de projet et le Château de Montréal.   

 

Figure 10  Vue depuis le site du Château de Montréal en direction de la zone de projet 

 

3.2. Ancien Prieuré de Tressèroux 

eroux est situé à moins de 500 
potentielle. Ainsi, une partie du Sud de la zone de projet est concernée par le périmètre de 
protection des abords des monuments historiques de 500 m autour du prieuré de Tresseroux.  

bâtiment et ses abords immédiats ne présentent pas de sensibilité particulière : le microrelief 
et la végétation séparant le bâtiment de la zone de projet masqueront le projet. De plus, 

s longeant le site étant composé de résineux, il persistera en toute saison. 
En revanc

observée. La sensibilité du monument est donc faible. 
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Figure 11   

 

 

 

Figure 12 - Vue depuis le parking du site du prieuré de Tresseroux en direction de la zone de projet 

 

 

Figure 13 -  
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4. Perceptions visuelles 

La route départementale D709 longe la zone de projet dans un axe Nord-Sud. De ce fait, elle offre des 
vues sur le site de projet. Ces dernières seront toutefois très localisées et partielles. Elles concerneront 

prieuré, avec un « pic » de visibil  

Ces vues 
topographie et la végétation le long de la route créent un masque visuel limitant très fortement les 
visibilités sur la zone de projet. La zone de projet  
Beauronne, offrant une fenêtre visuelle de seulement quelques dizaines de mètres.  

La sensibilité paysagère de la route départementale D709 est globalement faible. Les zones de visibilité 
potentielles sont res route dont la sensibilité est 
modérée notamment en raison de nombreux masques visuels.  

 

 

Carte 6  Sensibilité visuelle de la route départementale D709 

 

Plusieurs points de vue ont été réalisés, afin de mettre en évidence les fenêtres de visibilité depuis la 
route sur la zone de projet, ainsi que les masques visuels limitant les visibilités sur celle-ci. 
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a. Point de vue depuis les abords du Prieuré de Tresseroux  

 

 

Figure 14  Analyse des perceptions visuelles depuis la RD709 au niveau du prieuré de Tresseroux 
(point de vue) 

 

Les vues depuis la RD709 aux 
abords du prieuré de Tresseroux 
en direction de la zone de projet 
sont fortement limitées par la 

bloque 
toute visibilité en direction de la 
partie Ouest de projet et 
notamment la partie comprise 
dans la bande de 75 m aux 
abords  
 
Un talus végétalisé puis les 
boisements situés en bordure 
Sud de la zone de projet créent 
des masques visuels successifs 
limitant très fortement les 
visibilités sur la zone de projet.  
 
Le projet ne sera donc pas visible 
depuis ce point de vue.  

 

Figure 15 - Analyse des perceptions visuelles depuis  
la RD709 au niveau du prieuré de Tresseroux  

(schéma  Fond Google Earth) 
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b. Point de vue depuis l du Prieuré de Tresseroux  

 

 

Figure 16 - Analyse des perceptions visuelles 
prieuré de Tresseroux (point de vue) 

 

esseroux (150 mètres plus au Nord), on commence à apercevoir 
la partie Ouest de la zone de projet, correspondant en partie à la zone de 75 m depuis la route. Une 
partie de ce secteur reste masquée par les arbres situés le long de la route départementale.  

 

Aussi la végétation présente en 
bordure Sud du site de projet 

masquant la majeure partie du site.  
 
La fenêtre de visibilité depuis ce 
point de vue reste donc limitée.  
 

progresse vers le Nord et se 
rapproche du site. 
 
 

 
Figure 17 - Analyse des perceptions visuelles depuis la RD709 

esseroux  
(schéma  Fond Google Earth) 

Nota 

euré est plus forte que celle depuis la route, où les arbres situés le 
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c. Point de vue depuis le croisement entre la D709 et la D709E2  

 

 

Figure 18 - Analyse des perceptions visuelles depuis le croisement entre la D709 et la D709E2  
(point de vue) 

 

Depuis le croisement entre la 
RD709 et la RD709E2 la visibilité 
en direction de la zone de projet se 
dégage. Elle reste en grande partie 
masquée par les boisements 
situés au Sud de la zone dont la 

écran végétal.  
 

visible depuis ce point du vue.  
 

 

Figure 19 - Analyse des perceptions visuelles depuis le 
croisement entre la D709 et la D709E2  

(schéma  Fond Google Earth) 
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d. Point de vue depuis le pont au-dessus de la Beauronne 

 

 

Figure 20 - Analyse des perceptions visuelles depuis le pont au-dessus de la Beauronne  
(point de vue) 

 

Depuis le pont au-dessus de la Beauronne situé -Ouest du site de projet le champ de 
visibilités sur la zone de projet est le plus large. La zone de projet est visible depuis la RD709 en venant 
du Sud et à moindre mesure depuis le Nord.  

 

Les vues sont cadrées par le talus 
végétalisé au Nord et les 
boisements au Sud.  
 
La végétation présente en bordure 
de la route permet de créer un 
léger brise-vue, mais la hauteur et 

zone de projet située en pente 
douce vers le Nord.  
 

 

Figure 21 - Analyse des perceptions visuelles depuis le pont au-
dessus de la Beauronne (schéma  Fond Google Earth) 
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e. Point de vue   

 

 

Figure 22 - Analyse des perceptions visuelles depuis (point de vue) 

 

Depuis , les visibilités sont très limitées par la présence du talus et de la végétation 
 

Potentiellement, seules les extrémités des modules seront en partie visibles au-dessus de la végétation.  

La principale fenêtre de visibilité depuis le pont de la Beauronne est passée. Plus au Nord les visibilités 
sont nulles.  

 

Les visibilités sont fortement limitées depuis la route D709. Elles sont négligeables depuis le Nord. 

Depuis le Sud, l euré de 
-Ouest du site (pont de la Beauronne), où elle est le plus large.  

Passé ce point, le paysage se referme en raison du talus et de sa végétation et de la topographie du 
site.  

les principales visibilités sont à prévoir à 
proximité immédiate du site proche de la Beauronne.  
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5. Photomontages 

 (en 
cours de réalisation)  

Après avoir analysé les visibilités depuis la route D709 en direction de la zone de projet, ces 
photomontages3 
vue les plus impactants.  : 

   ; 

  Du point de vue depuis le pont au-dessus de la Beauronne. 

  

 
3  
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5.1. Photomontage 

de Tresseroux 

 

Figure 23  État initial   

 

 

Figure 24  Photomontage  rée du prieuré de Tresseroux 

 

Les futures installations photovoltaïques seront en partie visibles 
Tresseroux. La majeure partie du parc reste masquée par les boisements présents au Sud du site et 
créant un écran végétal suffisamment épais et haut empêchant toute vue sur la majeure partie du site.  

 

Il est important de rappeler que ce photomontage 
un

s le 
nt un rôle plus important de masque visuel.   
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5.2. Photomontage depuis le depuis le pont au-

dessus de la Beauronne  

 

Figure 25  État initial  vue depuis le pont au-dessus de la Beauronne 

 

 

Figure 26  Photomontage  vue depuis le pont au-dessus de la Beauronne 

 

Ce point de vue offre la perspective la plus large sur le site de projet. La visibilité du projet photovoltaïque 
depuis ce point sera donc importante. Toutefois, il est à noter que cette fenêtre est restreinte.  

 

6. Mesures de réduction mises en place 

s locales, le long des limites Ouest et 
Sud du site.  

De largeur minimale de 3 mètres, ces haies intégreront des arbres de hautes tiges et des arbustes qui 
, zones les plus 

 

Le photomontage ci-
du projet dans son environnement.  

 

 

Figure 27 - Photomontage intégrant les haies  vue depuis le pont au-dessus de la Beauronne 

36 
 

Au total, ce sont plus de 
555 mètres linéaires de haies qui 

photovoltaïque.  
 
Leur rôle sera de plus en plus 
efficace au fur et à mesure que 

Nord et se rapproche du site.  
 
Cette mesure est donc adaptée 
aux enjeux identifiés, la fenêtre 

en progressant vers le Nord.  
 

 
 

 

 

 architecturale, urbanistique et paysagère relatifs à ce 
projet vis-à-vis de la route RD709 concernent le Sud   

Depuis le Nord les perceptions sont nulles ou presque.  

du site en remontant la RD709 vers le Nord. Les 
de Tresseroux et le pont au-dessus de la Beauronne, où la fenêtre visuelle est la plus large et dégagée. 
Au-delà les perspectives sont quasi-nulles.  

Afin de limiter les vues  (principaux enjeux depuis la RD709) le porteur de projet 
  de plus 555 mètres linéaires en bordure Ouest et 

Sud du site, permettant de diminuer très fortement les perspectives sur le projet photovoltaïque depuis 
la route départementale D709.  

Les enjeux paysagers depuis le RD709 sont donc globalement faibles, à modérés à proximité immédiate 
de la zone de projet. Toutefois, compte t visuel 
du projet et optimiser son intégration paysagère, les impacts finaux sont faibles. 
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7. Compatibilité avec la carte communale des 

Lèches 

photovoltaïque se situe au sein des zones Nc de la carte communale des Lèches.  

- sont autorisées « des constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs » « pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles 
sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des 
paysages. » 

 

Le projet photovoltaïque est autorisé au sein de la -4 du Code de 
« tifs ». 

activité. Au contraire, il permettra la remise en place d'une activité agricole/pastorale avec un entretien 
de la centrale par éco-pâturage. 

L atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et du paysage sont étudiées et présentées 
 (en cours de réalisation) qui vise à étudier 

au maximum ces impacts. Le projet et ses impacts potentiels sont analysés de manière 
indépendante de la présente étude4.  

 

 Le projet photovoltaïque est compatible avec la carte communale des Lèches.  

 

 

 

 

  

 
4 
présent dossier, qui ne concerne que la constructibilité au sein de la bande de 75 m depuis la RD709, et prenant en compte les nuisances, 
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VIII. Conclusion 
 

 mètres  

de la route D709 

bruits générés par la RD709. Le personnel nécessaire à son exploitation et son entretien étant présent 
ponctuellement sur le site (2 personnes 10 fois par an). De plus, leur présence dans la zone de 75 m 
depuis le RD709 sera très marginale. Le projet en lui- pas de nuisance 
acoustique supplémentaire pour le voisinage (excepté en phase chantier, comme pour tout chantier, 
mais dont la durée est limitée de 7 à 8 mois). Le projet et sa construction dans la bande de 75 m 

isances sonores.  

personnes aux polluants atmosphériques 
 supplémentaire dans le secteur. Au contraire, la production 

 (49 tonnes 
de CO2 évité par an) sur la pollution atmosphérique. La constructibilité dans la bande de 75 m depuis 
la route départementale D709 au droit du site de projet 
particulier en ce qui concerne la pollution atmosphérique.  

 ; ni en phase 
chantier puisque le projet nécessitera environ 35 à 40 camions sur 7 à 8 mois, sur une route comptant 
plus de 6 500 véhicules par jour. Les caractéristiques du parc photovoltaïque et des panneaux 

pas de gêne optique pour les automobilistes
photovoltaïques dans la bande de 75 mètres depuis 
et supplémentaire par rapport aux panneaux implantés à une distance plus importante. Le projet 

  

Le projet de parc photovoltaï

ale ou forestière. De plus, il 
permet 
privilégier ce type de site pour le développement de projets photovoltaïques. 
une démarche de gestion raisonnée du foncier.  

(partiellement classé au titre de monuments historiques) sont nulles, masquées par la végétation 
existante.  

En ce qui concerne les perspectives sur le projet depuis la route départementale D709, elles sont 
négligeables 

-dessus de la Beauronne, où la fenêtre visuelle est la 
plus large et dégagée, au-delà les perspectives sont négligeables. La plantation de plus de 555 mètres 
linéaires de haies permet de diminuer les visibilités sur le projet et de maximiser 
son intégration paysagère. In fine, les impacts paysagers et visuels du projet depuis la RD709 sont 

Le projet ne porte donc pas atteinte au paysage et au 
patrimoine.  

En outre, le projet de parc photovoltaïque est compatible avec la carte communale de la commune des 
Lèches.  

Le projet de centrale photovoltaïque 
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 la 
route ;  

 s sonores ; 
 polluants atmosphériques 

résultant du trafic autoroutier ; 
  ; 
  ; 
  ;  
 À un impact paysager et visuel faible ;  
  

La constructibilité dans la zone de 75 mètres depuis la route départementale D709 

 accrue des personnes aux nuisances sonores 
et aux polluants atmosphériques ; 

  ; 
 

et des paysages. 

 

de la loi Barnier et des articles L111-6 à L111-10, et ainsi de permettre la constructibilité du projet de 
parc photovoltaïque dans la bande de 75 mètres de la route départementale D709.  

En ce sens, la carte communale des Lèches prendra en compte la présente étude et permettra la 
constructibilité du projet au sein de la bande de 75 mètres depuis la route D709 au droit du site.  

 

Proposition de recul des constructions par rapport à la RD709 

dans la bande de 75 mètres de la RD709, en ce qui concerne les nuisances, la sécurité, la qualité 
, il semble opportun 

de permettre la constructibilité dans la bande de 75 m pour ce projet.  

Un recul de 15 m au Sud à 35 m au Nord, suivant les limites de la parcelle du projet (ZE163), le 
long de la RD 709 permettra la réalisation du projet photovoltaïque et le réemploi de cet ancien 
site dégradé. Ce nouveau recul permettra la réalisation 
photovoltaïque.  

Il permettra également de maintenir la végétation existante aux abords de la route et de la compléter 
par la plantation de haies, garantes de la bonne intégration paysagère du projet et limitant les 
éventuelles nuisances liées aux effets de miroitement et de reflet des panneaux, bien que la probabilité 
de leur occurrence soit négligeable.  

 

La présente étude a été réalisée uniquement en ce qui concerne le projet de parc photovoltaïque. Ce 
nouveau recul de 15 à 35 m vise à permettre la réalisation optimale du projet de parc photovoltaïque et 
sa bonne intégration. À 
parcelles jouxtant la RD709. 

La carte ci-dessous illu depuis la RD709 sur le site concerné 
par le projet de parc photovoltaïque.  
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au droit du site de projet (parcelle ZE163) - Fond Google Hybride 
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