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1 - CADRE GENERAL

11 - Objet de I’enquéte

A la demande de Monsieur le Préfet de Dordogne, il a été procédé a une enquéte publique
préalable a la délivrance du permis de construire une centrale solaire photovoltaique au lieu-dit
Le Treillou sur la commune de Les Léeches.

La commune de Les Leches est une commune rurale située a 6 km au sud de Mussidan,
appartenant a la communauté de commune de I'lsle et Crempse En Périgord. La commune est
proche de l'axe routier A89 Bordeaux — Clermont Ferrand, et le long de la Rd 709 a Grande
circulation qui relie Mussidan a Bergerac. Ce projet de centrale solaire est porté par la SAS CS de
Les Léches, détenue a 100% par le groupe Valeco SA. Il s'inscrit dans le cadre de la politique
nationale de développement des énergies renouvelables et de I'accroissement de I’efficacité
énergétique.

La commune de Les Léches se trouve a 101 km de Bordeaux, et 35 km de Périgueux
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Le projet de centrale photovoltaique est situé sur une seule parcelle anciennement associée a
la carriére « SARL DOYEUX SABLIERES MONTPONNAISES » qui a été exploitée de 1987 a 2000.
Les habitations les plus proches sont située au lieu-dit Le Treillou a environ 100m du projet.

Le site retenu n’a pas été retenu comme « site dégradé » en effet, seul une partie de la parcelle
vouée au projet correspond a une ancienne carriere, et a ce titre la parcelle ne répond pas au
cahier des charges de I’'appel d’offres du 11 février 2020, émis par la CRE. Le projet final de
centrale solaire occupera une surface cloturée de 4,7 hectares pour 1,9 ha de surface de
panneaux (projection au sol des modules a plat), est constitué de 322 tables de panneaux
photovoltaiques. Les panneaux sont disposés en structures de 14 colonnes de 2 modules
correspondant a 'implantation de 8652 modules.

Il est a observer que I’objet de la demande correspond a la 3 eme versions du projet, les
premieres modifications tiennent compte de I’avis défavorable de ’architecte des Batiments de
France rédigé le 8 juin 2021 (projet 2) cette premiere modification consistant au retrait des
panneaux et des constructions du périmétre de protection de la chapelle du Tresseroux (classée
monument historique) a été effectuée. Le plan de masse ainsi que le plan en coupe ont été
modifiés puis envoyés en DDT le 17 septembre 2021.

Et suite au refus de dérogation formulée par la Communauté de commune Isle Crempse en
Périgord de réduire le retrait de la pose de panneaux de la route a 22 et 35m (demande de
dérogation au titre de la Loi Barnier en date du 21 septembre 2021, et avis défavorable prononcée
par la commission départementale de la Nature et de Sites (CDNPS) le 19 novembre 2021 et enfin
le lettre de refus de recours confirmé par la préfecture le 3 mars 2022 pour la sas VALECO) le
troisieme projet est donc exposé avec une retrait de 75 metres vis-a-vis de la route
départementale 709.

3 PROJETS ont été élaborée au fils des avis et refus émis par les différents PPA (projet 3):

\ | Retrait des S00m du MH | | | Retralt de #5m par rapport 3 axe de fa D709 |

[ mplantation du PC initial |

— \ —— |I

_— ' :
— |

\\:t : ----95

Surface cloturées (ha) G.4 5.4 ha 4.7 ha

L 4
L 4

Puissance instalise
M) 017 53 MWe 48 MWc

12 - Cadre réglementaire

L’implantation d’'une centrale photovoltaique au sol est soumise a plusieurs reglementations,
notamment : Le Code de I’énergie, en particulier le Livre Il Titre 1er relatif a la production
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d’énergie (articles L. 311-1 et suivants et L. 314-1 et suivants, et R. 311-1 et suivants et R. 314-1 et
suivants).

En application des articles L. 421-1 et suivants, et R. 420-1 et suivant du Code de I"'Urbanisme, les
installations photovoltaiques sont soumises a permis de construire

De seconde part, en application de la rubrique 30 de I’annexe a I’article L.122-2 du code de
I’environnement, les installations au sol d’'une puissance égale ou supérieure a 250 kWc sont
soumises a évaluation environnementale comprenant :

- Une étude d’impact

- Un avis de I"autorité environnementale

- Ces documents sont mis a la disposition du public par la présente enquéte publique.

Et la conduite de I’enquétes publiques relatives aux projets ayant une incidence sur
’environnement : articles L. 123-1 et suivants, et R. 123-1 et suivants.

La commune de Les Leches dispose d’une carte communale dont la derniére révision a été
approuvée le 27 novembre 2019. Ce document détermine les modalités d’application des régles
générales du Reglement National d’Urbanisme (RNU) et permet de délimiter les secteurs ou les
constructions sont autorisées des secteurs ou elles ne le sont pas (zones naturelles). La zone
d’implantation du projet se situe en zone « Non Constructible ». Le projet est donc compatible
avec la carte communale en vigueur.

Al'issue de I'enquéte publique, le rapport d'enquéte sera remis a Monsieur le Préfet de la
Dordogne qui statuera sur la demande de permis de construire.

Les modalités de cette enquéte ont été définies par I’arrété préfectoral L’arrété préfectoral BE
2022-06-01 du 8 juin 2022, qui prescrit I'ouverture d’une enquéte publique portant sur une
demande de permis de construire d’une centrale photovoltaique au sol, au lieudit « Le Treillou »
sur la Commune de Les Leches déposée par la SAS VALECO, donc le siéges social est situé 188 rue
Maurice Bejart — 34080 Montpellier Cet arrété fixe notamment I’objet de ’enquéte, sa durée, les
conditions d’information du public ainsi que les modalités de la consultation et de la participation
du public, y compris par voie électronique.

L’enquéte s’est déroulée du mercredi 6 juillet 2022 14 h, au lundi 8 ao(t 2022 a 17h selon les

dispositions prévues au Chapitre Il du Titre Il du Livre ler du Code de I'environnement et
conformément aux prescriptions de I’arrété préfectoral précité.

13 - Composition du dossier

Le dossier mis a la disposition du public, a la mairie de Les Leches et sur le site de la préfecture se
composait des piéces suivantes :

. La demande de permis de construire (PC n°021-234- 21- D005 du 31/03/2021), réalisé par VALECO ; et
joint un document complémentaire correspondant a la mise a jour du permis de construire en
date de Janvier 2022, comprenant un nouveau plan de situation du projet (p29/62), une
description des modifications apportées au projet notamment la réduction de la surface et les
principales caractéristiques de production suite a cette modification (P34/62). Le plan du poste de
livraison [transformation(P45/62) ; la mise a jour des photomontages a partir des différents points
de vu évaluant I'impact du projet (p51,52,53,54/62)
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2. Le plan de masse - A0 - 1/750 - 12/02/2020 et le plan de masse modificatif du 10/01/2022.
3. Plan de coupe - A0 - 1/300 - 12/02/2020 et le plan de coupe modificatif du 10/01/2022.

4. L’étude d’impact réalisée par le Cabinet ATER Environnement, comprenant
-un relevé de I’état initial de ’environnement,
- la présentation du scénario de référence et évolution de I’environnement,
- une partie justificative du projet et variantes,
- chapitre E : un chapitre relative a la description du projet,
- Chapitre F : ’analyse des impacts et mesures
-I’analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées
- Les annexes, composées de cartes et tableaux de synthéses

Mise a jour de I'étude d’impact Version Janvier 2022 qui présente I’étude d’impact avec la derniere
implantation appliquant le recul de 75 métres vis-a-vis de la route départementale 709. (La
description du projet - chapitre E + Les impacts paysagers — chapitre F)

5. Le résumé non technique du dossier d’étude d’impact version 1 de mars 2021 et la version 2 de juin
2022 qui était consultable uniquement en version papier en mairie

6. L’autorisation de défrichement N° 024/2021/033-30498 du 18 octobre 2021 : PV reconnaissance des
bois, lettre notification autorisation défrichement + autorisation défrichement, notification de
dossier complet et visite sur terrain.

7. Avis des services :
- avis ABF SUR Initial 08/06/2021, Avis ABF sur Modificatif 22/10/2021
- avis APCE 15 avril 2021
- avis CD24 service routes 28/05/2021
- avis DGAC SNIA 29 avril 2021
-avis DRAC + arrété portant prescriptions DAP 17/05/2021
- avis ENEDIS 11/05/2021
-avis MRAe 21/06/2021
- avis SDIS 28/05/2021
-avis SIAEP 16/10/2021
- CR COTECH ENR 28/01.2021
- Mémoire en réponse avis MRAe VALECO Septembre 2021

2 - ORGANISATION GENERALE ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

21- Désignation du Commissaire enquéteur

J’ai été désignée commissaire enquétrice par décision du tribunal administratif n° E22000052/33
du 19 mai 2022.

22 - Organisation de I'enquéte

Suite a cette désignation, j’ai rencontré mme Geysson le 27 mai 2022, Gestionnaire Enquéte
Publique et ICPE, Bureau de I’Environnement au Service de la Coordination des Politiques
Publiques et de I’Appui, Préfecture de la Dordogne. Un Dossier complet d’enquéte m’a été remis
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a cette occasion et nous avons convenu de ’organisation de 5 permanences avec ’accord de la
mairie de Les Léches:

J’ai ensuite rencontré en mairie de Les Léches le 13 juin les représentant de la société VALECO : M
Matthieu BIRBA et Maélys MONJOIN - tous deux chefs de projets photovoltaiques, afin
D’échanger sur le projet et bien comprendre les différents éléments du projet. Cette rencontre
c’est terminé par la visite du site.

23 - Information du public

L’information a été assurée normalement par :

- Voie de presse :

Publication dans les journal Sud-Ouest et Réussir le Périgord du vendredi 17 juin et 8 juillet,
(annexe 1information du public)

- Affichage :

L’arrété préfectoral du 8 juin 2022 et I’avis d’enquéte (reproduit au format A2, en caractéres noirs
sur fond jaune) ont été affichés a la mairie de Les Léches. Cet affichage a été certifié par Mme. le
maire le 8 ao(t 2022 (certificat joint au dossier).

L’avis a également été affiché aux deux entrée de la commune, ainsi que sur le chemin donnant
accés a la parcelle consacrée au projet.

L’avis d’enquéte a été également affiché a I’entrée du site par les soins du maitre d’ouvrage
(annexe 1information du public)

L’affichage a été contrdlé 15 jours avant le début de I’enquéte et maintenu pendant toute sa
durée en mairie et sur les différents sites.

- Site Internet :

L’avis d’enquéte a été publié sur le site Internet des services de I’Etat a ’adresse suivante :
https://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Eau-Biodiversite-
Risques/Participation-du-public/Enquetes-publiques/Demande-de-permis-de-construire-une-
centrale-photovoltaique-LES-LECHES-SAS-VALECO

- Information complémentaire :
L'information a également été diffusée par le journal communal distribué a tous les habitations
début juillet.

- Consultation internet :
Un poste informatique a été mis a disposition en accés libre a la mairie des Léches aux horaires
d’ouverture de la mairie.

24- Déroulement de I’enquéte
L’enquéte s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 6 juillet au 8 ao(it 2022 inclus.

Le dossier et le registre des observations ont été mis a la disposition du public pendant toute la
durée de I’enquéte en mairie de Les Leches, aux jours et heures habituels d’ouverture des
services administratifs. Le dossier était également consultable par voie électronique sur le site
Internet

Le public pouvait adresser ses observations a I’attention de la Commissaire enquétrice par voie
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postale a la mairie et par voie électronique a I’adresse courriel mise en place par les services de
I’Etat : Pref-ep-2022-les-leches@dordogne.gouv.fr
ou les inscrire directement sur le registre d’enquéte « papier » ouvert a cet effet.

Cing permanences ont été assurées a la mairie de Les Leches:
- le mercredi 6 juillet 2022 de 14ho0 a 17hoo,

- le mercredi 13 juillet 2022 de 14ho0 a 17ho0,

- le lundi 25 juillet 2022 de 14ho0 a 17ho0,

- le vendredi 5 ao(it 2022 de 9hoo a 12hoo,

- le lundi 8 ao(it 2022 de 14h00 a 17hoo.

Les permanences se sont tenues dans la salle du conseil municipal permettant de maintenir la
confidentialité des échanges. La fréquentation a été faible (de zéro a trois visites par

permanence)

L’enquéte a été cldturée au terme de ’enquéte, le 8 ao(it 2022 a17h

25 — Remise des observations et réponses de VALECO

Conformément a I’article R. 123-18 du Code de ’environnement, le procées-verbal des observations
établi a 'attention de M DAUMARD SAS VALECO, et a été remis Mme Maélys MONJOIN Cheffe de
projets photovoltaiques le mardi 16 ao(it 2022 en qualité de représentante de la SAS VALECO.
Lors de cette rencontre organisée a la Mairie de Les LECHES. Les principaux points du proces-
verbal lui ont été présentés.

Les éléments de réponse sont parvenus par courrier électronique dans les délais de 15 jours c’est-
a-dire le 30 Ao(t 2022 (Ces documents sont joints en annexe n°2).

3 - PRESENTATION DU PROJET

31 — Présentation de VALECO

La demande de permis de construire a été déposée par la société VALECO, VALECO fait
partie du groupe EnBW, 3éme producteur d’électricité et leader Européen des énergies
renouvelables. Cette société compte plus de 200 salariés repartie en France. Et justifie de
projet photovoltaique été éolien produisant plus de 500 mégawatts (MW) de puissance de
production électrique actuellement en exploitation sur le territoire francais. En France,
Valeco est propriétaire de 17 centrales solaires au sol en exploitation ou en construction et
40 parcs éoliens en exploitation ou en construction.

En Europe, le groupe posséde 36 centrales solaires en exploitation et 73 parcs éoliens
terrestres (360 éoliennes) en exploitation

32 — Caractéristique du projet

Les parcelles constitutives de la zone d'implantation potentielle correspondent a I’ancienne
carriere située sur le lieu-dit « Le Treillou », qui a été exploitée a partir de 1987 par la société «
SARL DOYEUX SABLIERES MONTPONNAISES », dont le siege social est situé sur la commune
de Montpon-Ménestérol, en Dordogne.
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Le projet se situe sur une parcelle de 80140m? anciennement occupé par une carriére

Plan de masse du projet La centrale aura une puissance estimée de 4,6 MWc pour une production
envisagée de 5 900 MWh/an,
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Les principales caractéristiques techniques du projet de Les Leéches

Mom du projet Cenfrale solaire de Les Léches
Region Mouvelle-Aquitaine
Département Dordogne
Comimune Les Léches
Surface cloturés 47 ha
o : Ea.llrfane de captage projetés au 1.9 ha

Pescripf fechnique {55”51332 I;‘y:fm EEELE 4430 m* (pour 2 155 m)
fﬁ”ﬁj’g Im;m interieures 4578 mF (1 126 m)
Surface des bandes ensablées 4 802 m® (pour 1 496 m)
Poste électrique probable Poste source de Mayet
Tension de raccordement 20k
Puissance totale maximale 4 6 MWc
Production 5980 MWh.an
Foyers  eguivalents  (hors 1300
chauffage)
Emizsions de COz &vitées 2300 tonnes

Le parc photovoltaique sera également composé de

- cables de raccordement,

- de pistes de circulation et d’une citerne d’eau (réserve en cas d’incendie).

- Une cl6ture entoure la totalité du parc afin d’en empécher I’accés a toute personne non-
autorisée.

- poste de livraison et un poste de transformation. Le raccordement au réseau est prévu au
poste « Mayet » qui est situé a 1600M.

Les panneaux : le projet se composerait de 322 tables de panneaux photovoltaiques fixes
(296 tables de 28 modules et 26 demi-tables comprenant 14 modules) , pour une puissance
de 4,6 MWc. Les dimensions des modules seraient de 16,2 m de long par 4,5 m de large et
3,07 m de haut. Ces tables sont composées d’acier galvanisé, d’inox et de polymeres.

Raccordement : sur la derniére version du projet, et suite a I’étude d’Enedis le raccordement
est désormais proposé par antenne, les caractéristiques de ce raccordement

Poste Mayet (63 k)
Capacite théorique d'accueil 28.6 MW
Antenne 416 km
Distance (Poste 392 km par la
route)

Protection électrique : Une protection contre la foudre adaptée est mise en ceuvre, des
parafoudres et paratonnerres seront installés selon les norme et réglementation en vigueur.
L’ensemble des masses métalliques des équipements du parc est connecté a un réseau de
terre unique.

Chaque poste électrique est composé de différents éléments permettant d’assurer en
permanence leur sécurité ( Un systéme de protection de surtension, un systéeme de
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supervision a distance , un systéme de protection contre la foudre (parafoudre), un dispositif
de commande (sectionneurs et jeux de barre : conducteur répartissant le courant entre les
divers circuits a alimenter, une cellule de protection HTA, une protection fusible, un
extincteur)

Aménagements connexes : L’accés au parc photovoltaique de Les Léches se fera par le sud-
est du site, via la RD709. Une pistes lourde intérieur et une piste extérieure seront créées
afin de facilité la circulation sur le site. Sont prévus dans le cadre du projet photovoltaique de
Les Léches :- 1126 ml de piste lourde (intérieures), soit 4 578 m?;

-2 155 ml de piste périphérique (extérieures) soit 4 430 m?;

-1496 ml de bande enherbée (sans boisements), soit 4 802 m>.

Aménagements liés a la sécurité : une cléture grillagée (grillage tressé) d’environ 2 m de
hauteur sera mise en place sur environ 1 153 m. Quatre portails d’accés, de 2 metres de
hauteur et 7 meétres de largeur, permettra I'accés. De plus un systéme de caméras sera
installé.

Intégration visuelle des éléments connexes du projet (grilles, postes de livraison, postes de
transformation)

Intitule Integration visuelle des éléments connexes du projet
LS DL S EE M visibilité du projet depuis la D709, aux abords du site.
Objectifs Réduire [impact visuel du site.

Description Afin de réduire limpact paysager et dintegrer le projet, il est nécessaire de
operationnelle travailler l2s infrastructures connexes (grillage, postes de transformation, etc...)
selon les ambiances evistantes. C'est pourguoi un traitement homogéne a &té
opéré pour adapter le projet au contexte paysager.

Acteurs concernés Maitre d'ouvrage, enfreprises intervenant sur le chantier.
LU UELA LTI ise en ceuvre durant foute la durée du chanfier.
Coiit estimatif Intégre auwx colts du chanfier

Modalites de suivi Suivi par le Maitre d'ouvrage lors des visites de chantier.
Impact réesiduel

Afin de privilégier la continuité visuelle et maintenir un ensemble cohérent les gammes gris
et bruns dé saturés sont a privilégier pour ces éléments (ex. : RAL 7003 Gris mousse).

Equipements de lutte contre I'incendie

I’ensemble des préconisations du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
Dordogne (SDIS) seront mis en ceuvres :

- Moyens d’extinction pour les feux d’origine électrique dans les postes électriques ;

- Portail implanté afin de garantir en tout temps I’accés rapide des engins de secours
(présence d’un systéme sécable ou ouvrant de I’extérieur au moyen de tricoises dont sont
équipés tous les sapeurs- pompiers (clé triangulaire de 11 mm)).

De plus, il est prévu les dispositions suivantes :

- création de bandes enherbées

- Mise en place d’une citerne d’une surface de 99 m? et d’une contenance de 120 m3, a
I’entrée du parc, conforme aux prescriptions du SDIS ;

- Locaux a risques équipés d’une porte coupe-feu [ 2 heures;

- Moyens de secours (extincteurs).

Haie et espaces boisés : aménagements paysagers
Une haie bocageére composée d’essences locales sera implantée le long de certaines portions
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du parc photovoltaique (sud-ouest et sud), pour un total de d’environ 200 ml, afin de
diminuer 'impact paysager du parc photovoltaique depuis les lieux de vie et les axes de
circulation. Le développement des arbres sera de 3 m de hauteur au maximum et 3 m de
largeur.

Aménagements connexes en phase chantier

Deux zones spécifiques a la construction du parc photovoltaique seront nécessaires :

- Une Implantée a I’entrée du parc photovoltaique, qui permet de suivre "'avancement du
chantier et de fournir un lieu de vie aux personnes intervenant sur le chantier ;

- Un espace de stockage du matériel et le stockage des déchets de chantier.

Sensibilisation du public
Des panneaux d’information et d’orientation du public pourront étre installés le long du parc
photovoltaique.

Durée des travaux : lls sont estimés a 6 mois

33 — Etude d’impacts enjeux et mesures ERC

Les principales caractéristiques du projet sont récapitulées dans le tableau ci-dessous, extrait
de I’étude d’impact :

Synthese des impacts et mesure du projet sur le contexte physique

IMPACT
RESIDUEL

1=
INDIRECT

IMPACT
BRUT

THEMES NATURE DE L' IMPACT MESURES

Phase chantier -
Impact faible li¢ 3 l'emprise au sol du parc P D
phetovoliziaue. FAIBLE E : Réaliser une étude géotechnigue Sl
. e . . T D
Impact faible lié au risque de pollution. R: Gérer les matériaux issus des
Phase d'exploitstion: Impacts faibles ligs au décaissements ; Inclus dan§ les colits
GEOLOGIE ET SOL recouvrement des sols par  les  panneaux P D FAIBLE = . - du Cha""'_erEl du FAIBLE
photovoltaiques et au risque de pollution. R : Eviter les risques d'ercsion des sols ; projet
R R R R: Prévenir tout risqgue de pollution
Phase de démantélement: Impacts faibles liés au accidentelle.
démantélement des installations et 4 la remise en &tat T ] FAIBLE FAIBLE
des terains.
Phases chantier et de démantélement : Topographie
locale ponctuellement medifide. P e FE FilE
Phase d'exploitation : Fas de remaniements de terrain - - NUL NUL
Phases chantier et de démantélement :
Pas dimpact sur les eaux superficielles. NuL NUL
Impact trés faible lié 4 limperméabilisation des sols. - - TRES FAIBLE TRES FAIBLE
Impact faible lié au risque de pollution accidentelle. T D FAIBLE TRES FAIBLE
Impact modéré en cas de nappe phréatique affleurants T D - E: Préserver I'Scoulement des saux lors TRES FAIBLE
sur le site du projet (risque de percer le toit de la nappe). des précipitations ;
Incius dans les coits
;rmRUGEOLDGIIIEE Aucun impact n'est attendu surles zones humides et les - NUL R: Prévenir tout risque de poliution du chantier et du NUL
milisux aguatiques. accidentelle. projet
Phase d'exploitation -
Pas dimpact sur les eaux superficieles. NUL R : Gestion des eaus. NUL
Impact trés faible sur les eaux souterraines. - - TRES FAIBLE TRES FAIBLE
Impact faible lié au risque de pollution accidentelle. P [n] FAIBLE TRES FAIBLE
Aucun impact n'est attendu surles zones humides etles - - NUL NUL
milieux aguatigues.
CLIMAT Toutes phases confondues : Pas dimpact. - - MHUL - - NUL
T T TSN Toutes phases confonduss - Pas dimpact. . - NUL '""’“Zji‘:‘;"ﬁr‘”"“s NUL

Synthese des impacts et mesure du projet sur le contexte paysager
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DIRECT/ IMPACT IMPACT
THEMES NATURE DE L'IMPACT MESURES
INDIRECT BRUT RESIDUEL
etz | Chase chantier : FAIE R: Aténuation de laspect industriel | Intégré aux colts du
N Augmentation de I'aspect mdustriel T o L [proviscire du chantier chantier. FE
Phase exploitation -
Visibilité nulle depuis I'ensembles des fermes et P ] NuUL - HUL
hameaux des aires d'étude &loignées et rapprochée
LIEUX DE VIE
Phase exploitation : R: Intégrafion wisuslle des eéléments ImEg'Elaux_:u‘ts du
Visibilité des grilles et des chemins depuis les abords FAIB connexes du projets (grilles. postes de - iy
immédiats de |a Femme de Tredlou, présence du projet F F L livraison, postes de transformation) ﬁml:t‘;: ::1::;:;:25 MERIELE
dans b= paysage quotidien. A - Création d'un commidor écologique eies
PEhase explodation :
Visibilit nulle depuis les axes de communications de .
l'aire d'&tude &loignée et pour la majorité des axes de F L it LLs
AXES DE communication de |'aire d'étude rapprochée
COMMUNICATION o R: Intégration visusle des &léments | [MRgTe aux colts du
Visibilit localisee et furtive depuis la D708 aux abords P D connexes du projets (grilles. postes de Ooﬁtdv‘ama"ni(l-e en FAIBLE
immeédiats du projet 3 hauteur du parking visiteur du lvrason, postes de transformation) fonetion des cos
prieuré de Tresseroux. A - Création d'un corridor écologique i .:‘SE
Phase sxplotation -
Visibilits nulle depuis les sentiers de randonnée de NUL NUL
I'aire d'étude &loignée et pour la majorité des sentfiers -
de I'aire d'étude rapprochés
AXES TOURISTIGUES
o R: intégration visuelle des éléments | MEOTE i”‘.?”‘ﬁ du
Visibilité lecalisée depuis le sentier de randonnée P D connexes du projets (grilles, postes de Colit variable en FAIBLE
tant la D702 vrason, postes de transformation) fonetion o
empruntant i3 A - Création d'un comidor écologique 10N Qes essences
chaoisies
Phase explotation -
Aucun impact depuis le Pricund de Tresséroux, mais
R vishiité possible du projet depuis le parking 3 Fentrée P D | - MBS ELELE
du site.
Phase démantélement - R: Aténuation de l'aspect indusiriel | Integré aux colts du
DEMENTELL EMENT Augmentation de I'aspect industriel T L LR provisoire du chantier chantier. FEE

THEMES NATURE DE L'IMPACT
Toutes phases confondues - Awcun impact n'est

L < DLER attendu en ¢2 qui conceme |a destruction de |a flore

DIRECT !
INDIRECT

IMPACT
BRUT

IMPACT SUR
L"HABITAT DE

L"AVIFAUNE

IMPACT SUR
L'HABITAT DES
MAMMIFERES

IMPACT SUR
L'HABITAT DES

CHIROPTERES

IMPACT SUR
L'HABITAT DES

REPTILES

IMPACT SUR
L'HABITAT DES
AMPHIBIENS

IMPACT SUR
L"HABITAT DE
L’'ENTOMOFAUNE

DESTRUCTION
D'INDIVIDUS

D'ESPECES
PROTEGEES

IMPACT SUR LES

patrimaniale. - B Lk

: impact fres
faible 3 moders ur les praines de fauches T o TRES FAIBLE
mésophiles) ‘A MODERE
Phase d'exploitation : impact faible B o FAIBLE
Phases chantier et de demantelement - impact faible a

FAIBLE A

modéré (peur les prairies de fauches mésophiles) T D MODERE
Phase d'exploitation : impact faible 3 b FAIBLE
Toutes phases confondues : impact trés faible en ce
quil conceme I'habitat des mammiféres. TIP D TRES FAIBELE
Phases chantier et de demantelement : impact moders
attendu pour I'habitat des chiroptéres. T D MODERE
Phase d'exploitation : impact faible P o FAIBLE
Phases chantier et de demantelement : impact faible
attendu pour 'habitat des repties. T D FAIBLE
Phase d'exploitation : impact tres faible. B o TRES FAIBLE
Toutes phases confondues - impact trés faile attendu . BLE
sur Mhabitat des amphibiens. TR o LRl
Toutes phases confondues : impact fable attendu sur N
I'habitat de l'entomofaune. e L FAIBLE
Phases chantier et de demantelement - impact faible
attendu pour ['habitat des reptiles. T D MODERE
Phase d'exploitation : impact tres faible. P o TRES FAIBLE
Toutes ohases confondues - impact fable attendu sur y
les fonctionnalités Ecologiques. TP o AAELE

MESURES

E: Redefiniton des caractenstiques du
projet

R : Balisage des habitats naturels et des
habitats d'espéces dintérét 3 proamite de
I'emprise des travauwx

R: Protection des eax de surface et
souterraines en phase chantier

R: Dispositf ant  deviter
l'occupation de potentiels arbres gites par
les chireptéres ou lavifaune avant leur
coupe (contrdle et obturation)

R : Installation de gites artificiels pour la
faune termestre 3 proxmité du projet

R : Installation de gites, de nichoirs =t de
perchoirs pour la faune volante

R : Dispositif d'aide 3 la recolonisation du
milieu

R - Création de passages pour la petite
faune terrestre

R - Gréation un flot de sénescence
R - Réalisation d'un entretien adapté de la
wegetation

R: Créaion dun comidor écologique
favorable a 'ensemble de la faune

R - Adaptation de la peniode des fravaux
surlannée

R: Recours 3 une mission
d'accompagnement EI: de suivi écologique
de chantier

A : Suivi de la petite awifaune nicheuse

A : Suivi de la petite faune temestre

A - Suivi des gites et des nicheirs

IMPACT
RESIDUEL

Integre au cout du projet
NUL
TEODE
FAIBLE
10 000 £ {variabie selon
choix techniques) TRES FABLE
1500 € FAIBLE
TRES FAIBLE
1000 €
5000€
P o . TRES FAIBLE
Intégre au colt du projet
1000 TRES FAIBLE
Selon les modalités des
conventions etablles TRES FAIBLE
avec les propriétaires
10 000 €
TRES FAIBLE
Prix variable selon les
essences choisies
Intégre au colt du projet UEEsELELE
10000 €
10 500 £
TRES FAIBLE
TEODE
5000 € HT sur 5 années
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Synthese des impacts et mesure du projet sur le contexte humain

HATURE DE L'IMPACT
Toules périoges confondues © Pas dimpact

| oures|

DIRECT |
INDIRECT

IMPACT
BRUT

HUL

MESURES

colTs

IMPACT
RESIDUEL
HUL

Toules pérndes corfonduss : Pas dimpact sur le
parc oa gements.

HUL

NUL

Phases chanfler ot 02 gemantélement: impact
POSHI slr Teconcmie [ocale grace 3 rublisation

consommation e charbon, floul e de gaz,
TEESDUNCEE NOn remouveladies, e permat alns

d'éwviter fa production de 47 1de SOz

dentreprses locales ot 4 [augmentation pe Factvde | | S EAERL EAIBLE
de senvice (hotels, restaurants, etc.).

Economis Phass d'ex on
Imgact sur fempiod au niveau local. P o FAIBLE FRIBLE
Impact sur reconomis locale parintermenare o2 | =

des callectivités iacales.

Phases charller el de demanielement - Fas
dmgact. HUL NUL

Aetiviles | e moalion - Impat post en Taison 08 13
création dune aclvitd de production dekecricie | P D FAIBLE FAIBLE
d'ofigne renouvesabis.
Phases chantier el de demantelement ; Fisque o= —
formation de pOUSSIEres en periods séche. T I EENDEE
Phase dexpipialion: De par sa production

Quaite gs | Eiecticite  gongine  renouveiamie, e par § INCHIE B3NS 65 codts

rair photovoltalique  de  Les  Leches evite 13 oL e B et e pOULEACopE tu chantier

Qualits de Toutes péricdes confonduas | Pas dimpact s la _
eau quallle oe I'eau.
Phase chandles -
Impact sur Fambiance sonore locale B2 3u passage T o
Amblance des camions a proximité des habitatons et de
acoustique | cerfains iravaio particulliérement bouyants.

accideniels.

E : Présarver lMdcoulement des eaux lors
tes precipiations ;

R - Geston des eau ;

R: Prévenir toul rsque de poliution

Incius dans les codls
ou chantier

RUL

{8 R - Reduirs 26 nuisancas sonors pendant

I

uniguemant ¢ sux postes lecingu
M modénd des déchess sur |'environnement.

Phasa o DAation - Impaci irés fabie el
EE

Phasss chantier et de gémantéement ©

Iz chantier.

Inchs dans les codls |

dus chantier et du
projet

TRES FAIBLE

TRES FAIBLE

Inlus ans les codts

Fhase d expioitation - R - Gestion des gechets. du chanter et du TRES FAIBLE
Table des déchets sur Fenvirpnnemant. i i
TRES FAIBLE TRES FAIBLE
Phasss chantier et de gémanigiement : [ FRBLE | =
Impact des vibrations et des odewrs 5UF i26 Mveraing T o (LR Do FAIBELE
trés faille 4 falbée pour Fhabitabion |3 plus proche. 13 matson 3 plus (Uniguement pour &
MEson i piss froche)
proche)
Ehass d'ex on
Aucn Impact I8 3L champs leciromagnetiques HUL HUL
attanou.

Les principaux enjeux qui ressortes sont pour les enjeux physique ; des risques hydrogéologiques
avec notamment le risque modéré en cas de nappe phréatique affleurant de risque de percée du
toit de cette nappe. Les mesures de préservations sont intégrées dans le co(t du chantier.

Dans le cadre des enjeux paysager ; le risque de co visibilité au niveau du parking de la chapelle
est avéré, dans les réponses apportées au pv de synthése par le maitre d’ceuvre il mentionne des
éléments des réponses complémentaires sur les mesures prises afin de limiter ou du moins de
facilité I'intégration visuelle du site au niveau du parking.

Dans le cadre du contexte naturel, les impacts résiduels sont estimés faible a trés faibles.

Dans le cadre du contexte humain, les enjeux sont essentiellement liés aux nuisances liés au
phase des travaux et a la circulation des engins (bruits, passage des engins) le maitre d’ceuvre
mentionne que la limitation de ces nuisances sont intégrées au cout des travaux.

Synthese des impacts cumulés
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MNATURE DE L'IMPACT

Pas dIMpacts Mesuabias 5U7 i conlents physiqus -
Mature des sols 21 geniagie 3 Machate ocale
Rellef;

Rés=ay  hydrographique  superficel et
soutermain, (2 fsque de poiution et eaux
poOtELEs |

CEmat;

Risgues natrals.

] HUL = £ NUL

0ans & c35 précent, avec levitement des zones
s2nslieE St 125 MEEUrEs oe reduction Droposess, @
consommaiion d'espaces nalurels nécesealre 3
remprise du projst consiitue fe principal efst cumuig
potentizl. La restituton de ces emprises et |a remise
en &3t du site en Nin Fexpisitation de @ centraie
indulseni wn Impaci globalement newire 3 moyen
fBme.

- TRES FAIBLE = = TRES FAIBLE

(=sli= a0y & Lts1= ) Paz dimpacts mesumabies sur ke comtexte paysagar. = ] RUL - RUL

Pas dimpacts MEsuWabes SUT 12 contexts numain :
Socip-2conomie  (demographis, iogement,
SCONDmie, empiof] ;

Santé (gualie de '@, acousiique, déchets,
champs eélectromagnatigues, vib@bans et
OOeUrs) ;
Transpor ;
Tourisme ;

«  Risgues tEchnmogiques ;
Servituges.

] RUL = - RUL

34 — Synthese des avis émis sur le projet

AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES. Les avis suivants étaient joints au dossier
d’enquéte:

Avis Maire -Réputé favorable.

Avis ABF - Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine - Unité
départementale de I'architecture et du patrimoine de la Dordogne.

Un premier avis défavorable de I’ABF a été remis sur la base du premier scenario
d’aménagement. 'immeuble concerné par ce projet est situé dans le périmétre délimité des
abords ou dans le champ de visibilité la chapelle de I'ancien prieuré de Tresséroux, monument
historique classé par arrété en date du 16 décembre 1982. Les articles L.621-30, L.621-32 et L.632-2
du code du patrimoine sont applicables.

La société VALECO a apporté des modifications tenant compte du premier avis de ’ABF
proposant un second scenario d’aménagement en retrait du périmetre de 500m de la chapelle.
L’ABF a émis un second avis 22/10/2021 annulant I’avis précédant, en précisant que dans ce cadre
I'accord de I'architecte des Batiments de France n'est pas obligatoire.

L’ABF souligne dans le cadre d’un avis simple : Le contexte paysager entourant le monument
reste cependant le méme, a savoir un vallon caractéristique des paysages de la Double. Le projet
se situe en abord immédiat du rayon de protection de 500 métres entourant la chapelle protégée
et présente une Co visibilité avec le monument historique depuis la voie menant au hameau des
Gaumes.

Avis DEFAVORABLE de ’APCE : DDT Dordogne du 15 avril 2021. Cet avis demande :

- Unchangement de teinte pour les clétures le PC mentionne des couleurs des cl6tures vertes
(RAL 6005 ) il conviendrait que cette teinte soit en accord avec les paysages alentours. Des
gammes gris et bruns dé saturés sont a privilégier pour ces éléments (ex. : RAL 7003 Gris
mousse).

- De réviser les photomontages (du scenario 1) tendent a prouver qu’il n’existe pas de co-
visibilité avec I'ancien prieuré de Tresséroux, cependant, sa présence sur le parcours nécessite
que le projet soit totalement masqué depuis la D709 pour ne pas impacter la qualité des
paysages traversé
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- Un photomontage conforme au scenario 2 : Il est nécessaire de disposer de photomontages
correspondant au projet présenté.

- Un projet paysager plus détaillée et plus conséquent, en effet la DDT rappelle que
I'implantation se situe en bord de départementale 709, axe a grande circulation entre
Bergerac et Mussidan pose la question de la co-visibilité avec le site. les éléments de co-
visibilité doivent amener le porteur de projet a envisager des reculs de son implantation
comme il I’a fait pour la zone fréquentée par cet oiseau protégé.

Nous n’avons aucun détail sur la nature de cette haie a part la mention 3m sur la légende du
plan. Est-ce I’épaisseur ? La hauteur ? Quelles sont les essences envisagées.

Avis du Guichet Unique des Energies renouvelables du 28 janvier 2021 : le site ne peut pas étre
classée en site dégradée. Au vu des éléments examinés, le projet est considéré comme non
conforme a la doctrine départementale des services de I’état, qui vise a préserver les espaces
agricoles, naturels et forestiers. Le projet sera présenté au guichet unique des énergies
renouvelables avant le dép6t de permis de construire.

Avis du Conseil Départemental de la Dordogne FAVORABLE du 28 mai 2021 sous réserve
que:

-L’accés au projet sur la route départementale n° 709 sera autorisé par la voie communale n° 202.

- Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions utiles afin de ne pas créer de

phénomene d’éblouissement qui pourraient étre percus par les usagers de la route et

notamment pour ceux venant de Bergerac,

- Avant toute intervention sur ou en limite du domaine public routier départemental (branchement
de réseaux, mise en ceuvre d’une cl6ture, plantation de végétaux,

création d’accés, pose de portail, ...), 'Unité d’aménagement de MUSSIDAN sera obligatoirement
sollicitée pour délivrer les autorisations nécessaires.

- Le rejet des eaux usées du projet est interdit dans les dépendances de la route départementale
(sauf existence de réseau communal).

- L’écoulement naturel et le rejet des eaux de pluie sur la voirie départementale ne doivent pas étre
aggravés par le projet.

Avis FAVORABLE de la Direction Générale de I’Aviation Civile du 30 avril 2021.

Avis DRAC arreté n°75-2021-0671 du 17 MAI portant prescription, dans le permis de construire, de
la réalisation d’un diagnostic d’archéologique préventive. Cette demande été prise en compte par
le maitre d’ceuvre.

Avis ENEDIS concernant les colts d’extension de réseau électrique qui seraient a la charge des
collectivités, les dispositions de I'article L342-11 du code de I’énergie, I’éventuelle contribution pour
des travaux d’extension nécessaires d la réalisation d’un projet de production n’est pas a la charge
de la CCU.

Avis du SMAEP du 15 octobre 2021: La commune de Les Leches n’accepte pas I’engagement financier
nécessaire au raccordement de 180 ml du terrain.

Avis de la MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) du 21 juin 2021 a fait I'objet
d’une réponse détaillée de la SAS VALECO en septembre 2021 consultable dans le cadre de
’enquéte public.
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Avis favorable du SDIS du 28 mai 2021 : sous réserve de la mise en ceuvre des preconnisations
attaché a cette réponse favorable. Le maitre d’ceuvre a intégré ces préconisations dans ses
documents.

4- EXAMEN DES OBSERVATIONS

41- Analyse comptables des observations

Pendant la durée de I'enquéte 11 personnes ont formulé au total 25 observations écrites.

- 5 observations ont étés consignées sur le registre d'enquéte mis a disposition du public
(obs 1,3,4,7,9)

- 10bservation écrite a été annexée au registre sous la forme d’un courrier (obs 10)

- et 5 observations ont été recues sur 'adresse mail dédiée sur le site de la Préfecture de la
Gironde (obs.n°2, 5, 6,8 ,11).

- Aucun courrier n'est parvenu par voie postale.

- (ing personnes ont consulté les documents ou posé des questions sur les informations
contenues dans les documents mais n’ont pas laissé d’observations.

Tableau de répartition des observations :

AF

RISQUES ELECTROMAGNETIQUES
RISQUES INCENDIE

INTERET ECONOMIQUE
IMPACT TRAVAUX +
ARCHEOLOGIE

RECYCLAGE POLLUTION
DEMANTELLEMENT
RISQUES ENVIRONNENTAUX
INCIDENCES FONCIERES
CHASSE

INTEGRATION PAYSAGERES
HORS SUJET

1HAB « LES LECHES » perm du 6 1
JUILLET 22

2 M ROLLIN So COLAS mail site pref 2
du 7juillet 22

3 HAB « LES LECHES » perm du 18 3
JUILLET 22

4 HAB « LES LECHES » perm du 20 4.1 4.2
JUILLET 22

5 M MARTY hors LES LECHES mail 5.2 5.6 5-4 5.1 5.5 5.8
site pref du 5 ao(it 22 5.7 53

6 PROP PARCELLE du PROJET mail 6
site pref du 1 ao(t 22

7 PT ASSO CHAPELLE DE 71 | 7.2 73
TRESSEROUX perm du 5 AOUT 22

8 Asso Prop du patrimoine mail site 83 | 81 8.2
pref du 7 ao(it 22

9 MME MAMAOUIN HAB « LES 91
LECHES » perm du 8 ao(t 22

10 M MELKEBEKE HAB « LES LECHES » | 10
courrier remis LE 8 AOUT 22

11 M CASTAGNET mail site pref du 8 1.1 1.3 1.2
aodt 22

TOTAL 25 5 2 3 2 3 3 1 2 1 2 1

Il est utile de précisé que le projet éolien qui est a I’étude sur la commune de Les Leches a jouer
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un réle non cité mais important dans les réponses émises par la population, en effet le
ressentiment assez général contre le projet éolien semble avoir faciliter ’acceptation du projet
photovoltaique.

42 - Observations du public et des réponses du maitre d’ouvrage

Avis favorables

Observation n°1 : Anonyme : FAVORABLE, soutient ce projet dans la mesure ou I'impact visuel,
sonore et environnemental est moins important que pour un projet éolien.

Observation n°2:
M. Gérard ROLLIN, FAVORABLE, Chef du service commercial Eolien et Solaire de la société COLAS
FRANCE : soutient ce projet, qui générera de I'emploi sur le territoire.

Observation n°3 : anonyme ; FAVORABLE au projet plutdt que I’éolien.

Observation n°6 : M DOYEUX Gérard, Propriétaire du terrain : FAVORABLE
Projet plus écologique qu’un simple replantage de pinéde.

Observation n°10 : M MELKEBEKE Jean Francois, habitant de Les Léches. FAVORABLE au projet.
L’ensemble des observations formulées par M MELBEKE sont adressées aux élus municipaux.

Questions relatives aux risques électromagnétique :
Observation n°4 : Anonyme 4.1: risque lié a la production électromagnétique sur le site

Observation n°5 : M MARTY jean Luc demeurant a Eglise Neuve Issac, intervenant en tant que
propriétaire de terrain sur la commune de Les Léches,

avis DEFAVORABLE au projet compte-tenu que ce projet va générer un déboisement et une perte
de biodiversité, et des impacts pour les riverains importants notamment pendant la durée des
travaux

5.2 : quel est le risque au regard de la production de champs magnétiques des panneaux ?
Question de la commissaire enquéteuse : Qu’en est-il de ce risque ? L’étude d’impact n’aborde
pas ce point ou de fagon insuffisante

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE

Pour commencer, le champ électromagnétique se compose du champ électrique généré par la
tension et exprimé en volt par metre (V/m) ainsi que du champ magnétique, généré par le
courant et qui s’exprime en tesla (T).

Les valeurs limites d’exposition du public sont définies en Europe par la recommandation
européenne du 12 juillet 1999 et en France par le décret N° 2002-775 du 3 mai 2002. A la
fréquence de 1'électricité domestique, 50 Hz, les valeurs limites sont de :

- 5000V/m pour le champ électrique

- 100 microteslas (uT) pour le champ magnétique.

Il faut également savoir le champ électro-magnétique s’atténue fortement avec la distance : si
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I'on double la distance a la source, le champ est diminué d'un facteur 4.

Pour avoir une idée du champ généré par une centrale photovoltaique, voici ci-dessous les
mesures de champs électro-magnétiques effectuées sur une centrale solaire de 3,5 MWc:

Puissance Cham
e Champ Champ Champ , .p Ces
. délivrée au , . , . " magnétique 1
Puissance Nombre électrique électrique magnétique _ . valeur
, moment . L . A proximité
totale d’onduleurs de Ia Au niveau de la A proximité Au niveau de des S sont
cloture des onduleurs la cl6ture
mesure onduleurs non
seule
Inférieur a ment
5V/m sauf en Del'ordrede en
Inférieur au un point L. R 50 pT a une
3,5 MW ) 1 point Inférieur a H desso
3,5 MWc 7 x 500 kW (100%) bruit de fond particulier ou 03uT distance us des
° de5V/m une valeur de ol d’lm et de 1
10 V/m a été 0,05uTasm vaeur
mesurée S
limite
Tableau 1 - Mesures de champ électromagnétiques réalisées dans le cadre d’une étude réalisée en 2012 pour le compte S
du Massachusetts Clean Energy Center (source : Photovoltaique.info - Champs électromagnétiques) d'exp
ositi

on mais il faut aussi préciser que la distance a prendre en compte pour I'impact potentiel sur les
riverains n’est pas de quelques metres mais de plusieurs centaines de metres. En effet, comme
indiqué dans le mémoire en réponse a I'avis MRAg, les deux habitations les plus proches situées
au lieu-dit du Treillou et au lieu-dit des Peyriéres se trouvent a une distance minimale de 295
metres du poste de livraison/transformation.

les Peyriéres 7 -

/. le Treillou

Figure 1-Distance du poste électrique aux habitations les plus proches

Pour conclure, au vu des données et de la distance entre la centrale et les lieux de vie, le risque
sanitaire lié aux champs électromagnétiques est nul.

Commentaire de la commissaire enquétrice :
La CE prend acte de la réponse apportée par le maitre d’ouvrage
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Questions relatives aux risques incendie :
Observation n°4 : Anonyme 4.2 : augmentation des risques incendies

Observation n°5 : M MARTY jean Luc demeurant a Eglise Neuve Issac intervenant en tant que
propriétaire de terrain sur la commune de Les Léches
5.6 : quel sont les garanties en matiere de risque incendie ?

Observation n°11 : M CASTAGNET D
11.1: quel est la compatibilité d’un tel projet a proximité du massif forestier de type feuillus par
rapport au risque incendie ?

Remarque de la commissaire enquétrice : dans le pc modificatif, les préconisations du SDIS ont
étés intégrées au projet.

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE

Les panneaux solaires photovoltaiques eux-mémes ne provoquent pas d’incendie et ne
propagent pas l'incendie, ce sont les parties électriques mal protégées qui peuvent étre a
I'origine de départs de feux. Cependant, les incendies d’installations photovoltaiques sont
extrémement rares et sont maitrisés, notamment par la mise en place de nombreuses mesures
et un respect de la réglementation.

Au regard de 'actualité avec les grands incendies survenus en Gironde cette année, un article
écrit par le journal Sud-Ouest (voir Annexe 1) souleve la possibilité que les centrales solaires au
sol aient un role de pare-feu et puisse servir de ligne de défense aux pompiers.

Pour la centrale solaire des Leches, les mesures en matiére de risque incendie ont été
déterminées en concertation avec le SDIS 24 (Service Départemental d'Incendie et de Secours),
a travers le service Foréts de la DDT Dordogne, dans le cadre de la procédure de demande de
défrichement. Comme détaillé dans le mémoire en réponse a I'avis MRAe, les prescriptions du
SDIS et du DFCI ont été prises en compte dans le dimensionnement du projet. Le tableau ci-
dessous reprend ces préconisations.

Création d’une piste intérieure (bande de roulement de 4 m,

stabilisée, carrossable pour les moyens de lutte contre les Prescription respectée
incendies)

Création d’une piste extérieure (bande de roulement de 4 m,

stabilisée, carrossable pour les moyens de lutte contre les Prescription respectée
incendies)

Création d’une bande a la terre d'une largeur de 3 m en interface

entre les panneaux et I'emprise de la piste interne Prescription respectee

Création d’une bande a la terre d'une largeur de 6 m en interface
entre la piste périphérique externe et le massif boisé eu/ou la Prescription respectée
haie
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Installation de 3 portails d'accés au minimum (1 portail tous les
500 m). L'accés principal se fera depuis la RD 709 au Sud Prescription respectée

Mise en place d'un point d'eau (1 citerne de 120 m3) avec plate-
forme d'aspiration de 32m, minimum Prescription respectée

Haie discontinue afin de limiter le risque les effets de propagation
éventuels d’un incendie au massif forestier Prescription respectée

Débroussaillement :

-Intégral et permanent de 'ensemble de la surface du projet
-Sur une profondeur de 50m des installations, a I'extérieur du
projet Prescription respectée
-Sur une profondeur de 10m de part et d’autre des chemins
d’acces au site

Tableau 2 - Respect des prescriptions en terme de risque incendie

Le schéma ci-apres est issu du proces-verbal de reconnaissance de l'état boisé réalisé par le
service Foréts de la DDT24, il synthétise les aménagements a réaliser pour limiter le risque
incendie.

Légende W

] defrichement

bande 2 la terre
| H citene

[ piste externe

;. [P— Annexe PV reconnaissance des bois 024/2021/033 30498 Cueclobstele S ceomis
et Cai Adminsratie - 4024 PERIGUEUK CEDEX SAS VALECO Commune de LES LECHES Plefodts

Figure 2 - Schéma de principe réalisé par le service Foréts de la DDT Dordogne

L’emprise du projet a été diminué durant la phase d’instruction du permis de construire mais le
respect des recommandations du SDIS a été maintenu, la centrale dispose des aménagements
suivants :

- Une bande a la terre de 3m entre les panneaux et la piste intérieure

- Une piste intérieure de 4m

- Une piste extérieure de 4m
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- Une bande extérieure de 6m entre la piste extérieure et les boisements/haies
- 4 portails d’acces
- Une réserve incendie de 120 m3

Les interfaces boisées et bocageres sont donc séparées des installations électriques par une
distance de 17 metres (sol mis a nu ou pistes enherbées entretenues par fauchage régulier),
réduisant ainsi considérablement le risque de propagation d’un incendie provenant de la
centrale solaire.

La prévention du risque incendie sera également assurée par la mise en ceuvre des obligations
légales de débroussaillement, en effet des bandes de 50m autour de la centrale et de 10m de
part et d’autre du chemin d’acces seront entretenus afin de limiter le risque de départ de feu.

Par ailleurs afin de limiter le risque incendie, toutes les centrales solaires de Valeco sont
intégralement cloturées et surveillées grace a un dispositif de caméras infrarouges, détection de
mouvements et suivi technique a distance. Des équipes de maintenances sont prévues.

Commentaire de la commissaire enquétrice :
La CE prend acte de la réponse apportée par le maitre d’ouvrage

Questions relatives a I'intérét économique du projet :

Arlette Thouvenin présidente des amis de la chapelle de Tresseroux
7.1: Quel est I'intérét économique du projet au regard de la défiguration d’un site patrimonial 2

M BARBEROLLE G Président de I’association Protection et Avenir du Patrimoine et de
I’Environnement en Dordogne

8.3: la production prévisionnelle annoncée par Valeco ne sera pas atteinte compte-tenu de la
situation géographique et du climat.

Remarque de la commissaire enquéteuse : le dossier comporte peu d’éléments permettant de
justifier de la viabilité économique du projet.

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE

L’intérét économique de la centrale solaire des Leches peut étre décrit sous trois axes :
- L’intérét économique global de la filiere photovoltaique
- L’intérét économique pour les collectivités lié aux retombées fiscales du projet
- L’intérét économique pour Valeco lié a la vente de I'électricité produite

INTERET ECONOMIQUE DU PHOTOVOLTAIQUE
(source : rapport intitulé Une nouvelle ere énergétique - France Territoire Solaire)

Le colit de production du solaire photovoltaique a connu une baisse de pres de 85% en dix ans,
amenant le solaire a devenir I'une des sources de production d’électricité décarbonée les plus
compétitives en France. Le graphique ci-dessous indique que le colit de I’électricité produite par
une centrale PV au sol est du méme ordre de grandeur que le nucléaire existant ou I'éolien
terrestre, autour de 0,05€/kWh.
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Codts des différentes sources d'électricité (€/kWh)

0.18 Nucléaire Photovoltaique Eolien Fossiles
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
ProlongationNucléaire de Nouvelles |Centrale PV |Installation Installation Eolien Eolien en Charbon
nucléaire Flamanville centrales au sol PV grande PV terrestre mer
existant nucléaires toiture particulier

m Données Greenpeace - Institut Rousseau ™ Données International Energy Agency (IEA) - Nuclear Energy Agency (NEA)

Figure 3 - Colits des différentes sources d'électricité - source : rapport le solaire photovoltaique en France (mars 2022)

Le développement du photovoltaique dans le mix francgais a donc vocation a limiter les effets de
hausse des prix de marché, ce qui est un avantage pour tous les consommateurs d’électricité.

Par ailleurs, cette compétitivité croissante a permis de réduire le colit net annuel du soutien
octroyé par I'Etat. Avec la hausse actuelle des prix de I'électricité, on observe que ce colit est en
passe de s’annuler et pourrait méme devenir négatif, c’est-a-dire rapporter de I'argent a I'Etat.
Dans son rapport « Une nouvelle ere énergétique » datant de juin 2022, France Territoire
Solaire, estime qu'l€ investi par I'Etat aura généré 4,2€ de recettes publiques (taxes et
cotisations) sur la période 2012-2030.

RETOMBEES ECONOMIQUES LOCALES

Au-dela de la volonté de participer a I'atteinte des engagements fixés par le Gouvernement en
matieére d’énergies renouvelables, les retombées financiéres du projet concerneront toute la
population locale, de maniere directe (propriétaires fonciers directement concernés par
I'implantation du projet) ou indirecte (retombés fiscales pour les collectivités).

Pour le projet des Leches (puissance de 4,6 MWCc), I'estimation des retombées fiscales annuelles
pour les collectivités locales est présentée dans le tableau ci-apres.
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COMMUNE DES CC ISLE ET CREMPS  DEPARTEMENT DE LA
LECHES EN PERIGORD DORDOGNE

TFB

(taxe sur le foncier bati)

CVAE

330 € 90 € 790 €

(cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises)

CEE

(cotisation fonciére des entreprises)

IFER

0¢€ 760 € f

(imp6t forfaitaire sur les entreprises de
réseaux)

TOTAL 330 € 6420€ |  6360€

Tableau 3-Estimation des retombées fiscales annuelles du projet des Léches

La collectivité possédant la compétence urbanisme touchera également la taxe d’aménagement,
celle-ci étant due a l'occasion d'opérations de constructions. Cette taxe est versée en une fois
apres acceptation du permis de construire.

Dans le cadre du projet des Leéches, la taxe d’'aménagement s’éléve a environ 2 200€ (en
considérant un taux de1%).

VENTE DE L’ELECTRICITE

Comme indiqué dans le résumé non technique (p.5), le productible attendu pour la centrale des
Léches est de 5 980 MWh/an soit I’équivalent de la consommation annuelle de 1300 foyers hors
chauffage. L'électricité produite sera revendue par Valeco et distribuée sur le réseau électrique.
Le tarif de rachat de I'électricité de la plupart des centrales solaires au sol est obtenu au travers
de l'appel d'offre de la CRE (Commission de Régulation de I'Energie). Cependant d’autres
solutions se développent aujourd’hui comme la vente de gré a gré ou PPA (Power Purchase
Agreement), c’est ce qui est envisagé pour la centrale solaire des Leches.

Un PPA est un contrat de droit privé liant directement un producteur d’électricité a un ou
plusieurs consommateurs. Pour un consommateur, la conclusion d’'un PPA présente 1'avantage
d’augmenter la part des énergies renouvelables dans sa consommation d’électricité et de
stabiliser sa facture d’électricité pendant plusieurs années en s’affranchissant de la fluctuation
des prix du marché.

Par exemple, un contrat PPA a été signé entre Valeco et le groupe de distribution FNAC DARTY
(voir article PV magazine). La production du parc solaire d’Argent-Sur-Sauldre en Centre Val de
Loire (18) couvrira alors la consommation de 16% des sites de Fnac Darty en France.

Commentaire de la commissaire enquétrice :

La CE prend acte de la réponse apportée par le maitre d’ouvrage néanmoins il ne répond que
partiellement a la question qui portait (aussi) sur I'intérét économique pour la société de
conduire un tel projet surtout aprés la prise en compte des différentes modifications qui
entraine la diminution de la productivité totale du site.

Questions concernant la phases des travaux et des fouilles archéologiques pendant les
travaux :
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Arlette Thouvenin, Présidente des amis de la chapelle de Tresseroux
7.2 : Quel est la durée des travaux?

M BARBEROLLE G, Président de I’association Protection et Avenir du Patrimoine et de
I’Environnement en Dordogne.

8.1: les enjeux environnementaux générés par le projet et le raccordement au poste source de
Mayet ne sont pas respectés.

M CASTAGNET D
11.3 : Quelles seront les garanties de sauvegarde d’éventuels vestiges historiques découverts lors
des travaux?

Remarque de la commissaire enquéteuse: la MRAE a émis une série d’observations et de
recommandations qui a fait 'objet d’une réponse détaillée en septembre 2021 par VALECO.

Dans la demande de PC modificatif, le demandeur a également repris les préconisations du
service régional de I’'archéologie, qui préconise I’exécution de mesures d’archéologie préventive,
conformément a ’article R523-17.

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE

DUREE DES TRAVAUX

Comme indiqué dans I'étude d’impact (p.161), pour une centrale de I'envergure de celle de la
commune des Leches, la durée des travaux est estimée a 6 mois. Voici le planning prévisionnel
et les étapes de construction.

[ mMois | 1+ | 2 | 3 | a4 | s [ s

Chantier

Coordination SPS et environnementale

Débroussaillement & Terrassements

Géometre

Pose cl6tures

Systéme de télésurveillance

Installation des pieux

Pose des structures

Pose des modules

Centrale photovoltaique
Des Leches

Postes électriques

Réseau électrique

France Télécom

Mise sous tension

Figure 4 - Planning prévisionnel des travaux

RACCORDEMENT
L'impact du raccordement au poste source de Mayet en phase travaux et exploitation a été
évalué par le bureau d’étude Altifaune dans le mémoire en réponse a I'avis MRAe (p.6-8).

Par ailleurs, en janvier 2022, Valeco a effectué une demande de PRAC (Proposition de
Raccordement Avant Complétude du dossier) aupres d’ENEDIS afin de connaitre la faisabilité
des différentes solutions de raccordement ainsi que la solution la plus plausible a ce jour.
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La PRAC pour le raccordement du projet des Leches nous a été transmise en mai 2022 et la
solution retenue par ENEDIS pour une centrale d’'une puissance créte de 4,6 MWc s’avere étre
un raccordement en antenne directement sur une ligne haute tension aérienne (HTA). La
centrale serait alors raccordée directement au réseau public de distribution HTA par
I'intermédiaire d'un unique poste de livraison alimenté par une antenne souterraine de 1,6 km
(cable 3x240 mm? en aluminium) issu du poste source MAYET.

Ci-apres un extrait de la proposition de raccordement réalisée par ENEDIS.

4. Solution de raccordement - Résultats des études

4.1. Tracé prévisionnel de la solution de raccordement

20

D 70 '| Raccordement de 1600m de cable HTA 3x240 mm? alu
Départ HTA

| MAYETC000S du [ — g
“1 PS MAYET D TO9E2
| lePatieted 6LES LECHES
o : ]‘//‘ es Rivaille

Poste DPBOURG | Folif ntair
24234P0029 ‘

Marea X Y 5
) 1 C U iSO N

1N
PDL 2022-000394
Les Leches 3,655 MW PV NS

| Armoire AC3M a insérer sur le départ
pour le raccordement du PDL

Départ HTA
MAYETCO005 du
PS MAYET

Poste DP BOURG
24234P0029

e

> LES LECHES

Figure 5 - Extrait PRAC

Cette solution implique un tracé de raccordement plus court (1,6 km au lieu de 8,7 km pour un
raccordement au poste source) et minimise donc les impacts environnementaux.

Le cable souterrain d’'une longueur de 1600m longera la route départementale 709 puis la route
de Bourgnac. Les travaux ne sont pas de nature a impacter le milieu naturel dans la mesure ou
ils suivent les voiries existantes. De méme, le risque de dérangement pour la faune reste
ponctuel et limité puisque les zones concernées sont déja soumises au dérangement lié a la

Permis de construire une centrale solaire de Les Leches déposé par CS de Les Leches
Dossier N° E22000052/33 - page 26/41



circulation des véhicules. Par ailleurs, le tracé proposé par ENEDIS n’impacte pas le ruisseau de
la Beauronne situé en contrebas du projet.

Commentaire de la commissaire enquétrice :
La CE prend acte de la réponse apportée par le maitre d’ouvrage

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

La DRAC (Direction Régionale des Affaires culturelles) a été consultée par Valeco en amont du
dépdt du permis de construire, en mars 2020, puis par la DDT24 dans le cadre de l'instruction
du permis de construire. Un diagnostic archéologique a été prescris et il sera réalisé par 'INRAP
(Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) en amont des travaux.

Ce diagnostic comprend une phase d’exploration du terrain et une phase d’étude qui s’achéeve
par la remise du rapport sur les résultats obtenus. Dans le cas présent, la recherche portera
particulierement sur des potentielles traces d’occupations de nature domestique ou artisanale
datant de la Préhistoire au Moyen Age.

Les recommandations de la DRAC seront respectées suite a ce diagnostic en amont de la phase
de chantier de la CS des Leches.

Commentaire de la commissaire enquétrice :
La CE prend acte de la réponse apportée par le maitre d’ouvrage

Questions relatives a problématiques de recyclage des panneaux, risques de pollution,
et plus globalement les conditions de démantélement du site.

M MARTY jean Luc demeurant a Eglise Neuve Issac, intervenant en tant que propriétaire de
terrain sur la commune de Les Leches

5.4 : dans le cadre du démantelement du projet, que se passera-t-il si Valeco n’existe plus dans 30
ans?

Et 5.7 qu’advient-il du risque de pollution lié a la possible dégradation des panneaux (acide
sulfurique, hydrogene, cuivre, indium, cadmium.) ?

Arlette Thouvenin, présidente des amis de la chapelle de Tresseroux
7.3 : Qui doit assurer le recyclage (travaux et financement) du démantelement ?

Question complémentaire de la commissaire enquétrice: le mesures du fond de garantie
assortie au projet ne sont pas détaillées ? Quels sont les engagement pris par la société afin de
garantir la mise en ceuvre de la procédure de démantélementa lissue de la période
d’exploitation ? (Estimation du montant, procédure de provisions financiéres)

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE

RISQUE POLLUTION

Les matériaux qui composent un panneau photovoltaique sont les suivants: aluminium,
caoutchouc, verre, silicium, argent, cuivre et composite. Il s’agit donc de matériaux inertes et
non toxiques, aucun rejet de métaux lourds n’est possible en cas de casse, pluie ou feu.
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De plus durant la phase d’exploitation de la centrale solaire des Leches, une prestation de
maintenance sera assurée par notre service opération et maintenance (0&M) afin d’assurer le
suivi de la production et de I’état de la centrale.

Une anomalie pourrait étre repérée a distance par une baisse de la production par exemple mais
aussi au cours de I'un des passages préventifs réalisés régulierement par I'0&M sur toutes nos
centrales en exploitation. Un panneau abimé sera donc immédiatement remplacé et recyclé,
permettant de garantir un maintien de la production de la centrale et de I'état des équipements
la composant.

Par ailleurs, pour la phase travaux, une mesure de protection des eaux de surface et souterraine
sera mise en place (voir mesure R2.1.d dans I'étude d'impact).

RECYCLAGE DES ELEMENTS DE LA CENTRALE

* Les panneaux photovoltaiques
Au moment de 'achat des panneaux photovoltaiques, VALECO paye une cotisation a I'organisme
a but non lucratif SOREN. Cette cotisation s’éleve a 50 cts/panneau et servira a payer SOREN
pour la prise en charge et le recyclage de nos panneaux dans 30 ou 40 ans.

Aujourd’hui, le taux moyen de valorisation pour un module photovoltaique a base de silicium
cristallin avec un cadre en aluminium est de 94%. Voici la répartition des différentes fractions
composant un panneau photovoltaique :

Les matériaux contenus dans les modules photovoltaiques peuvent donc étre récupérés et

Fraction verre Fraction cuivre

67% de la composition moyenne pour un module
photovoltaique a base de silicium cristallin avec un cadre en
aluminium

Fraction aluminium

12 % de la composition moyenne pour un module
photovoltaique a base de silicium cristallin avec un cadre en
aluminium. Laluminium est envoyé chez un aneur de
métaux an d'étre fondu et réutilisé.

Fraction cuivre étamé

1 % de la composition moyenne pour un module
photovoltaique a base de silicium cristallin avec un cadre en
aluminium.Il est envoyé chez un affineur de métaux afin
d'étre fondu et réutilisé.

1 % de la composition moyenne pour un module
photovoltaique a base de silicium cristallin avec un cadre en
aluminium.Il est envoyé chez un affineur de métaux afin
d'étre fondu et réutilisé.

4 % de la composition moyenne pour un module
photovoltaique a base de silicium cristallin avec un cadre en
aluminium. Un traitement aval est nécessaire afin de
séparer I'argent du silicium.

Fraction composite (plastiques)

9 % de la composition moyenne pour un module
photovoltaique a base de silicium cristallin avec un cadre en
aluminium. Elle est composée de polymeéres qui sont
transformés en combustible solide de récupération (CSR)

afin d'étre valorisée énergétiquement.

Figure 6 - Valorisation des matériaux constitutifs d'un panneau PV (source : soren)

réutilisés soit en produisant de nouveaux modules, soit en récupérant de nouveaux produits
comme le verre ou le silicium.

e Les structures support

Les structures utilisées sont entiérement réalisées en aluminium, favorisant une excellente
résistance a la corrosion pendant toute la durée d’exploitation. Leur reprise et recyclage seront
maitrisés. Ces structures seront donc recyclées a 100 %.

e Les installations électriques

La reprise et le recyclage du cablage électrique et des éléments électriques (onduleurs,
compteurs,...) seront entierement effectués par des établissements compétents et selon la
législation en vigueur pour les DEEE. En effet, la directive européenne D3E oblige depuis 2005
les fabricants d’appareils électroniques a réaliser a leurs frais, la collecte et le recyclage de leurs
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produits.

Pour les autres éléments (installations techniques, vidéosurveillance, etc....), ceux-ci seront
repris ou envoyés aux centres de traitement compétents.

DEMENTELEMENT ET REMISE EN ETAT DU SITE

La durée de vie d'un parc solaire est prévue pour un minimum de 30 ans. A la fin de son
exploitation, il est prévu un démantelement ainsi que la remise en état des terrains. Celui-ci se
déroulera sur une période d’environ 4 mois. Tous les éléments seront démontés, triés,
transportés comme déchets, repris ou recyclés.

La phase de démantelement consistera au :
- démontage des modules photovoltaiques ;
- démontage des structures et retrait des pieux battus ;
- démontage et retrait des installations techniques ;
- démontage des dispositifs de contréle et de sécurité ;
- ouverture des tranchées, retrait du cablage puis fermeture des tranchées.

Ces opérations se dérouleront en parallele avec les opérations de transport des matériaux et
déchets. Les différents matériaux concernés peuvent étre classés en 3 catégories :

- Matériaux organiques : il s"agit en majorité de la terre qui aura été déplacée pour évacuer
les cablages et pour quitter les fondations. On veillera a ne pas apporter de
contamination externe a cette terre et elle pourra étre réutilisée sur le site méme. Le
reste des matériaux organiques sera transporté au centre de tri ;

- Matériaux minéraux : il s"agit des remblais issus des fondations, des tranchées (couche
de sable située en profondeur) et des chemins. Tous les matériaux seront évacués du site,
triés et transportés vers un site d’accueil adapté ;

- Matériaux recyclables : les modules photovoltaiques, structures, cablages et autres
éléments recyclables seront triés et transportés vers un centre de recyclage spécialisé.

En ce qui concerne le démantelement de la centrale dans I'hypothése ou la société VALECO
n’existe plus dans 30-40 ans, les actifs de la société seront vendus par un liquidateur aux
encheres et puisque leur rachat implique un transfert des obligations, le démantélement sera
finalement réalisé. Par ailleurs, puisque c’est au moment de I'achat des panneaux que nous
cotisons pour leur recyclage, celui-ci sera réalisé quelle que soit la situation de la société dans
30 ans.

Commentaire de la commissaire enquétrice :
La CE prend acte des réponses apportées par le maitre d’ouvrage sur ce theme

Questions relatives aux enjeux environnementaux

Observation n°9 : Mme Myriam Mamaouin:
Projet peu écologique qui supprime la végétation

Remarque et Question complémentaire de la commissaire enquétrice: les enjeux
environnementaux sont cités comme enjeux importants, méme si peu de questions ressortent au
final. Concernant les mesures d’accompagnement, est-il possible de disposer d’un calendrier de
suivi ? si des partenariats avec les associations de protection de chauves-souris, LPO, ou autres
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autres associations de protections, peuvent-ils étre précisés ?
Plus globalement, est-il possible d’apporter plus d’informations sur les conditions de suivi et
d’accompagnement de la préservation de la faune et de la flore ?

Il est nécessaire de bien définir les caractéristiques de I’extension du corridor écologique,
composition des essences, positionnement. Le pc modificatif ne mentionne que la création de
200 m de haies.

Seconde question de la commissaire enquétrice : compte-tenu du fait que la voie d’accés passe
au-dessus du ruisseau de la Beauronne, quel sera le traitement de la voie d'acces ? (Largeur,
résistance au roulement, imperméabilisation du sol, ....). Y aura-t-il un état des lieux avant et
apres les travaux ?

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE

SUIVI EN PHASE CHANTIER

Le chantier sera suivi par un expert écologue, il s’agit de la mesure R2.1t détaillée p.214 de
I’étude d’impact. Il effectuera ses visites en amont des travaux, au démarrage du chantier, au
moment du terrassement et a la cloture des travaux mais il y aura également trois passages de
controles inopinés. Un rapport final de suivi écologique de chantier sera transmis a la DREAL.
Par ailleurs la DDT ou la DREAL peuvent aussi effectuer des passages de controles afin de
vérifier le bon déroulement du chantier et/ou de I'exploitation.

SUIVI EN PHASE EXPLOITATION

Trois mesures de suivi sont prévues (mesures A9.a, voir p. 137-138 de I'étude d'impact) :
- Le suivi de la petite avifaune nicheuse
- Le suivi de la petite faune terrestre
- Le suivi des gites et des nichoirs

Mesure de , , , . P P
suivi Année 1 Année 2 Année 3 Année 10 Année 20 Année 30
Avifaune 5
Pose de assages assages assages assages assages
4 3P g 3p g 3p g 3p g 3p g passages

IPA de 10 min

Faune
assages assages assages 1 passage 1 passage 1 passage
terrestre | 3P3ssages | 3passages | 3passag passag passage | 1passag
GG 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage
nichoirs passag passag passag passag passage | 1passag

Tableau 4 - Syntheése des passages dans le cadre du suivi environnemental de la centrale solaire des Léches

Le suivi environnemental en exploitation sera réalisé par un bureau d’étude spécialisé ou bien
par une association telle que le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour I'environnement). Les
partenariats sur ce type de mesures sont déterminés une fois le permis de construire obtenu, en
amont de la phase de chantier de la centrale.
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RUISSEAU DE LA BEAURONNE

Le ruisseau de la Beauronne passe au sud du projet, a plus de 100 metres de la cloture de la
centrale solaire. Comme le montrent les illustrations ci-dessous, le chemin DFCI existant, qui
sera utilisé comme chemin d’acces principal du projet, traverse le ruisseau de la Beauronne.

Figure 8 - Vue aérienne localisant la prise de vue Figure 7 - Photographie depuis l'entrée du chemin DFCI A
de droite

To
ute piste DFCI possede les caractéristiques techniques minimales suivantes (source : Guide de
normalisation des pistes DFECI) :

- une bande de roulement (chaussée) d’au moins 3 metres ;

- une largeur circulable (plate-forme) d’au moins 3,5 metres (bande de roulement plus
accotements stables supportant le passage d'un groupe d’intervention) ;

- des ouvrages d’art supportant au moins 19 tonnes ;

- un gabarit libre de tout obstacle sur une hauteur de 3,5 metres et une largeur de 4
metres

Ces caractéristiques sont suffisantes pour servir de chemin d’acces au futur parc solaire. Il n’est
pas attendu de travaux sur cette piste et donc pas non plus d’'impact supplémentaire sur le
ruisseau de la Beauronne. Par ailleurs, un balisage temporaire sera installé a I’endroit ou la piste
croise le ruisseau afin d’éviter toute pollution en phase chantier (voir mesure P.21-22 dans la
réponse a l'avis MRAe).

Commentaire de la commissaire enquétrice :
La CE prend acte des réponses apportée par le maitre d’ouvrage

Questions concernant les incidences fonciéres

M MARTY jean Luc, demeurant a Eglise Neuve Issac intervenant en tant que propriétaire de
terrain sur la commune de Les Leches;

5.1 Conteste la classification de la parcelle au titre d’une ancienne carrieére. En effet, la parcelle
cadastrale initiale ZE97 exploitée en carriere d’une contenance de 4ha a été fusionnée apres la fin
d’exploitation avec d’autres parcelles pour atteindre 8,01 ha.

5.3 : Il y a-t-il un risque de perte de valeur fonciére pour les propriétaires fonciers a proximité ?

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE
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PERTE DE VALEUR FONCIERE
A ce jour, aucun élément ne permet de présumer de I'existence d’un lien entre la proximité d'un
parc solaire et une éventuelle perte de valeur fonciére.

C’est une question qui se pose beaucoup dans le cadre des projets éoliens, le sujet a d’ailleurs
fait I'objet d'une étude récente de 'TADEME. Il en ressort que I'impact de I’éolien sur I'immobilier
a été nul pour 90% et tres faible pour 10% des maisons vendues sur la période 2015-2020, ce
qui est comparable a I'impact d’autres infrastructures industrielles (antenne téléphonique,
centrale thermique, décharge, ligne haute tension, etc).

Pour le projet de centrale solaire des Léches, il faut tout d’abord rappeler qu’il n’existe aucune
covisibilité depuis les maisons aux alentours. La centrale sera seulement visible depuis une
petite portion de la RD709 et depuis le chemin au sud qui méne a la chapelle du Tresseroux.
Voici ci-dessous les vues depuis les hameaux les plus proches (p.64 de I'EIE).

Figure 9 - Vue depuis le hameau de Maison Neuve - projet non visible

Figure 10 - Vue depuis le hameau de Montréal-le-vieux - projet non visible

Depuis la ferme du Treillou (a I'est du site), il n’existe plus aucune covisibilité suite au retrait
des panneaux de la zone de 500 metres autour de la chapelle. Le masque paysager existant
cache completement la zone du projet.
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Centrale
solaire

Masque
paysager

Projet non visible

Figure 12 - Point de vue depuis le Treillou (Iocalistion rug sur la figure 1) - projet non visible

Par ailleurs, une partie du site a été exploitée pour extraire du calcaire pendant une douzaine
d’année (1987-1999). L’arrété preéfectoral d’autorisation de 1987 porte sur une zone de 4 ha
située sur la parcelle ZE 97. Le caractere d’ancienne carriére peut donc étre attribuée a la moitié
de la parcelle actuelle (8 ha).

Il est clair que les nuisances du projet photovoltaique sur le voisinage seront bien moindres par
rapport a celles de I'ancienne carrieére (nuisances sonores, visuelles, poussieres etc..). On peut
donc conclure que le projet n’aura pas d'impact sur la valeur immobiliére des biens a proximité.

Commentaire de la commissaire enquétrice :

La CE prend acte de la réponse apportée par le maitre d’ouvrage, cependant je reste un peu
dubitative face aux arguments avancés, ainsi si il n’y a aucun élément ne permet de présumer
de I'existence d’un lien entre la proximité d’un parc solaire et une éventuelle perte de valeur
fonciere. L’inverse est tout aussi vrai.

Questions relatives a I'activité de Chasse

M MARTY jean Luc demeurant a Eglise Neuve Issac intervenant en tant que propriétaire de
terrain sur la commune de Les Léches
5.5 : impact sur le gibier : données sur les comptages du gros gibier sont mis en doute.

Question complémentaire de la commissaire enquétrice : le site est situé en zone de chasse, un
parking de chasse est situé sur le chemin a proximité du Treilllou, est ce qu’il est prévu des
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aménagements spécifiques permettant le passage du gibier (gros ou petit) et est ce compatible
avec I’exploitation du site ?

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE

Comme expliqué dans la mesure décrite a la page 211 de I'étude d'impact, la mise en place d’'une
cloture ceinturant la centrale peut perturber les déplacements de la petite faune terrestre. C’est
pourquoi des passages a faune seront créés au sein des clotures (ouvertures de 10x10 voire
15x15 cm tous les 50 metres).

En revanche, le gros gibier ne pourra pas s’introduire au sein de la centrale et devra la
contourner pour ses déplacements. La surface cléturée est cependant assez faible (4,7 ha) au
regard de la zone de chasse. De plus, la présence de la route départementale pouvait déja
constituer un frein au déplacement du gros gibier dans ce secteur.

Commentaire de la commissaire enquétrice :
La CE prend acte de la réponse apportée par le maitre d’ouvrage

Questions relatives a I'intégration paysagére du projet

M BARBEROLLE G Président de l’association Protection et Avenir du Patrimoine et de
I’Environnement en Dordogne.
8.2 : les enjeux paysager ne sont pas respectés.

M CASTAGNET D 11.2 : Quel sont les mesures prises pour éviter la co-visibilité du site de la chapelle
situéea 6oom?

Remarque et Question complémentaire de la commissaire enquétrice
Le projet de création d’une haie d’une hauteur de 3 m et d’'une largeur de 3 m est-il adapté ?

En effet a partir de profil altimétrique disponible sur géoportail, il apparait que les propositions
d’aménagement des haies paysagéres d’une hauteur de 3 M sont insuffisantes notamment pour
limiter la co-visibilité au niveau du parking de la chapelle.
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PROFIL ALTIMETRIQUE X

Altitude (m)
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Distance (m)

Distance totale : 260 m Danivele positif : 0,42 m
Dénivelé n2gatif: - 18,66 m Pente moyenne ; 8 3
Plus forte pent=: 28 %

Echelle 1: 10 72¢
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Distance (m)

Distance totslz : 693 m Dénivalé pasitif: 12,51 m
Denivels negatif: -32,79 m Pente moyenne : 6 %
Plus fortz pente : 36 %

Echelle 1: 10720

Compte-tenu:
- dela distance entre le point culminant du projet qui est en visibilité du site de la chapelle
soit environ 7o0m.
- du positionnement prévu de la haie qui se situe environ a 250 M du point haut de Co
visibilité
- du dénivelé qui est de 20 m environ

Par calcul, la plantation située au sud de I’ouvrage devrait attendre au minimum 13M de haut pour
ne pas étre en co visibilité au niveau du parking de la chapelle

Pour la proposition de création d’une haie le long de la RD, le méme raisonnement ameéne :
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PROFIL ALTIMETRIQUE X

Altitude (m)

0 50 100 150 200
Distance (m)

Distance tatale : 240 m Dénivels positif: 0 m
Dénivel négatif : 19,06 m Pente moysnne: 8 %
Plus forte pante : 16 %

Echella 1; 8 52¢

2Anm -

La haie prévue le long de la RD devra mesurer au minimum 4m de hauteur a distance de 50 M en
retrait dans la parcelle.

En résumé et pour reprendre les termes du service urbanisme de la DDT « un projet paysager
développé est attendu »

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE

Pour rappel, le projet n’est pas visible depuis la chapelle du Tresseroux ni depuis les lieux de vie
les plus proches. Ci-dessous des photographies prises depuis la chapelle (a gauche depuis son
parvis et a droite depuis I'arriere du monument).

Comme le montrent I'analyse paysagére et le photomontage ci-dessous, la centrale devient en

Figurel- Photographies prises depuis la chapelle du Tresseroux

partie visible seulement depuis I'entrée du site du prieuré. La partie ouest de la centrale se
distingue alors par une masse foncée discréete.
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Figure 14- Analysé ;ies perceptions visuelles deﬁﬁis I'éntrée du siié de la cﬁapéle

2 N 'W 3
Figure 15 - Photomontage depuis l'entrée du site de la chapelle

Vu la topographie du site, il est difficile voire impossible de supprimer la visibilité du projet depuis
ce point. Pour ce faire il faudrait, comme l'indique Mme la commissaire enquétrice dans sa
remarque, une haie de plus de 10 meétres de haut ce qui est irréalisable pour des raisons
évidentes d’'ombrage sur les panneaux. Faute d’'inhiber totalement la covisibilité, la haie prévue
pourra tout de méme la réduire.

La haie prévue est constituée de deux morceaux distincts d’'une longueur totale de 200m, I'un est
situé au bord de la RD 709 a I'endroit ou le talus est le plus bas et I'autre longe la partie sud du
projet. L'emplacement de la haie a été modifié par rapport au dossier PC initial car sa disposition
continue avec le massif forestier augmentait le risque de propagation dans le cas d’un incendie.

Consultation DDT Foréts

Dans une optique de précision du projet paysager, hous avons consulté le service Foréts de la
DDT24 par téléphone le 22 aolt 2022 pour connaitre leurs préconisations en terme d’essence a
planter pour des haies. Leur réponse est qu’il n’existe pas de liste exhaustive contenant les
especes a planter en Dordogne, le choix de I'essence est libre et dépend de la raison pour
laquelle la haie est plantée (but paysager ou environnemental par exemple). Dans le cas de la
centrale solaire des Léeches, le but principal étant de réduire I'impact visuel du projet, il nous a
simplement été conseillé de choisir une espece persistante qui gardera le méme aspect quelle
gue soit la saison.

Conseil d’architecture, d’'urbanisme et d’environnement (CAUE) de la Dordogne
Une paysagiste conceptrice du CAUE Dordogne nous a transmis ses préconisations par mail
suite a un échange téléphonique.
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RE: Préconisations essence et disposition haie - Les Léches

i - & Ré 3 —> Transf
BRUNAT Aurélie <a.brunat@cauedordogne.com> € Répondre © Répondre a tous rasierer Qi
A © Maelys MONJOIN jeu. 25/08/2022 11:12

Bonjour Mme Monjoin,

Comme promis, vous trouverez ci-joint des documents pour vous aider dans votre projet de plantation de haies.

Pour une bonne intégration paysageére du projet et de la haie, je vous conseille de relier les boisements existants par une haie
champétre reprenant les essences locales. Un mixte entre persistant et caduc est possible et permettra une meilleure intégration
paysagere du projet mais aussi de la haie ! En effet, une haie totalement persistante n'existe pas naturellement dans nos paysages,
il s'agit toujours d'un mélange (1/3 persistant, 2/3 caduc, voir la totalité caduc). L'objectif est de poursuivre "la trame paysagere"
existante.

Il semble que la prairie s'enfriche. Je vous conseille de repérer sur place les jeunes pousses présentent (chénes, noisetiers et autres
sujets) et de les transplanter dans le futur linéaire de haie. Cela permet de faire des économies mais aussi de garantir un bon
développement de la végétation (car elle est locale : adapté au sol et a I'exposition).

Il est préférable également de pailler (dérouler une boule de paille) pour limiter la concurrence d'autres végétaux et conserver une
humidité dans le sol. Dérouler la boule, puis planter vos sujets.

Vous pouvez peut-étre demander des informations auprés de Prom'haie qui soutient la plantation de haies champétres.

En espérant vous avoir aidé,
Bien cordialement,
[

Aurélie Brun

2.place
24000 Périgueux

TéL:05 530837 13
abrunat@cauedordogne.com
cauedordogne.com

Figure 16 - Mail CAUE préconisations haie

Le schéma ci-dessous a été réalisé par le CAUE et présente une proposition de disposition ainsi
gu’une sélection d’essences locales.
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Grace a l'expertise du CAUE, nous pouvons donc préciser les caractéristiques des haies a
planter. Ainsi nous respecterons leur proposition en terme de disposition en plantant
aléatoirement sur deux rangées des arbustes caducs et persistants ainsi que des arbres
(hauteur maximale de 6m) de maniére plus ponctuelle. L’idée est d’obtenir une haie champétre
qui s’integrera au mieux dans la trame paysagere existante, a I'image des illustrations ci-
dessous.

Figure 18 - Plantation d'une haie champétre sur 2 rangs

Strate arbustive - 1
sPes oA |

2 hnes o planERTLIN

Figure 19 - Schéma d'une haie mixte et multi strate
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Les essences d’arbres proposées pour la haie sont présentées ci-dessous.

Aubépine monogyne Prunelier Alisier torminal

Parmi les différentes essences d’arbustes caducs préconisées, voici une sélection qui pourra
étre soumise a I'organisme qui plantera la haie :

Cornouiller sanguin Noisetier Rosa corina

Pour finir, voici ci-dessous des exemples d’arbustes persistants.

Troene vulgaire Viorme tin (laurier) Nerprun alaterne

La haie champétre sera ainsi composée d’une sélection de ces différentes essences et aura
donc une hauteur comprise entre 3 et 6 métres. Comme le conseille le CAUE, pour garantir le
bon développement de la haie, des jeunes pousses pourraient étre repérés sur site puis
transplantés dans la haie.

Commentaire de la commissaire enquétrice :
La CE prend acte de la réponse apportée par le maitre d’ouvrage, et note 'attention portée par
le maitre d’ouvrage a fournir des éléments de réponses complémentaire sur ce theme.
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Questions classée hors sujet
M MARTY jean Luc demeurant a Eglise Neuve Issac intervenant en tant que propriétaire de
terrain sur la commune de Les Léches

5.8 : Obligation de reboisement suite a I"autorisation obtenue sur une procédure précédente

Remarque de la commissaire enquétrice: la question est hors sujet est appartient a une
procédure d’enquéte antérieure.

Le pv de synthése remis au maitre d’ouvrage est en annexe 2

Les conclusions et avis font I'objet d’un document séparé tel que le stipule I’arrété préfectoral.

Anne HERMANN LORRAIN

Le 5 septembre 2022
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