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LOT 3

PC 024 557 20 T 0006
En cours de réalisation

PC 024 557 20 T 0036
En cours de réalisation

LOT 2
28 627 M2

21 286 M2

LOT 1
16 708 M2

91.57

T: 91.57
FE : 90.88
P : 0,69m

Attente de 1m pour
raccordement

débit de fuite Lot 3

Attente de 1m pour
 raccordement

débit de fuite Lot 1

Attente de 1m pour
raccordement

débit de fuite Lot 2

FE : 90,96

FE : 90,96

FE : 90,94

T: 91.29
FE : 91.00
P : 0,29 m

FE : 90.82

FE : 90.82

FE : 90.69

FE: 90.70

FE :90.80

FE: 90.58

T: 91.20
FE: 90.60

P: 0,6m

FE: 90.45

T: 91.10
FE: 90.50
P: 0,60m

FE: 90.49

FE: 90.58

FE: 90.60

FE: 90.76

T: 91.52
FE: 90.80
P: 0,72m

FE: 92.00

T: 90.63
FE: 91,15
P: 0,52m

FE: 90.58
P: 0m

Rejet vers bassin
d'infiltration à ciel

ouvert
Débit max :  22 l/2

FE: 90.60

Bassin
d'infiltration à

ciel ouvert
Surface 3150

m2
Profondeur

Min 3 cm
Profondeur
Max 10 cm

Noue de stockage et
d'infitration

Surface au mirroir: 50 m2
Profondeur 60 cm

Section hydraulique 0,5m2
Longeur: 43 m

Volume: 21,5 m3

Noue de stockage et
d'infitration

Surface au mirroir: 22 m2
Profondeur 60 cm

Section hydraulique
0,5m2

Longeur: 12,5 m
Volume: 6,25 m3

Noue de stockage et
d'infitration

Surface au mirroir: 20 m2
Profondeur 60 cm

Section hydraulique 0,5m2
Longeur: 9 m

Volume: 4,5 m3

Noue de stockage et
d'infitration

Surface au mirroir: 304 m2
Profondeur 60 cm

Section hydraulique
0,63m2

Longeur: 118 m
Volume: 77 m3

Noue de stockage et
d'infitration

Surface au mirroir: 50 m2
Profondeur Min 60 cm

Longeur: 33 m
Volume: 15 m3

Noue de stockage et
d'infitration

Surface au mirroir: 94 m2
Profondeur 60 cm

Section hydraulique 0,5m2
Longeur: 58 m

Volume: 29 m3

Noue de stockage et
d'infitration
Surface au mirroir: 225 m2
Profondeur 60 cm
Section hydraulique 0,5m2
Longeur: 128 m
Volume: 70 m3

T: 91.86
FE : 87.36
P : 4,5m

T: 91.57
FE : 88,26
P : 3,31m

T: 91.28
FE : 88,66
P : 2,62 m

T: 91.26
FE : 89,00
P : 2,26m

T: 91.41
FE : 89,61
P : 1,80 m

T: 91.63
FE : 89.20
P : 2.43m

Raccordement
réseaux
assainissement
Travaux en cours

Attente de 1m pour
raccordement lot 3

T: 91.29
FE : 89.40
P : 1.89m

T: 91.63
FE : 88.40
P : 3.23m

T: 91.63
FE : 89.70
P : 1.93m

Attente de 1m pour
raccordement lot 1

T: 91.47
FE : 89,66
P : 1,81 m

Raccordement
réseaux
assainissement
Travaux en cours

T: 90,95
FE : 88,90
P : 2,05m

T: 91.10
FE : 88,79
P : 2.31 m

Attente de 1m pour
raccordement lot 2

Poste de refoulement
dimensionné par SUEZ
T : 91,89
FE : 87,21
P : 4,68m

T: 91.90
FE : 87.31
P : 4,59m

Raccordement
réseaux
assainissement
Travaux en cours

FE : 89.97

Attente de 1m pour
raccordement lot 1

Attente de 1m pour
raccordement

débit de fuite Lot 1

EU

EP

CANALISATION EAUX USÉES

REGARD À GRILLE PLATE 50 x 50

CANALISATION EAUX PLUVIALES Ø200

REGARD DE VISITE

REGARD DE VISITE

TETE DE PONT SÉCURISÉE

POSTE DE REFOULEMENT

OUVRAGE DE RÉGULATION

REGARD AVALOIR

REGARD DE BRANCHEMENT

LÉGENDE :

CANALISATION EAUX USÉES

CANALISATION EAUX PLUVIALES Ø300

CANALISATION REFOULEMENT EAUX USÉES

POINT DE RACCORDEMENT DEBIT DE FUITE

%Ø 300 2

PA 8

MAITRISE D'OEUVRE :

VRD 02

Bureau d'étude VRD - Mandataire :

EVEN BTP
126 rue Laharpe - 33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 42 62 05
contact@even-btp.fr

Paysagiste:

ROUGE BORDEAUX
12 Cr des Girondins - 33500 Libourne
Tél : 05 57 74 53 05
a.arnaud@rougebordeauxpaysages.fr

NEXITY IR PROGRAMMES
ESPRIT VILLAGE AQUITAINE
14 rue Montesquieu - 33000 BORDEAUX
Tél :

E-H

PLAN D'ASSAINISSEMENT EU&EP

MAITRISE D'OUVRAGE :

N° du plan :

VérifiéEtabliNature des ModificationsIndiceDate

Echelle:
1/500

A Première édition E-H20/09/2022

TRELISSAC
AMENAGEMENT DE VOIRIE DE DESERTE LOCALE

Ce plan est la propriété d'EVEN BTP et ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.
EVEN BTP décline toute responsabilité quand à la modification ou non respect de ce plan.
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