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  INTRODUCTION 
 
 

Depuis le dépôt de la demande de permis construire effectué le 31 mars 2021, l’implantation du projet 
photovoltaïque des Lèches a subi plusieurs modifications.  
 
En effet suite à l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rédigé le 8 juin 2021, une 
première modification consistant au retrait des panneaux et des constructions du périmètre de 
protection de la chapelle du Tresseroux (classée monument historique) a été effectuée. Le plan de 
masse ainsi que le plan en coupe ont été modifiés puis envoyés en DDT le 17 septembre 2021. Les 
impacts et mesures liés à ce nouveau dimensionnement ont été mis à jour dans le mémoire en réponse 
à l’avis MRAe.  
 
En parallèle, la Communauté de commune Isle Crempse en Périgord a formulé une deuxième 
demande de dérogation au titre de la Loi Barnier en date du 21 septembre 2021, la première ayant été 
ajournée. Cette demande avait pour but de rapporter la bande inconstructible de 75 mètres à une 
distance comprise entre 22 et 35 mètres depuis l’axe de la chaussée. Pour des raisons d’insertion 
paysagère, cette dérogation a été refusée.  
 
 
Le présent document a pour but d’intégrer à l’étude d’impact la dernière implantation appliquant le 
recul de 75 mètres vis-à-vis de la route départementale 709. Les modifications concernent 
notamment :  
 

- La description du projet - chapitre E  
- Les impacts paysagers - chapitre F  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

1  PRESENTATION DU PROJET 

Le projet photovoltaïque de Les Lèches s’implante dans la région Nouvelle-Aquitaine, dans le département de 
la Dordogne, sur la commune de Les Lèches. 
 
Le projet est constitué de 322 tables soit 8 652 panneaux photovoltaïques totalisant une puissance de 4,6 MWc 
et d’un poste de livraison / transformation. 
 
Les principales caractéristiques du projet sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Localisation 

Nom du projet Centrale solaire de Les Lèches 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Département Dordogne 

Commune Les Lèches 

Descriptif technique 

Surface clôturée 4,7 ha 

Surface de captage projetée au 
sol 

1,9 ha 

Surface des pistes extérieures (5 
m de largeur) 

4 430 m² (pour 2 155 m) 

Surface des pistes intérieures 
(6 m de largeur) 

4 578 m² (1 126 m) 

 Surface des bandes à la terre 4 802 m² (pour 1 496 m) 

Raccordement au 
réseau 

Poste électrique probable Poste source de Mayet 

Tension de raccordement 20 kV 

Energie 

Puissance totale maximale 4,6 MWc 

Production 5900 MWh.an 

Foyers équivalents (hors 
chauffage) 

1 300  

Emissions annuelles de CO2 
évitées 

2900 tonnes 

Tableau 56 : Caractéristiques générales du projet photovoltaïque de Les Lèches 
 (source : VALECO, 2022) 
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Carte 53 : Plan du parc photovoltaïque de Les Lèches 
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2  LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PARC

 Conception générale d’un parc photovoltaïque 
 

 Composition d’un parc photovoltaïque 
 
Le parc photovoltaïque de Les Lèches est constitué : de panneaux photovoltaïques, de câbles de raccordement, 
de pistes de circulation, d’une citerne, d’un poste de livraison/transformation. Une clôture entoure la totalité du 
parc afin d’en empêcher l’accès à toute personne non-autorisée.  
 

 Surface nécessaire 
 
La surface totale d’un parc photovoltaïque correspond à la surface nécessaire à l’implantation de la totalité des 
différents éléments nécessaires à son bon fonctionnement (tables photovoltaïques, rangées intercalaires, poste 
de transformation, poste de livraison, pistes d’accès, réseau électrique). Celle-ci est donc supérieure à la surface 
occupée par les panneaux solaires ainsi qu’à la surface de captage projetée au sol. 
 
Remarque : Il est important de noter que la somme des espaces libres entre deux rangées de tables représente, 
selon les technologies mises en jeu, entre 50 % et 80 % de la surface totale d’un parc photovoltaïque. 
 
La surface totale du parc de Les Lèches est d’environ 4,7 hectares. La surface de captage projetée au sol est, 
quant à elle, d’environ 1,9 ha. 
 

 

Figure 90 : Principe d’implantation d’une centrale solaire  
(source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011) 

 Les principales caractéristiques techniques 
 

 Les modules photovoltaïques 
 
Comme détaillé précédemment, chaque table photovoltaïque est constituée de plusieurs modules 
photovoltaïques, qui constituent la partie permettant de fournir l’électricité à partir de l’énergie solaire. Il existe 
actuellement deux grandes technologies de modules photovoltaïques : 

▪ Les technologies cristallines ; 
▪ Les technologies dites "couches minces". 

 
Toutefois, bien que les technologiques soient différentes, le principe de production d’électricité reste identique. 
Ainsi, chaque cellule d’un module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l’apport d’énergie 
en provenance du soleil. 
 
Dans le cadre du projet photovoltaïque de Les Lèches, 322 tables de panneaux photovoltaïques (296 
tables de 28 modules et 26 demi-tables comprenant 14 modules) sont envisagées pour une puissance 
de 4,6 MWc. Les dimensions des modules envisagés actuellement sont de 16,2 m de long par 4,5 m de 
large et 3,07 m de haut. 
 
Remarques : A l’heure du dépôt du présent dossier, il n’est pas possible d’indiquer avec précision les 
caractéristiques techniques des modules qui constitueront le parc de Les Lèches. En effet, de nombreuses 
évolutions technologiques peuvent avoir lieu entre le dépôt du dossier et la candidature à l’appel d’offres 
photovoltaïque. Ainsi, afin de pouvoir utiliser les dernières technologies en matière de panneaux photovoltaïques, 
le maître d’ouvrage se prononcera sur son choix final de type de panneaux ultérieurement. 
 
De plus, le positionnement et les dimensions des tables pourront également varier légèrement, en fonction des 
études d’ingénierie, dans les limites définies par les pistes et dans le respect des dimensions indiquées dans les 
pièces écrites du permis de construire. 
 

 La structure des panneaux photovoltaïques 
Tables 
Afin de préserver l’intégrité des modules photovoltaïques et de permettre leur inclinaison, ces derniers sont 
disposés sur des supports formés par des structures métalliques primaires (assurant la liaison avec le sol) et 
secondaires (assurant la liaison avec les modules). Cet ensemble constitue les tables photovoltaïques. 
 
Comme détaillé précédemment, ces tables peuvent être fixes ou mobiles. Dans le cadre du projet de Les Lèches, 
ces dernières sont fixes, orientées vers le sud et inclinées pour maximiser l’énergie reçue du soleil. Elles sont 
composées d’acier galvanisé, d’inox et de polymères.  
 
Cette technologie a l’avantage de présenter un excellent rapport production annuelle / coût d’installation. A ce 
titre, elle est en ligne avec les volontés ministérielles évoquées dans le cahier des charges de l’appel d’offres 
portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire 
d’une puissance supérieure à 500 kWc publié par la Commission de Régulation de l’Energie. 
 
La technologie fixe est extrêmement fiable de par sa simplicité puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile ni 
moteurs susceptibles de s’enrayer. Par conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus, 
l’ensemble des pièces est posé et assemblé sur place. Ainsi, les phases de préparation sur site, génie civil, pose 
des structures et des modules, raccordement électrique et mise en place des locaux techniques sont réalisées 
localement. 
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Sécurité électrique 
 

Protection foudre 

Une protection contre la foudre adaptée est mise en œuvre. Des parafoudres et paratonnerres seront installés 
selon le guide UTE 15-443 et les normes NF-EN 61643-11 (mars 2018) et NF C 17-100 F5 (août 2009) et  
17-102 (septembre 2011). 
 
Les normes électriques suivantes sont également appliquées dans le cadre d’un projet photovoltaïque : 

- Guide C-15-712-1 (2013) relatif aux installations photovoltaïques ; 
- NF C15-100 (2016) relative aux installations privées basse tension ; 
- NF C13-100 (2015) relative aux postes de livraison alimentés par un réseau public de distribution 

HTA (jusqu’à 33 kV) ; 
- Guide C-32-502 (2010) relatif au câble photovoltaïque courant continu. 

Mise à la terre 

L’ensemble des masses métalliques des équipements du parc (y compris les bâtiments, structure de support…) 
est connecté à un réseau de terre unique. 

Protection des cellules 

Deux types de protection sont généralement indispensables au bon fonctionnement d’un module photovoltaïque : 
- La protection par des diodes parallèles (ou by-pass), qui a pour but de protéger une série de cellules 

dans le cas d’un déséquilibre lié à la défectuosité d’une ou plusieurs des cellules de cette série ou d’un 
ombrage sur certaines cellules ; 

- La protection par une diode série (ou diode anti-retour) placée entre le module et la batterie, qui 
empêche pendant l’obscurité le retour de courant vers le module.  

Sécurité des postes électriques (postes de transformation et de livraison) 

Chaque poste électrique est composé de différents éléments permettant d’assurer en permanence leur sécurité 
ainsi que celle de toute personne présente dans le parc photovoltaïque. Ces éléments sont les suivants : 

- Un système de protection de surtension (inter-sectionneurs et disjoncteurs) ; 
- Un système de supervision à distance ; 
- Un système de protection contre la foudre (parafoudre) ; 
- Un dispositif de commande (sectionneurs et jeux de barre : conducteur répartissant le courant entre 

les divers circuits à alimenter) ; 
- Une cellule de protection HTA ; 
- Une protection fusible ; 
- Un extincteur. 

 
De plus, chaque poste électrique est doté d’un dispositif de suivi et de contrôle. Ainsi, plusieurs paramètres 
électriques sont mesurés (intensité, tension…) en temps réel, ce qui permet des reports d’alarmes en cas de 
défaut de fonctionnement. 
 
Les équipes d’exploitation et de maintenance de la société VALECO supervisent en temps réel le bon 
fonctionnement des installations (télésurveillance), avec un système d’alerte en cas de défaillance. Ces équipes 
fonctionnent avec un système d’astreinte, week-end compris, et seront donc en mesure d’intervenir à tout 
moment, et/ou de prévenir les équipes de secours les plus proches en cas d’anomalie constatée. Un système 
de coupure générale peut être enclenché en cas de besoin. 
 
Des consignes de sécurité en cas de problème (incendie, surtension, etc.) sont indiquées dans chaque poste, et 
toutes les personnes intervenant dans ces structures sont qualifiées pour ce type d’intervention et formées aux 
premiers secours. 
 
Remarque : L’accès au parc photovoltaïque est exclusivement réservé aux personnels habilités. Afin d’assurer 
un maximum de sécurité, une clôture entoure le parc photovoltaïque. 
 
 

 Aménagements connexes 

Chemin d’accès au parc photovoltaïque 

L’accès au parc photovoltaïque de Les Lèches se fera par le sud-est du site, via la RD709. En effet, la route 
départementale permet un accès direct au parc photovoltaïque sans créer d’aire de retournement. 

Pistes  

A l’intérieur du parc photovoltaïque, plusieurs pistes seront créées afin de permettre le passage des engins de 
chantier, des techniciens de maintenance et des services de secours : 

- Les pistes lourdes intérieures :  Il s’agit des pistes permettant d’accéder au poste électrique, à la 
réserve incendie et aux panneaux. D’une largeur de 4 m, ces pistes sont souvent réalisées en graves 
compactées posées dans un décaissement, sur un géotextile.  

- Les pistes enherbées extérieures : Il s’agit de pistes de 4 m de largeur permettant de circuler à 
l’extérieur de la centrale en longeant la clôture et d’accéder aux différents portails positionnés sur le 
contour du projet.  

 
Des aires de retournement et de manœuvres pourront être aménagées afin de faciliter le passage des camions. 
 
Remarque : L’espace entre les différentes tables photovoltaïques (2,75 m), bien que non considéré comme des 
pistes d’accès, doit permettre la circulation dans toute la centrale durant l’exploitation. En effet, il doit être possible 
de circuler entre les panneaux pour l’entretien (nettoyage des modules, maintenance) ou des interventions 
techniques (pannes). 
 
Sont prévus dans le cadre du projet photovoltaïque de Les Lèches : 

- 1 126 ml de piste lourde (intérieures), soit 4 578 m² ; 
- 2 155 ml de piste périphérique (extérieures) soit 4 430 m² ;  
- 1 496 ml de bande enherbée (sans boisements), soit 4 802 m².  

Aménagements liés à la sécurité 
 

Systèmes de fermeture 

Afin d’éviter les risques inhérents à une installation électrique, il s’avère nécessaire de doter le parc 
photovoltaïque d’une clôture l’isolant du public. Ainsi, une clôture grillagée (grillage tressé) d’environ 2 m de 
hauteur sera mise en place sur environ 1 153 m. Toutefois, cette clôture bénéficiera de plusieurs passages à 
faune (20 x 20 cm), tous les 50 mètres environ, afin de favoriser la biodiversité locale et de permettre le 
déplacement des espèces. 
 
La teinte de la clôture sera adaptée au milieu et respectera les contraintes éventuelles du document d’urbanisme 
de la commune. La clôture sera équipée d’une d’un système de détection anti-intrusion et d’une télésurveillance. 
 
En ce qui concerne l’accès au parc, quatre portails d’accès, de 2 mètres de hauteur et 7 mètres de largeur, sont 
prévus. Ils seront fermés à clef en permanence afin d’empêcher l’accès à toute personne étrangère à 
l’installation. Ils seront également situés tous les 500 m de clôture, afin de garantir en tout temps l’accès rapide 
des engins de secours, conformément aux prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS), et de la Défense des Forêts Contre l’Incendie (cf. page suivante). 

Vidéo-surveillance 

Un système de caméras sera installé permettant de mettre en œuvre un système dit de « levée de doutes ». Ce 
système sera constitué d’un ensemble de caméras disposées le long de la clôture du parc photovoltaïque sur 
un mât métallique. Aucun éclairage de la centrale n’est envisagé.  
 
 
 
 
 

Chapitre E : Description du projet – p.158 
 



 
 

Equipements de lutte contre l’incendie 

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place afin de permettre 
une intervention rapide des engins du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Dordogne (SDIS) :  

- Moyens d’extinction pour les feux d’origine électrique dans les postes électriques ; 
- Portail implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours (présence d’un 

système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-
pompiers (clé triangulaire de 11 mm)). 

 
De plus, il est prévu les dispositions suivantes : 

- Une bande enherbée de 3m entre les panneaux et la piste intérieure 
- Une piste intérieure de 4m 
- Une piste extérieure de 4m 
- Une bande enherbée de 6m entre la piste extérieure et les boisements/haies 
- Mise en place d’une citerne d’une surface de 99 m² et d’une contenance de 120 m3, à l’entrée 
du parc, conforme aux prescriptions du SDIS ; 
- Locaux à risques équipés d’une porte coupe-feu / 2 heures ; 
- Moyens de secours (extincteurs). 

 
Avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS : 

- Plan d’ensemble au 1/2 000ème ; 
- Plan du site au 1/500ème ; 
- Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte ;  
- Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser.  

Haie et espaces boisés : aménagements paysagers 

Une haie bocagère composée d’essences locales sera implantée le long de certaines portions du parc 
photovoltaïque (sud-ouest et sud), pour un total de d’environ 200 ml, afin de diminuer l’impact paysager du parc 
photovoltaïque depuis les lieux de vie et les axes de circulation. 
 
Le développement des arbres sera de 3 m de hauteur au maximum et 3 m de largeur. 

Aménagements connexes en phase chantier 

Deux zones spécifiques à la construction du parc photovoltaïque seront nécessaires : 
- Une base de vie : Implantée à l’entrée du parc photovoltaïque, cette base de vie permet de suivre 

l’avancement du chantier et de fournir un lieu de vie aux personnes intervenant sur le chantier ; 
- Un espace de stockage : Un espace est prévu pour le stockage du matériel (éventuellement dans 

un local ou dans des containers) et le stockage des déchets de chantier. 
 
Ces superficies seront remises en état une fois le chantier terminé. 

Sensibilisation du public 

Des panneaux d’information et d’orientation du public pourront être installés le long du parc photovoltaïque. Ces 
panneaux permettront : 

- D’informer sur le parc photovoltaïque et les énergies renouvelables ; 
- D’avertir sur les risques électriques.  

 
De plus, un panneau comportant les mentions ci‐dessous sera disposé à l’entrée du parc : 

- La désignation de l'installation : « Centrale photovoltaïque » ; 
- La raison sociale et l'adresse de l'exploitant ; 
- La mention « Accès interdit sans autorisation » ; 
- Les numéros de téléphone de la gendarmerie ou de la police, ainsi que de la préfecture et des 

pompiers. 
 
Ces panneaux auront pour vocation d’informer les personnes fréquentant le parc ou de permettre au maître 
d’ouvrage d’être prévenu en cas d’incident sur ou à proximité du site. 
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Figure 121 : Photomontage n°1 – Depuis la D709 – Etat Initial 
 

Figure 122 : Photomontage n°1 – Depuis la D709 – Etat projeté 
 
Une portion de la D709 longe le projet de centrale solaire de Les Lèches. Une grande partie de l’axe 
départemental est accompagnée d’une haie ou de boisements dense. Toutefois, sur une faible portion, la haie 
se délite et laisse apparaître la zone d’implantation du projet.   
 
Compte tenu de l’ouverture restreinte où la présence d’une haie résiduelle laisse passer le regard, la visibilité 
absolue du projet sera élevée mais toutefois furtive. Les tables photovoltaïques seront, l’espace d’un bref instant, 
clairement visibles et engendreront une mutation du paysage actuel vers un paysage industriel. En effet, les 
panneaux forment un nouveau motif fort, de couleur vive, ce qui augmente leur présence visuelle et leur 
prégnance dans la scène. La clôture est bien perceptible cependant les éléments techniques tels que les postes 
de livraison sont quant à eux cachés par la haie de premier plan. L’orientation des panneaux solaires vers le 

sud, appuyée par la topographie en légère pente vers la route, peut engendrer une réverbération importante des 
panneaux et une perte de visibilité des automobilistes depuis la départementale.  
Toutefois, l’ouverture reste faible et localisée sur un peu moins d’une centaine de mètres.  Les panneaux solaires 
seront rapidement dissimulés par les haies et boisements au nord et au sud qui accompagne la D709. 
 

 L’impact depuis la D709 à proximité immédiate du projet photovoltaïque de Les Lèches est 
évalué comme fort. Toutefois, la perception du projet reste furtive pour un automobiliste. Les 
haies et boisements qui accompagnent la départementale permettent de dissimuler rapidement 
les panneaux solaires.  L’orientation des panneaux et la topographie descendante peuvent 
engendrer une  grande luminosité depuis la route et contraindre la visibilité de l’automobiliste.
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Figure 123 :  Photomontage n°2 – Ferme de Treillou– Etat Initial 
 

 

Figure 124 : Photomontage n°2 – Ferme de Treillou – Etat projeté 
 
La ferme de Treillou est la plus proche du projet solaire des Lèches. Entourée d’une auréole arborée, elle offre 
des vues globalement ouvertes sur les alentours immédiats cependant grâce au maintien de la végétation à l’est 
du projet et grâce à la topographie du site, la visibilité du projet depuis la ferme sera nulle.  
 
En revanche, il fera partie du paysage quotidien des habitants, et sera visible depuis les abords, et d’autant plus 
à mesure que l’on s’en approche.  
 

 

 L’impact depuis ce point de vue est nul. Le projet est entièrement dissimulé par la 
végétation. 

     En revanche, il ferra partie du paysage quotidien, lors des déplacements vers et depuis la  
ferme.
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Figure 127 : Photomontage n°3 – Depuis l’entrée du parking du prieuré de Tresséroux – Etat Initial 

Figure 128 : Photomontage n°3 – Depuis l’entrée du parking du prieuré de Tresséroux – Etat projeté 
 
L’entrée du parking pour visiteur du prieuré de Tresséroux est accessible depuis la route menant au lieu-dit les 
Gaumes mais aussi menant à l’entrée du futur parc photovoltaïque de Les Lèches. Cette route longe la D 709 avant 
de s’écarter vers l’est pour desservir le lieu-dit les Gaumes. Depuis l’entrée de ce parking, un merlon coiffé de 
prairies habille le premier plan et forme un obstacle visuel. La végétation arborée située à l’arrière immédiat du 
merlon empêche toute visibilité lointaine vers le nord.  
Au nord-ouest, une faible portion de la D 709 est visible et disparaît rapidement derrière une haie. Le flanc est de la 
route est également accompagné d’une haie qui se délite laissant apparaître une fenêtre visuelle sur la zone 
d’implantation du projet. Aussi, depuis ce point, une portion du futur parc photovoltaïque de Les Lèches est visible. 
Ce dernier prend la forme d’une masse sombre. 
La topographie du site du projet en pente descendante vers le sud accentue la visibilité du parc photovoltaïque 
depuis l’entrée du parking. Orientés vers le sud, les panneaux solaires font face à l’observateur et pourront générer 
un éblouissement due à la réverbération du soleil sur les panneaux. 

 
Toutefois, une faible portion du parc photovoltaïque de Les Lèches est visible depuis ce point, la majorité du site 
étant caché par la végétation arborée que ce soit la haie le long de la D709 ou le boisement situé entre les Gaumes 
mais aussi par la topographie. 
 

 L’impact depuis ce point est modéré. Le projet n’est que partiellement visible dans le 
prolongement de la D709, la majorité du projet étant caché par les masques végétaux et 
topographiques. Par ailleurs, le projet épouse une pente orientée vers le sud face au parking 
du prieuré de Tresséroux. Suivant la même orientation, les panneaux solaires peuvent 
engendrer un halo lumineux pouvant augmenter l’impact visuel de ces derniers. 
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Intégration visuelle des éléments connexes du projet (grilles, postes de livraison, postes de transformation)  
 

Intitulé Intégration visuelle des éléments connexes du projet 

Impact(s) concerné(s) Visibilité du projet depuis la D709, aux abords du site. 

Objectifs Réduire l’impact visuel du site. 

Description 
opérationnelle 

Afin de réduire l’impact paysager et d’intégrer le projet, il est nécessaire de 
travailler les infrastructures connexes (grillage, postes de transformation, etc…) 
selon les ambiances existantes. C’est pourquoi un traitement homogène a été 
opéré pour adapter le projet au contexte paysager. 

Acteurs concernés Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier. 

Planning prévisionnel Mise en œuvre durant toute la durée du chantier. 

Coût estimatif Intégré aux coûts du chantier. 

Modalités de suivi Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier. 

Impact résiduel Faible. 

 
Ainsi, les dispositifs techniques (postes de livraison, poste de transformation) et séparatifs (clôtures, portail) devront, 
dans la mesure du possible, s’approcher des teintes caractéristiques des paysages alentours. Des gammes gris et 
bruns désaturés sont à privilégier pour ces éléments (ex. : RAL 7003 Gris mousse). Cette continuité visuelle 
permettra d’apprécier visuellement le projet comme appartenant à un ensemble cohérent. 
 
 
 
 

 Mesures d’accompagnement 
 

Intitulé Création d’un corridor écologique (mesure écologique R2.2K) 

Impact(s) concerné(s) Visibilité du projet depuis la D709 et depuis le parking de la chapelle du Tresseroux 

Objectifs Créer des zones refuge pour la petite avifaune et les chiroptère (objectif 
écologique), limiter la mutation paysagère du site (objectif paysager) 

Description 
opérationnelle 

Afin de créer des abris et des zones de nidifications pour l’avifaune et les 
chiroptères, un corridor écologique sera créé tout autour du site. Ce dernier 
prendra la forme d’une haie vive, constitué d’espèces locales et diversifiée 
permettant d’assurer la fonction écologique du corridor. 
 
En plus de son intérêt écologique, la plantation ce corridor assurera un filtre visuel 
et permettra à court terme de limiter les perceptions du projet depuis la 
départementale et le parking du monument historique. A long terme, la hauteur de 
la haie permettra de dissimuler le parc projeté depuis la D709 même si les 
panneaux photovoltaïques pourront être faiblement perceptibles à travers le 
feuillage ou au-dessus en fonction de la densité ou de la hauteur de la haie.  

Acteurs concernés Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier. 

Planning prévisionnel Mise en œuvre durant toute la durée du chantier. 

Coût estimatif Prix variable selon les essences choisies 

Modalités de suivi Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier. 

Impact résiduel Faible. 

 

 
Les photomontages suivants illustrent l’intégration des mesures.  
 

Figure 131 : Photomontage 3 sans les mesures d’intégration, depuis la D709 au sud-ouest du projet 
 (© ATER Environnement 2021) 

 

 
Figure 132 : Photomontage 3 avec les mesures d’intégration, depuis la D709 au sud-ouest du projet 

 (© ATER Environnement 2021) 
 

 L’impact résiduel du projet est donc faible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RAL 7003 - Gris mousse 

Avec le projet 

Avec les mesures 
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THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

EN PHASE CHANTIER 
Phase chantier : 
Augmentation de l’aspect industriel  

T D FAIBLE 
R : Atténuation de l’aspect industriel 
provisoire du chantier 

Intégré aux coûts du 
chantier. 

FAIBLE 

LIEUX DE VIE 
 

Phase exploitation : 
Visibilité nulle depuis l’ensembles des fermes et 
hameaux des aires d’étude éloignées et rapprochée  

P D NUL - - NUL 

Phase exploitation : 
Visibilité des grilles et des chemins depuis les abords 
immédiats de la Ferme de Treillou, présence du projet 
dans le paysage quotidien. 

P P FAIBLE 

R : Intégration visuelle des éléments 
connexes du projets (grilles, postes de 
livraison, postes de transformation) 
A : Création d’un corridor écologique 

Intégré aux coûts du 
chantier. 

Coût variable en 
fonction des essences 

choisies 

TRES FAIBLE 

AXES DE 
COMMUNICATION 

Phase exploitation : 
Visibilité nulle depuis les axes de communications de 
l’aire d’étude éloignée et pour la majorité des axes de 
communication de l’aire d’étude rapprochée 

P D NUL - - NUL 

Phase exploitation : 
Visibilité localisée et furtive depuis la D709 aux abords 
immédiats du projet à hauteur du parking visiteur du 
prieuré de Tresséroux. 

P D 
MODÉRÉ  

(Localement 
fort) 

R : Intégration visuelle des éléments 
connexes du projets (grilles, postes de 
livraison, postes de transformation) 
A : Création d’un corridor écologique 

Intégré aux coûts du 
chantier. 

Coût variable en 
fonction des essences 

choisies 

FAIBLE 

AXES TOURISTIQUES 

Phase exploitation : 
Visibilité nulle depuis les sentiers de randonnée de 
l’aire d’étude éloignée et pour la majorité des sentiers 
de l’aire d’étude rapprochée 

  NUL - - NUL 

Phase exploitation : 
Visibilité localisée depuis le sentier de randonnée 
empruntant la D709 

P D 
MODÉRÉ  

(Localement 
fort) 

 R : Intégration visuelle des éléments 
connexes du projets (grilles, postes de 
livraison, postes de transformation) 
A : Création d’un corridor écologique 

Intégré aux coûts du 
chantier. 

Coût variable en 
fonction des essences 

choisies 

FAIBLE 

PATRIMOINE 

Phase exploitation : 
Aucun impact depuis le Prieuré de Tresséroux, mais 
visibilité possible du projet depuis le parking à l’entrée 
du site. 

P D TRES FAIBLE - - TRES FAIBLE 

DÉMENTELLEMENT 
Phase démantèlement : 
Augmentation de l’aspect industriel 

T D FAIBLE 
R : Atténuation de l’aspect industriel 
provisoire du chantier 

Intégré aux coûts du 
chantier. 

FAIBLE 

Tableau 64 : Synthèse des impacts et mesures du projet photovoltaïque des Lèches sur le contexte paysager 
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