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 Il ne reste donc que la 2ème variante possible qui consiste à  laisser 
les talus et le carreau en l’état pour permettre le développement 
de milieux à  faible  recouvrement végétal propices à une  relance 
de la dynamique de végétation calcicole et une mise en valeur des 
potentialités écologiques.

C’est donc la deuxième alternative qui a été retenue en considérant qu’une 
partie de l’excavation aura été partiellement remblayée durant l’exploitation. 
Ce remblayage partiel du fond de fouille permettra de créer une diversité de 
morphologies des terrains.

Ainsi, le site remis en état comprendra une vaste dépression laissée nue afin 
de permettre le développement de milieux pionniers offrant une biodiversité 
spécifique. Cette dépression sera entourée de fronts périphériques talutés. 

En dehors des dispositions propres au traitement des fronts et du carreau, les 
travaux de remise en état, conformément au principe réglementaire actuel, 
viseront à assurer la sécurité du site (stabilité des talus, clôture, …) et à accélérer 
sa réintégration dans l'environnement. Ils comprendront notamment :

 le nettoyage des terrains (enlèvement des stocks résiduels, structures 
et matériels),

 le maintien des éléments de sécurité (merlons, clôture périphérique, 
portail,…).

Dans la mesure du possible, les travaux seront menés parallèlement à l'avancée 
de l'exploitation. Certaines parties du site seront ainsi remises en état avant la fin 
de l’autorisation. Ce sera en particulier le cas pour les fronts arrivés en position 
définitive…

La visualisation des terrains après remise en état est donnée par le plan de l’état 
final ci-joint.

 | DEVENIR DU SITE APRÈS EXPLOITATION -    
    VOCATION ULTÉRIEURE

Vocation ultérieure

Les opérations de remise en état ont été conçues pour rendre les terrains en 

fin  d’exploitation  compatibles  avec  la  vocation  future  du  site.  Celle-ci  doit 
contribuer à l’aménagement du territoire par les aménagements mis en place.

La maîtrise foncière des terrains par l’entreprise lui permettra de contrôler 
totalement la remise en état du site et de s’engager jusqu’à l’aboutissement du 
projet d’aménagement. 

Toutefois,  il convient de noter que si  la  réutilisation à  long  terme de  l’espace 
remis en état doit se décider le plus en amont possible afin que la population 
intègre  l’évolution de  l’affectation des  terrains  il  est difficile,  voire  impossible, 
d’arrêter formellement la vocation future d’un site au moment de la conception 
du projet compte tenu de : 

 la durée potentielle de l’activité projetée, 
  des  incertitudes  sur  la  réutilisation  de  l’espace  à  long  terme 

dépendant de l’évolution globale du secteur et des besoins au 
moment de la cessation de l’activité. 

La vocation ultérieure du site est donc définie suivant les critères actuels et avec 
les informations disponibles. Elle pourra évoluer à terme à la suite de réflexions 
menées dans un cadre général (évolution de la planification, nouvelles priorités, 
…) et en concertation avec l’ensemble des partenaires. En tout état de cause, 
cette  modification  de  la  vocation  ultérieure  du  site  devrait  faire  l’objet  des 
procédures réglementaires en vigueur.

Il faut par ailleurs rappeler que la remise en état ne doit pas être confondue 
avec l’aménagement du site qui peut certes en constituer le prolongement 
mais qui est une opération distincte ayant pour effet de valoriser les lieux par la 
création d’équipements ou d’infrastructures et de leur donner une affectation 
nouvelle. L’aménagement suppose l’intervention d’autres acteurs.

Ces considérations prises en compte, … vu le contexte d’excavation au carreau 
laissé nu et les potentialités d’accueil des habitats sur substrat calcaire pour 
des  espèces  animales  et  végétales  à  forte  valeur  patrimoniale21, le principe 
d’une remise en état favorisant la mise en place d’habitats naturels calcicoles 
(reconquête biologique spontanée) a été retenu.

C’est ainsi que le groupe MEAC propose d’orienter la remise en état du site vers 
un espace à vocation naturelle et écologique. 

La création d'une telle zone d'intérêt écologique présente un certain nombre 
d'avantages :

 possibilité d’observer la reconquête de nouveaux milieux,
 entretien limité,
 caractère éducatif possible par la découverte de la nature,
 ...

Gestion ultérieure des terrains

En fin d'autorisation, une fois la remise en état terminée, un procès-verbal de 
récolement  sera  établi  à  l’issue  de  la  procédure  réglementaire  relative  à  la 
cessation d’activité d’une installation classée.

Les terrains, actuellement propriété du Groupe MEAC seront conservés par 
l’entreprise qui en assurera la gestion ultérieure avec le soutien d’une structure 
naturaliste pour les zones à vocation écologique.

Les prairies et les pelouses connaîtront une gestion courante pour empêcher 
leur fermeture par le développement des ligneux. Une fauche annuelle tardive 
(octobre) sera tout à fait suffisante pour assurer cet entretien.
Cette gestion assurera également l’absence de développement de la 
végétation sur les zones compactées accueillant les dépressions en eau 
constituant l’habitat de l’Alyte accoucheur et du Crapaud calamite. En 
effet,  le maintien de ce caractère minéral est  la condition  indispensable à  la 
pérennisation des populations. 

21 Cf. étude écologique jointe à l’étude d’impact.
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VUE DES FRONTS EST A PARTIR DU CARREAU 

 

« Point de collecte et pompe » 

VUE DES FRONTS EST A PARTIR DU CARREAU
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     TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT

 | NETTOYAGE DU SITE

À la fin de l’exploitation de la carrière, toutes les infrastructures (locaux sociaux, 
aire étanche, …) présentes sur le site seront démontées. En l’absence de 
structures métalliques ou en béton (fondations, …), aucune opération de 
démolition ne sera nécessaire. Les 3 piézomètres seront comblés dans les règles 
de l’art. 

Les stocks de matériaux restants et les éventuels déchets seront évacués. 

Les piézomètres seront rebouchés selon la norme X10-999 « Forage d'eau et 
de géothermie - Réalisation, suivi et abandon d'ouvrages de captage ou de 
surveillance des eaux souterraines réalisés par forages », avril 2007. Elle présente 
la démarche à mettre en œuvre pour fermer définitivement ou temporairement 
un ouvrage ; les points à respecter sont :

	le retrait de tous les accessoires, pompes, ou objets tombés dans le 
forage ;

	le contrôle de la dégradation de l’ouvrage (dépôts, tubage, 
cimentation…) ;

	le comblement pérenne ;
	l’information de l’administration ;
	la conservation de la mémoire de la position de l’ouvrage.

Le mode de comblement sera adapté aux conditions hydrogéologiques du 
site. Les zones aquifères seront comblées à partir de matériaux inertes (sable, 
gravier) permettant de maintenir l’écoulement des eaux et garantissant leur 
qualité. Un bouchon étanche composé d’argile et/ou une cimentation seront 
réalisés en tête afin d’éviter tout transfert direct d’eau de surface vers la nappe.

Ainsi, il ne restera plus aucun vestige de l’exploitation.

 | FERMETURE ET MISE EN SÉCURITÉ DU SITE 

Le portail et la clôture périphérique mis en place avant ou durant l’exploitation 
à  l’entrée  et  en  périphérie  du  site  seront  conservés  et  entretenus  par  le 
propriétaire des terrains. La clôture sera renforcée en cas de nécessité.

De  même,  le  merlon  périphérique  de  terre  végétale  positionné  à  l’arrière 
du front de taille sera maintenu en place pour  interdire  l’accès à  la bordure 
supérieure de l’excavation. Ce merlon sera enherbé.

Ces dispositifs s’avèreront indispensables au droit de l’excavation qui sera 
conservée. Des panneaux seront également positionnés en périphérie du site 
précisant les dangers inhérents à ce secteur.

Le merlon Nord, en bordure de la RD 84, sera également conservé et assurera 
une distance minimale d’une vingtaine de mètres entre la route et le bord de 
l’excavation. Ce merlon déjà en place  sur  sa plus grande partie est et  sera 
végétalisé (enherbement et plantations d’arbustes et d’arbres).

 

 | TRAITEMENT DES FRONTS ET DES BANQUETTES   
    RÉSIDUELLES

Front de découverte

Le front de découverte résiduel (terre et calcaire altéré) sera de dimension très 
réduite puisque l’épaisseur de découverte est en général de 0,2 m. Dans ces 
conditions aucune opération particulière ne sera nécessaire. Si localement une 
hauteur plus importante subsiste (jusqu’à 1,5 m), ce petit front sera taluté dans 
la masse à 45° dès qu’il sera en position ultime.

Le front taluté sera laissé brut (sans végétalisation) pour permettre l’installation 
d’espèces pionnières intéressantes de ce type de substratum.

Fronts d’exploitation

Dans la partie non remblayée de l’excavation, les fronts périphériques (au 

maximum 2 de 15 m) seront séparés par une banquette résiduelle de 5 m de 
large au minimum qui constituera en limite Est de l’excavation un palier de 45 
à 65 m de large. 
Le front  inférieur et  le  front supérieur arrivés en position finale (bordure Est de 
l’emprise exploitée principalement) représenteront respectivement des linéaires 
de 480 et 610 m.
Ils feront l’objet d’un traitement différencié entre le palier supérieur et le palier 
inférieur.

> Le front supérieur (15 m, subvertical) sera laissé en l’état pour rappeler des 
falaises naturelles.  Il  sera purgé et  rectifié de  façon à prévenir  tout  risque de 
chute de blocs, … Cette opération sera réalisée avant l’abandon définitif du 
front  concerné de  façon à maintenir  un accès pour  les  engins mécaniques 
nécessaires (pelle hydraulique de grande puissance, …).
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Les prairies et les pelouses connaîtront une gestion courante pour empêcher leur fermeture par le 
développement des ligneux. Une fauche annuelle tardive (octobre) sera tout à fait suffisante pour 
assurer cet entretien. 
Cette gestion assurera également l’absence de développement de la végétation sur les zones 
compactées accueillant les dépressions en eau constituant l’habitat de l’Alyte accoucheur et du 
Crapaud calamite. En effet, le maintien de ce caractère minéral est la condition indispensable à la 
pérennisation des populations.  
 

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT  
 

PROFILS A L’ETAT FINAL  
 

Nettoyage du site  
 

A la fin de l’exploitation de la carrière, toutes les infrastructures (locaux sociaux, aire étanche, …) 
présentes sur le site seront démontées. En l’absence de structures métalliques ou en béton (fondations, 
…), aucune opération de démolition ne sera nécessaire. Les 3 piézomètres seront comblés dans les 
règles de l’art.  
 

Les stocks de matériaux restants et les éventuels déchets seront évacués.  
 

Les piézomètres seront rebouchés selon la norme X10-999 « Forage d'eau et de géothermie - 
Réalisation, suivi et abandon d'ouvrages de captage ou de surveillance des eaux souterraines réalisés 
par forages », avril 2007. Elle présente la démarche à mettre en œuvre pour fermer définitivement ou 
temporairement un ouvrage ; les points à respecter sont : 
 

è le retrait de tous les accessoires, pompes, ou objets tombés dans le forage ; 
è le contrôle de la dégradation de l’ouvrage (dépôts, tubage, cimentation…) ; 
è le comblement pérenne ; 
è l’information de l’administration ; 
è la conservation de la mémoire de la position de l’ouvrage. 

 

Le mode de comblement sera adapté aux conditions hydrogéologiques du site. Les zones aquifères 
seront comblées à partir de matériaux inertes (sable, gravier) permettant de maintenir l’écoulement 
des eaux et garantissant leur qualité. Un bouchon étanche composé d’argile et/ou une cimentation 
seront réalisés en tête afin d’éviter tout transfert direct d’eau de surface vers la nappe. 
 
 
 

Ainsi, il ne restera plus aucun vestige de l’exploitation. 
 

Fermeture et mise en sécurité du site  
 

Le portail et la clôture périphérique mis en place avant ou durant l’exploitation à l’entrée et en 
périphérie du site seront conservés et entretenus par le propriétaire des terrains. La clôture sera 
renforcée en cas de nécessité. 
 

De même, le merlon périphérique de terre végétale positionné à l’arrière du front de taille sera 
maintenu en place pour interdire l’accès à la bordure supérieure de l’excavation. Ce merlon sera 
enherbé.  
 

 
Merlon végétalisé en arrière protégeant l’accès à l’excavation 
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Ces dispositifs s’avèreront indispensables au droit de l’excavation qui sera conservée. Des panneaux 
seront également positionnés en périphérie du site précisant les dangers inhérents à ce secteur. 
 

Le merlon Nord, en bordure de la RD 84, sera également conservé et assurera une distance minimale 
d’une vingtaine de mètres entre la route et le bord de l’excavation. Ce merlon déjà en place sur sa 
plus grande partie est et sera végétalisé (enherbement et plantations d’arbustes et d’arbres). 
 

   
Le merlon planté en bordure de la RD 84 

 
 

Traitement des fronts et des banquettes résiduelles 
 

F ront  de découver te  
 

Le front de découverte résiduel (terre et calcaire altéré) sera de dimension très réduite puisque 
l’épaisseur de découverte est en général de 0,2 m. Dans ces conditions aucune opération particulière 
ne sera nécessaire. Si localement une hauteur plus importante subsiste (jusqu’à 1,5 m), ce petit front 
sera taluté dans la masse à 45° dès qu’il sera en position ultime. 
 

Le front taluté sera laissé brut (sans végétalisation) pour permettre l’installation d’espèces pionnières 
intéressantes de ce type de substratum. 
 

F ronts  d ’explo i ta t ion 
 

Dans la partie non remblayée de l’excavation, les fronts périphériques (au maximum 2 de 15 m) seront 
séparés par une banquette résiduelle de 5 m de large au minimum qui constituera en limite Est de 
l’excavation un palier de 45 à 65 m de large.  
Le front inférieur et le front supérieur arrivés en position finale (bordure Est de l’emprise exploitée 
principalement) représenteront respectivement des linéaires de 480 et 610 m. 
Ils feront l’objet d’un traitement différencié entre le palier supérieur et le palier inférieur. 
 

► Le front supérieur (15 m, subvertical) sera laissé en l’état pour rappeler des falaises naturelles. Il sera 
purgé et rectifié de façon à prévenir tout risque de chute de blocs, … Cette opération sera réalisée 
avant l’abandon définitif du front concerné de façon à maintenir un accès pour les engins mécaniques 
nécessaires (pelle hydraulique de grande puissance, …). 
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PROFILS DE L’ÉTAT FINAL 
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SCHEMA DU TRAITEMENT DU FRONT SUPERIEUR 

 

► le front inférieur (15 m, subvertical) sera écrêté pour permettre la création de vires favorables aux 
plantes rupestres et à la faune et la mise en place en pied de front de tas d’éboulis de granulométrie 
variée étalés sur plusieurs mètres (hors secteur dédié à l’avifaune rupestre). Compte tenu de l’intérêt de 
l’intérêt des milieux qui se développent sur ce type de matériau de pente, ces éboulis seront laissés 
bruts pour permettre l’installation d’une végétation spécifique. 

> le front inférieur (15 m, subvertical) sera écrêté pour permettre 
la  création  de  vires  favorables  aux  plantes  rupestres  et  à  la 
faune et la mise en place en pied de front de tas d’éboulis de 
granulométrie variée étalés sur plusieurs mètres (hors secteur 
dédié  à  l’avifaune  rupestre).  Compte  tenu  de  l’intérêt  de 
l’intérêt des milieux qui se développent sur ce type de matériau 
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l’installation d’une végétation spécifique.
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SCHEMA TRAITEMENT DU FRONT INFERIEUR
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SCHEMA TRAITEMENT DU FRONT INFERIEUR 

 
 

   
Eboulis en pied de front inférieur 

 

Un talutage dans la masse pourra être réalisé localement (environ 20% du linéaire) pour diversifier les 
pentes (45°, 60°, …). Ce talutage sera réalisé dans la masse. Pour cela, le dernier tir de mines aura les 
caractéristiques spécifiques nécessaires (inclinaison, …) pour permettre ce talutage. 
 

La végétation (fourrés, pelouses, …) colonisera spontanément ces pentes raides et affleurements 
rocheux et participera à l’intégration des fronts dans le paysage. 
 

De plus, pour créer ou conserver de fortes potentialités d’accueil pour les oiseaux rupicoles (Grand 
Corbeau, le Moineau soulcie, le Faucon pèlerin, …) et pour la flore, le groupe MEAC veillera à 
maintenir en place des anfractuosités, des cavités, des replats et des corniches ne présentant pas de 
risques d’effondrement. 
Le secteur d’accueil des oiseaux rupestres concernera principalement l’extrémité Sud-Ouest de la fosse 
dont l’exposition est favorable. A ce niveau, le pan de falaise vertical sera rendu inaccessible à 
l’homme et aux prédateurs terrestres. 
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Un talutage dans la masse pourra être réalisé localement (environ 20% du linéaire) pour diversifier les pentes 
(45°, 60°, …). Ce talutage sera réalisé dans la masse. Pour cela, le dernier tir de mines aura les caractéristiques 
spécifiques nécessaires (inclinaison, …) pour permettre ce talutage.

La végétation (fourrés, pelouses, …) colonisera spontanément ces pentes raides et affleurements rocheux et 
participera à l’intégration des fronts dans le paysage.

De plus, pour créer ou conserver de fortes potentialités d’accueil pour les oiseaux rupicoles (Grand Corbeau, 
le Moineau soulcie, le Faucon pèlerin, …) et pour la flore, le groupe MEAC veillera à maintenir en place des 
anfractuosités, des cavités, des replats et des corniches ne présentant pas de risques d’effondrement.
Le secteur d’accueil des oiseaux rupestres concernera principalement l’extrémité Sud-Ouest de la fosse dont 
l’exposition est favorable. A ce niveau, le pan de falaise vertical sera rendu inaccessible à l’homme et aux 
prédateurs terrestres.

La banquette résiduelle intermédiaire sera ramenée à une largeur de 5 m environ au minimum. Elle ne fera 
pas l’objet de travaux spécifiques si ce n’est ponctuellement la mise en place de matériaux stériles bruts pour 
faciliter la révégétalisation naturelle. A l’extrémité Est, cette banquette constituera un palier de 45 à 65 m de 
large qui sera traité comme le carreau (cf. ci-après).
Dans  le  secteur  dédié à  l’avifaune  rupestre,  la  banquette  entre  le  front  inférieur  et  le  front  supérieur  sera 
réduite au maximum.

Une pente légère et variée lui sera donnée vers l’intérieur pour favoriser l’accumulation des eaux pluviales et 
éviter le lessivage des matériaux d’altération sur ces banquettes ou vers l’extérieur pour créer des milieux plus 
secs (augmentation du drainage et limitation de l’installation de fourrés).

A noter que du fait du caractère carbonaté des fronts, une patine naturelle se développera rapidement une 
fois l’arrêt de l’exploitation.
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Les anfractuosités favorables aux oiseaux rupicoles 
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A noter que du fait du caractère carbonaté des fronts, une patine naturelle se développera 
rapidement une fois l’arrêt de l’exploitation. 
 

 
 

   
Un front en exploitation, très clair et des fronts inexploités depuis quelques temps, avec une patine plus sombre 
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Un front en exploitation, très clair et des fronts inexploités depuis quelques temps, avec une patine plus sombre 
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 | TRAITEMENT DU CARREAU

La partie Ouest de l’excavation sera remblayée avec les matériaux stériles du 
site. 
Les matériaux transportés de la zone d’exploitation par tombereaux seront mis 
en forme à la chargeuse et/ou au bouteur.
Le remblayage sera mené par paliers de 5 m de hauteur pour créer des plates-
formes à 160, 155 et 150 m NGF orientées vers l’Est et séparées par des talus en 
pente douce (30°).
Une  fois  les  remblais  mis  en œuvre,  la  pente  des  talus  pourra  être  encore 
amenée jusqu’à 15° pour adoucir encore la morphologie générale du remblai.

Le  reste  du  carreau  à  145  m  NGF 
couvrira environ 6 ha (y compris le 
palier  intermédiaire  à  160  m  NGF) 
et  sera  laissé  nu  pour  profiter  au 
maximum du substrat calcaire et 
favoriser la relance de la dynamique 
de végétation calcicole. Aucun 
nivellement ne sera nécessaire. Les 
travaux consisteront uniquement, 
après  nettoyage  du  carreau  à 
décompacter  et  enlever  à  l’aide 
d’engins mécaniques (chargeur 
et/ou bouteur) la pellicule de 
matériau  fin  déposée  au  cours  de 
l’exploitation et compactée par le 
roulage des engins, …

Localement, le carreau minéral ne fera pas l’objet d’un décompactage et 
des dépressions légères seront créées (ou maintenues si elles sont existantes) 
en fond de fouille pour pérenniser de l’habitat de l’Alyte accoucheur et du 

Crapaud calamite. Etanchées par des fines 
et/ou de l’argile, ces dépressions seront en 
eau en hiver et au début du printemps, puis 
s’assècheront. 
Des  blocs  seront  disposés  à  proximité 
des dépressions pour servir d’abri aux 
amphibiens.

L’accessibilité au fond de fouille sera 
maintenue par la conservation d’une 
rampe  raccordée  à  la  topographie 
naturelle.

 | VÉGÉTALISATION ET AMÉNAGEMENTS    
    PAYSAGERS ET ÉCOLOGIQUES

Comme on l’a vu, les merlons périphériques végétalisés seront conservés.

De même,  les aménagements de  l’ancienne verse à stériles qui ne sera pas 
touchée dans le cadre du projet seront conservés et la verse sera laissée telle 
quelle.

Les autres mesures écologiques et paysagères mises en œuvre dans le cadre 
de l’exploitation seront également maintenues.

Pour le reste, la végétalisation privilégiée consistera dans la recolonisation 
naturelle. Le délai d’apparition de la végétation dépendra de la granulométrie 
du substrat22 : apparition très lente pour la roche dure lisse, lente pour les amas 
de gros blocs et les éboulis, rapide pour les graviers et les sables. Les zones 
remblayées seront destinées à devenir des pelouses sèches ou des prairies

Pour les boisements et les fourrés plantés durant la première phase, les essences 
utilisées pour les plantations seront des espèces indigènes, présentes sur le site 
et ses environs (cf. paragraphe « mesures écologiques ») : Chênes pubescent 
et  pédonculé,  Erable  champêtre,  Prunellier,  Aubépine,  …  Là  où  cela  sera 
nécessaire (notamment la zone remblayée et boisée au Nord-Ouest de 
l’excavation), de la terre végétale sera régalée pour favoriser ces plantations.

 | TRAITEMENT DE LA PISTE D’ACCÈS

La piste d’accès sera conservée. Sur les 1 600 m dans l’emprise de la carrière, 
les enrobés de la piste d'accès à la carrière seront enlevés pour permettre la 
réfection d’un chemin forestier. Les 400 derniers mètres entre l’emprise et la RD 
99 seront conservés tels qu’actuellement.
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Traitement du carreau 
 

La partie Ouest de l’excavation sera remblayée avec les matériaux stériles du site.  
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Une fois les remblais mis en œuvre, la pente des talus pourra être encore amenée jusqu’à 15° pour 
adoucir encore la morphologie générale du remblai. 
 

 
Transport des matériaux stériles 

 

COUPE DU REMBLAI 
 

Le reste du carreau à 145 m NGF couvrira environ 6 ha (y compris le palier intermédiaire à 160 m NGF) 
et sera laissé nu pour profiter au maximum du substrat calcaire et favoriser la relance de la dynamique 
de végétation calcicole. Aucun nivellement ne sera nécessaire. Les travaux consisteront uniquement, 
après nettoyage du carreau à décompacter et enlever à l’aide d’engins mécaniques (chargeur et/ou 
bouteur) la pellicule de matériau fin déposée au cours de l’exploitation et compactée par le roulage 
des engins, … 
 

Localement, le carreau minéral ne fera pas l’objet d’un décompactage et des dépressions légères 
seront créées (ou maintenues si elles sont existantes) en fond de fouille pour pérenniser de l’habitat de 
l’Alyte accoucheur et du Crapaud calamite. Etanchées par des fines et/ou de l’argile, ces dépressions 
seront en eau en hiver et au début du printemps, puis s’assècheront.  
Des blocs seront disposés à proximité des dépressions pour servir d’abri aux amphibiens.  
 

 
Exemple de point d’eau constitué sur une zone peu perméable du carreau 

 

L’accessibilité au fond de fouille sera maintenue par la conservation d’une rampe raccordée à la 
topographie naturelle. 
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Végétalisation et aménagements paysagers et écologiques 
 

Comme on l’a vu, les merlons périphériques végétalisés seront conservés. 
 

De même, les aménagements de l’ancienne verse à stériles qui ne sera pas touchée dans le cadre du 
projet seront conservés et la verse sera laissée telle quelle. 
 

   
Aménagements de l’ancienne verse à stériles 

 

Les autres mesures écologiques et paysagères mises en œuvre dans le cadre de l’exploitation seront 
également maintenues. 
 

Pour le reste, la végétalisation privilégiée consistera dans la recolonisation naturelle. Le délai 
d’apparition de la végétation dépendra de la granulométrie du substratv : apparition très lente pour la 
roche dure lisse, lente pour les amas de gros blocs et les éboulis, rapide pour les graviers et les sables. 
Les zones remblayées seront destinées à devenir des pelouses sèches ou des prairies 
 

Pour les boisements et les fourrés plantés durant la première phase, les essences utilisées pour les 
plantations seront des espèces indigènes, présentes sur le site et ses environs (cf. paragraphe « mesures 
écologiques ») : Chênes pubescent et pédonculé, Erable champêtre, Prunellier, Aubépine, … Là où 
cela sera nécessaire (notamment la zone remblayée et boisée au Nord-Ouest de l’excavation), de la 
terre végétale sera régalée pour favoriser ces plantations. 
 

Traitement de la piste d’accès 
 

La piste d’accès sera conservée. Sur les 1 600 m dans l’emprise de la carrière, les enrobés de la piste 
d'accès à la carrière seront enlevés pour permettre la réfection d’un chemin forestier. Les 400 derniers 
mètres entre l’emprise et la RD 99 seront conservés tels qu’actuellement. 
 

Parties non exploitées durant l’autorisation 
 

Les parties de l’emprise autorisée non exploitées ne nécessiteront pas de travaux particuliers.  
 

Ainsi la prairie au Nord-Ouest, les boisements, pelouses et friches composant toute la partie Est de 
l’emprise seront maintenues et participeront à la diversité des milieux et à l’intérêt écologique de la 
zone. 
 

Volumes de matériaux utilisés  
 

La totalité des matériaux stériles de découverte et de traitement, soit 213 000 m3, sera utilisée pour la 
constitution des merlons périphériques, l’apport de terre pour les plantations et le remblayage de la 
partie Ouest de l’excavation.  
 

ECHEANCIER  
 

Les aménagements prévus dans le cadre de la remise en état du site seront effectués, dans la mesure 
du possible, au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation.  
 

Les travaux relatifs à la purge et la rectification des fronts de taille arrivés en position définitive seront 
menés au fur et à mesure. On se reportera aux plans d’exploitation présentés au chapitre « évolution 
temporelle de l’exploitation » du présent document pour connaître phase par phase les zones 
susceptibles d’être remises en état. On peut considérer qu’un front arrivé en position ultime durant une 
phase aura été purgé et rectifié au plus tard durant la phase suivante.  

 
v  Ou plus exactement de la capacité du substrat à retenir l’eau, ce qui dépend notamment de sa granulométrie 

22 Ou plus exactement de la capacité du substrat à retenir l’eau, ce qui dépend notamment de sa granulométrie
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LOCALISATION ET COUPE DE LA ZONE REMBLAYEE
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Carrière de «Bois de Halas» - Dossier n° E.03.24.5907

COUPE DU REMBLAIS

22 Ou plus exactement de la capacité du substrat à retenir l’eau, ce qui dépend notamment de sa granulométrie
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 | PARTIES NON EXPLOITÉES DURANT     
    L’AUTORISATION

Les parties de l’emprise autorisée non exploitées ne nécessiteront pas de 
travaux particuliers. 

Ainsi la prairie au Nord-Ouest, les boisements, pelouses et friches composant 
toute la partie Est de l’emprise seront maintenues et participeront à la diversité 
des milieux et à l’intérêt écologique de la zone.

 | VOLUMES DE MATÉRIAUX UTILISÉS 

La totalité des matériaux stériles de découverte et de traitement, soit  
213 000 m3, sera utilisée pour la constitution des merlons périphériques, l’apport 
de terre pour les plantations et le remblayage de la partie Ouest de l’excavation.

      ÉCHÉANCIER
Les aménagements prévus dans le cadre de la remise en état du site seront 
effectués,  dans  la mesure du possible,  au  fur  et  à mesure de  l’avancée de 
l’exploitation. 

Les  travaux  relatifs à  la purge et  la  rectification des  fronts de  taille arrivés en 
position définitive seront menés au fur et à mesure. On se reportera aux plans 
d’exploitation présentés au chapitre « évolution temporelle de l’exploitation » 
du présent document pour connaître phase par phase les zones susceptibles 
d’être remises en état. On peut considérer qu’un front arrivé en position ultime 
durant  une  phase  aura  été  purgé  et  rectifié  au  plus  tard  durant  la  phase 
suivante.

Le remblayage de la partie Ouest de l’excavation sera mené sur la totalité de 
la durée d’autorisation et sera donc achevé à une échéance de T+30 ans.

Les parties du carreau non remblayé correspondant aux zones arrivées en fin 
d’exploitation pourront également être remises en état au fur et à mesure.

Les ultimes travaux de nettoyage du site ne pourront se faire qu’en phase finale.

Il faut noter que la durée d’autorisation demandée inclut la durée nécessaire à 
la finalisation de la remise en état.

Le tableau suivant précise les délais prévisionnels de remise en état des 
différentes zones d’exploitation de la carrière.

Zone Exploitation Remise en état Echéance

Merlons Nord en bordure de la RD 84 - Déjà réalisée -

Merlon en bordure du front de taille - Fin phase 5 25 ans

Talutage du front de découverte Phases 1 à 5 Phase 5 25 ans

Remblayage de la zone Ouest des remblais - Phases 1 à 6 30 ans

Traitement des fronts

Front supérieur Phases 1 à 5 Phase 5 25 ans

Front inférieur Phases 1 à 6 Phase 6 30 ans

Carreau d’exploitation Phases 1 à 6 Phases 1 à 6 30 ans

Pour le détail des zones remises en état pour chaque phase d’exploitation, on se reportera à la pièce jointe n°60 Garanties 
financières pour la
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      COÛT DE LA REMISE EN ÉTAT

 | ÉVALUATION QUANTITATIVE DES OPÉRATIONS DE REMISE EN ÉTAT

Opération Quantité

Mise en sécurité du site
Merlons, clôtures et portails mis en place 

dans le cadre de l’exploitation

Traitement du front de découverte résiduel (si 1,5 m de hauteur)
•	 talutage dans la masse à 45° au maximum

390 m23

Traitement des fronts d’extraction
•	 purge et/ou écrêtage (2 fronts)
•	 talutage dans la masse de 20% du front inférieur

1 090 m

100 m

Traitement des banquettes résiduelles 150 m soit 750 m2

Traitement du carreau y compris le palier intermédiaire
•	 décompactage
•	 enlèvement de la pellicule de matériaux fins 60 000 m2

Remblayage de la partie Ouest de l’excavation
•	 remblayage à l’aide des stériles 
•	 mise en forme et talutage des différents paliers 45 000 m2 / 213 000 m3 

Plantations
•	 boisements
•	 fourrés et haies arbustives

2, 05 ha

0,40 ha

Nettoyage du site
•	 Enlèvement des stocks résiduels et des déchets
•	 Reprise des déchets divers par les récupérateurs agréés
•	 Démontage de l'aire étanche et du débourbeur/déshuilleur
•	 Comblement des piézomètres de contrôle et de suivi dans les règles de l'art 
•	 Enlèvement et traitement de tous les enrobés d'accès à la carrière avec la 

réfection du chemin 6 m sur 1 600 m)

Forfait d’intervention de 2 jours de personnel

Inclus dans le coût d’exploitation

Forfait

3 piézomètres

9 600 m2

23 Le linéaire de fronts correspond à la position réelle estimée de ce dernier à l’échéance de l’autorisation.
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 | COÛT DES OPÉRATIONS DE REMISE EN ÉTAT

Les coûts sont ceux généralement rencontrés pour les différents types de travaux. Ils sont exprimés en euros courants hors taxes (avril 2020).

Traitement du front de découverte nord et est

Traitement des fronts

Talutage du front de découverte à 45° dans la masse

Technique Pelle hydraulique

Coût unitaire HT 26,40 € / m

Quantité 390 m

Coût total HT 10 296,00 € 10 296,00 €

Purge et écrêtage des 
fronts d’extraction  Talutage dans la masse des fronts

Technique Pelle hydraulique
Tir de mines adapté

(surcoût)

Coût unitaire HT 32,50 € / m 1,30 € / m3

Quantité 1 900 m 100 m soit environ 6 400 m3 24

Coût total HT 35 425,00 € 8 320,00 € 43 745,00 €

Traitement des banquettes

Mise en place de matériaux stériles brutes

Type d'engins Pelle + chargeuse

Coût unitaire HT 0,70 € / m2

Quantité 750 m2

Coût total HT 1 912,50 € 525,00 €

24 Volume supplémentaire à abattre pour un talutage entre 50 et 60° par rapport à un tir classique sub-vertical. 
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Traitement du carreau

Décompactage du carreau et enlèvement 
de la pellicule de matériaux fins

Type d'engins Chargeur et/ou bouteur et tombereaux

Coût unitaire HT 0,70 € / m2

Quantité 60 000 m2

Coût total HT 42 000,00 € 42 000,00 €

Remblayage et mise en forme

Type d'engins Pelle + tombereau + bouteur

Coût unitaire HT 2,55 € / m3

Quantité 213 000 m3

Coût total HT 543 150,00 € 543 150,00 €

Opération Quantité Coût

Préparation du sol
Plant de force 50/70 cm en 
racines nues ou en motte
Paillage biodégradable
Protection individuelle
Suivi de 3 ans

2,45 ha soit 3 675 
plants à 11 €/u25 40 425,00 €

Coût total 40 425,00 €

Description de l’opération de 
nettoyage Quantité Coût

Enlèvement des structures, 
des stocks de matériaux et de 
déchets résiduels

2 jours de travail 1 000,00 €

Démontage de l'aire étanche et 
du débourbeur/déshuilleur

Forfait 10 000,00 €

Traitement du chemin d’accès

Enlèvement de l’enrobé

Mise en décharge de l’enrobé

Réfection du chemin en pierre

9 600 m² à 18,50 €/m²

3 840 m3 à 50 €/m3

9 600 m² à 10 €/m2

177 600,00 €

192 000,00 €

96 000,00 €

Comblement des piézomètres
3 piézomètres à 1 175 

€/unité
3 525,00

Coût total 480 125,00 €

Remblayage de la zone Ouest

Plantations

Coût total de la remise en état

Nettoyage du site

Le coût total des opérations de remise en état s'élève donc à 1 160 266 € HT.

25 Ce coût comprend la préparation du sol, le plant, le paillage, la protection et le suivi.
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PIÈCE 2 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUESPIÈCE 2 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUESPIÈCE 2 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

PIÈCE 2 - ÉLÉMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

PIECES JOINTES 62 & 63 / AVIS DUPROPRIETAIRE ET DU 
MAIRE SUR LA REMISE EN ETAT

Conformément au 11° de l’article D 181-15-2- I. du Code de 
l’environnement, « pour les installations à implanter sur un site nouveau, 
l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui 
du maire ou du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans 
lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation » 
doivent être joints à la demande.

Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas 
prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine 
par le pétitionnaire ;

La totalité des parcelles visées par le projet étant la propriété du 
Groupe MEAC SAS, aucun autre avis de propriétaire n’est nécessaire.

Pour la commune, Monsieur Daniel BONNEFOND, maire de LA TOUR-
BLANCHE-CERCLES, a donné un avis favorable le 25 septembre 2020 
sur  l’état  dans  lequel  le  site  devra  être  remis  à  l’arrêt  définitif  de 
l’installation Cet avis porte également sur la vocation ultérieure des 
terrains. 

Cet avis a été établi sur la base du document de présentation joint 
ci-après.
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Commune
de LA TOUR-BLANCHE-CERCLES 

Département de la Dordogne

CARRIERE DE CALCAIRE ET TRAITEMENT  
PRIMAIRE DES MATERIAUX

CONSULTATION DU MAIRE 
SUR L’ÉTAT DANS LEQUEL 
DEVRA ÊTRE REMIS LE SITE 

LORS DE L’ARRÊT DE 
L’INSTALLATION CLASSÉE

(ARTICLE D-181-15-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT)

Groupe MEAC / Juillet 2020 / Dossier E.03.24.5907
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Dans la liste des pièces règlementaire que le Code de 
l’environnement prescrit pour la recevabilité des demandes 
d’autorisation environnementale (article D.181-15-2), figure à 
l’alinéa 11, la pièce suivante :

«Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l’avis du 
propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du 
maire ou du président de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état 
dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de 
l’installation.»

Cet avis constitue la pièce jointe n°63 du CERFA n°15964*01 de 
demande d’autorisation environnementale.

Le présent document, élaboré par l’entreprise pétitionnaire, a 
ainsi pour but de fournir les éléments d’information au Maire afin 
de recueillir l’avis susvisé.

Cette attestation ne préjuge pas de la décision finale du Conseil 
Municipal sur l’ensemble du projet, décision qui sera sollicitée 
par Monsieur le Préfet au moment du lancement de l’enquête 
publique, après transmission d’un dossier complet. 

Bien entendu, nonobstant ce présent dossier, les responsables 
du Groupe MEAC, restent à l’écoute de monsieur le Maire et du 
Conseil Municipal pour toute information complémentaire.

OBJET DU DOSSIER

SOMMAIRE
CONSULTATION DU MAIRE
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

CONSULTATION DU MAIRE

DÉNOMINATION DU PÉTITIONNAIRE

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE

Société
:

GROUPE MEAC

Forme juridique
:

Société par actions simplifiée (S.A.S.) au capital de 15 856 100 M€

Siège social
:

Route de Saint Julien – 44100 ERBRAY

Téléphone et télécopie 
:

02 28 50 40 00 / 02 40 55 01 73

RCS
:

Nantes B 775 556 036

SIRET 775 576 036 00534

Code APE selon la NAF
:

08.11Z – Extraction de pierres ornementales et de construction, de 

calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise.

Adresse MEAC dans le 

secteur

:
Usine MEAC – 24320 BOURG-DES-MAISONS

Téléphone 05 53 91 11 47

Adresse du site Le Bois de Halas – 24320 LA TOUR-BLANCHES-CERCLES

Représentée par

:
Messieurs Denis VILLEDIEU, agissant en qualité de Head of 
Operations (denis.villedieu@meac.fr) et Philippe CORDIER, agissant 
en qualité de directeur de site (philippe.cordier@meac.fr).

Le groupe MEAC, société par actions simplifiée (SAS), au capital de 15 856 100 €, a été fondée 
en 1953. Son siège social se trouve à Erbray dans le département de la Loire-Atlantique.

C’est une société importante spécialisée dans la production et la commercialisation de 
produits minéraux naturels à base de carbonate de calcium et de magnésium à destination de 
l’industrie, de l’agriculture et de l’environnement (cf. organigramme).

14 usines

20 carrières
(calcaire, dolomie...) 200 personnes

Production de 2,032  Mt/an
de produits minéraux naturels

C.A de 83,4  M€

Amendements
et fertilisants

Alimentation animale

Engrais minéraux naturels

Traitement anti-pollution

Industrie routière

Industrie du béton
(BPE, préfabrication...)

Industrie du bâtiment
(enduits,tuiles,briques...)

Charges  pour l'Industrie
(verre,plastiques,peintures caoutchouc,

colles,sanitaires,papier,etc...)
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

Elle emploie un effectif de 200 personnes dont la moitié de cadres et em-
ployés spécialisés dans les domaines techniques, agronomiques, commer-
ciaux, logistiques et financiers.

A partir de produits minéraux naturels tirés du sous-sol dans 20 carrières en 
France, l’entreprise élabore, par traitement physique dans des unités de 
production (14 au total réparties sur tout le territoire national) des produits 
minéraux naturels fins qu’elle commercialise en France et en Europe (cf. 
carte d’implantation).

La production annuelle est de l’ordre de 2,032 Mt, en provenance de car-
rières exploitées dans 19 départements différents, pour un chiffre d’affaires 
de l’ordre de 83,4 M€.

Les produits fabriqués à base de carbonate de calcium (CaCO3) sont prin-
cipalement commercialisés dans les domaines suivants :

• amendements agricoles calciques et magnésiens,
• engrais minéraux naturels,
• engrais nitratés,
• produits minéraux pour l’alimentation animale,
• filler pour l’industrie routière, le béton et les enduits,
• matières premières pour diverses industries (charges),
• produits pour traitement antipollution (traitement des eaux, traitement 

des fumées acides).

Des tonnages importants sont exportés en Belgique, en Allemagne, en 
Suisse et en Italie.

CONSULTATION DU MAIRE
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PRÉSENTATION DU PROJET

CONSULTATION DU MAIRE
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DU PROJET


