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Traitement des matérieux extraits

Le brut d’abattage sera traité dans une 
installation mobile de traitement implantée, 
durant les campagnes de production, au pied 
du front en exploitation. Cette installation mobile 
sera composée d’un scalpeur à disque, d’un 
concasseur primaire et d’un crible.

Le schéma développé ou synoptique de fonctionnement illustre 
le flux de matériau dans l'installation. Les granulométries en 
résultant dépendent du matériau d'alimentation, du réglage 
de l'écartement des mâchoires du concasseur, des grilles de 
criblage et d'autres facteurs.

Nature du traitement Scalpage -concassage – criblage

Puissance totale des machines installées 480 kW

Capacité horaire de traitement 100 à 150 t/h au concassage

Hauteur de l’installation en fonctionnement 7 m
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Remise en état  du s i te  
 

En fin d’exploitation, le site aura été débarrassé de l’ensemble des structures, matériels et stocks. 
 

La carrière se présentera sous la forme d'une excavation de 12 ha environ, entourée de 2 à 3 fronts talutés.  
 

Le carreau se situera à la cote 255 m NGF. Il sera laissé nu ou avec un faible régalage de terre végétale (3 
cm en moyenne) afin de permettre le développement de friches pionnières pour relancer la dynamique 
calcicole sur le site. 
 

 Les fronts périphériques (au maximum 3 de 15 m) seront séparés par des banquettes résiduelles de 5 m de 
large au minimum. Ils seront talutés dans la masse (dernier tir spécifique à 60°) ou à 45° avec les remblais du 
site (secteur sud-est de la carrière). Localement, des fronts seront laissés verticaux pour créer une diversité 
paysagère et écologique.  
 
Les travaux de remise en état, conformément au principe réglementaire actuel, viseront également à assurer 
la sécurité du site (stabilité des fronts, clôture, …) et à accélérer sa réintégration dans l'environnement.  

 

Dans la mesure du possible, les travaux seront menés parallèlement à l'avancée de l'exploitation. Certaines 
parties du site seront ainsi remises en état avant la fin de l’autorisation. Ce sera en particulier le cas pour les 
fronts et banquettes arrivées en position définitive, le talutage des fronts sud-est et le carreau d’exploitation, 
… 

 

PLAN D’ETAT FINAL 
 

T ra i tement  des  matér iaux ext ra i t s   
 

Le brut d’abattage sera traité dans une installation mobile de traitement implantée, durant les campagnes 
de production, au pied du front en exploitation. Cette installation mobile sera composée d’un concasseur 
primaire équipé d’un crible scalpeur et d’un crible. 

 

Nature du traitement : Scalpage -concassage – criblage 

Puissance totale des machines installées : 360 kW 

Capacité horaire de traitement : 100 à 150 t/h au concassage 

Hauteur de l’installation en fonctionnement  7 m 
 

 
Fonctionnement général de l’installation mobile type mise en œuvre sur le site 

 

Le schéma développé ou synoptique de fonctionnement illustre le flux de matériau dans l'installation. Les 
granulométries en résultant dépendent du matériau d'alimentation, du réglage de l'écartement des 
mâchoires du concasseur, des grilles de criblage et d'autres facteurs. 
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Synoptique de fonctionnement de l’installation mobile  

 

Dest inat ion  des  matér iaux é laborés  sur  la  car r iè re  
 

A partir des matériaux bruts de l’extraction, l’installation mobile de traitement permet la production de 
différents produits : 

 

è une matière première calcaire de granulométrie 20/80 8 pour l’usine de Gy, 
è des granulats (suivant les grilles utilisées) : 0,4, 0/20 ou 0/31,5, 0/80, 0/150 et 80/150 mm pour les 

chantiers routiers. 
 

Les matériaux produits seront mis en stocks aux abords de l’installation et sur le carreau de la carrière (environ 
20 000 m2 pour une capacité de stockage de 30 à 60 000 t). Les stocks auront une hauteur de 8 à 10 m au 
maximum. 

 

   
La zone de stockage lors de précédentes campagnes d’exploitation 

 

Les matériaux ensuite seront repris au chargeur équipé d'un godet à pesée embarquée puis déversés dans 
des camions, tracteurs routiers avec semi-remorques de 32 tonnes de charge utile.  

 

Les véhicules (bâchés pour les chargements de produits fins) acheminent la pierre calcaire à l'usine de Gy à 
raison de 250 jours par an et les granulats sur les chantiers routiers au cours de campagnes ponctuelles.  
 

 Camions de livraison  

Synoptique de fonctionnement 
de l’installation mobile 

Fonctionnement général de 
l’installation mobile type mise en 
œuvre sur le site
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Destination des matériaux élaborés sur la carrière

A partir des matériaux bruts de l’extraction, l’installation mobile de traitement permet la 
production de différents produits :

	une matière première calcaire de granulométrie 20/150 mm pour l’usine de 
Bourg-des-Maisons,

	des granulats (suivant les grilles utilisées) : 0/4, 0/20 ou 0/30, 0/60, 20/60, 60/D 
(150 à 200), 0/150 et 0/800 mm pour les chantiers routiers.

Les matériaux produits seront mis en stocks aux abords de l’installation et sur le carreau de 
la carrière (environ 6 000 m2 pour une capacité de stockage de 30 000 t). Les stocks ont 
une hauteur de 8 à 10 m au maximum.

Les matériaux sont ensuite repris au chargeur équipé d'un godet à pesée embarquée 
puis déversés dans des camions, tracteurs routiers avec semi-remorques de 32 tonnes de 
charge utile. 

Les véhicules (bâchés pour les chargements 
de produits fins) acheminent la pierre 
calcaire à l'usine de Bourg-des-Maisons et 
les granulats sur les chantiers routiers au 
cours des campagnes d’exploitation.

Compte tenu de la capacité journalière 
de fabrication (800 à 1 000 t/jour), le trafic 
des camions sera de 16 à 20 rotations 
journalières avec un camion de livraison 
et de 32 à 40 rotations journalières au 
maximum pour 2 camions.

L’évacuation des matériaux se fait à partir 
de la RD 99. Pour rejoindre cette route, 
les camions empruntent la voie d’accès 
à la carrière. Cette dernière, enrobée et 
longue de 2 km, permet d’assurer la propreté de la voire publique (en plus du rotoluve implanté en sortie 
de carrière).

La RD 99 permet de desservir directement l’usine de Bourg-des-Maisons directement raccordée à  
celle-ci (trajet d’environ 1,6 km). Pour les granulats, les itinéraires empruntés varient ensuite en fonction des 
chantiers routiers à livrer.
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Synoptique de fonctionnement de l’installation mobile  

 

Dest inat ion  des  matér iaux é laborés  sur  la  car r iè re  
 

A partir des matériaux bruts de l’extraction, l’installation mobile de traitement permet la production de 
différents produits : 

 

è une matière première calcaire de granulométrie 20/150 mm pour l’usine de Bourg-des-Maisons, 

 
Usine de Bourg-des-Maisons 

è des granulats (suivant les grilles utilisées) : 0/4, 0/20 ou 0/30, 0/60, 20/60, 60/D(150 à 200), 0/150 et 
0/800 mm pour les chantiers routiers. 

 

Les matériaux produits seront mis en stocks aux abords de l’installation et sur le carreau de la carrière (environ 
6 000 m2 pour une capacité de stockage de 30 000 t). Les stocks ont une hauteur de 8 à 10 m au maximum. 

 

   

Les stocks en pied de tapis et l’aire de stockage sur le carreau en exploitation (campagne 2018) 
 

Les matériaux sont ensuite repris au chargeur équipé d'un godet à pesée embarquée puis déversés dans des 
camions, tracteurs routiers avec semi-remorques de 32 tonnes de charge utile.  

 

Les véhicules (bâchés pour les chargements de produits fins) acheminent la pierre calcaire à l'usine de Bourg-
des-Maisons et les granulats sur les chantiers routiers au cours des campagnes d’exploitation.  
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Synoptique de fonctionnement de l’installation mobile  

 

Dest inat ion  des  matér iaux é laborés  sur  la  car r iè re  
 

A partir des matériaux bruts de l’extraction, l’installation mobile de traitement permet la production de 
différents produits : 

 

è une matière première calcaire de granulométrie 20/150 mm pour l’usine de Bourg-des-Maisons, 

 
Usine de Bourg-des-Maisons 

è des granulats (suivant les grilles utilisées) : 0/4, 0/20 ou 0/30, 0/60, 20/60, 60/D(150 à 200), 0/150 et 
0/800 mm pour les chantiers routiers. 

 

Les matériaux produits seront mis en stocks aux abords de l’installation et sur le carreau de la carrière (environ 
6 000 m2 pour une capacité de stockage de 30 000 t). Les stocks ont une hauteur de 8 à 10 m au maximum. 

 

   

Les stocks en pied de tapis et l’aire de stockage sur le carreau en exploitation (campagne 2018) 
 

Les matériaux sont ensuite repris au chargeur équipé d'un godet à pesée embarquée puis déversés dans des 
camions, tracteurs routiers avec semi-remorques de 32 tonnes de charge utile.  

 

Les véhicules (bâchés pour les chargements de produits fins) acheminent la pierre calcaire à l'usine de Bourg-
des-Maisons et les granulats sur les chantiers routiers au cours des campagnes d’exploitation.  
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  Le chargement d’un camion 
 

Compte tenu de la capacité journalière de fabrication (800 à 1 000 t/jour), le trafic des camions sera de 16 
à 20 rotations journalières avec un camion de livraison et de 32 à 40 rotations journalières au maximum pour 
2 camions. 
 

L’évacuation des matériaux se fait à partir de la RD 99. Pour rejoindre cette route, les camions empruntent la 
voie d’accès à la carrière. Cette dernière, enrobée et longue de 2 km, permet d’assurer la propreté de la 
voire publique (en plus du rotoluve implanté en sortie de carrière). 
 

La RD 99 permet de desservir directement l’usine de Bourg-des-Maisons directement raccordée à celle-ci 
(trajet d’environ 1,6 km). Pour les granulats, les itinéraires empruntés varient ensuite en fonction des chantiers 
routiers à livrer. 
 

Itinéraire d’évacuation des matériaux 
 

DEMANDE ET UTILISATION DE L’ENERGIE 
 

Aucun équipement ou matériel ne fonctionne à l’électricité en dehors de la pompe qui sera utilisée pour 
l’évacuation des eaux de ruissellement accumulées en fond de fouille vers le bassin d’infiltration. Les locaux 
sociaux pourront également être raccordés en énergie électrique. Il n’y a pas de transformateur sur le site 
mais une alimentation électrique est disponible.  
 

Les engins nécessaires à l’exploitation de la carrière sont tous alimentés en énergie par un combustible fossile 
(gazole non routier - GNR) comme généralement dans la plupart des carrières. Ces engins sont régulièrement 
entretenus et renouvelés de manière à limiter les consommations. En dehors des avantages liés à la 
maintenance, cette politique permet de n’avoir que du matériel en excellent état conforme aux normes de 
consommation et d’insonorisation. 
 

Le groupe mobile de scalpage - concassage – criblage fonctionne également avec un moteur thermique. 
 

Le ravitaillement en GNR des engins est réalisé en fonction des besoins à l’aide d’un camion-citerne spécialisé 
venant de l’extérieur. La consommation est de 40 m3 par an de GNR. 

 

Le remplissage des réservoirs des engins mobiles est réalisé au-dessus d’une aire étanche de 45 m2 avec 
séparateur à hydrocarbures (débourbeur – déshuileur).  
Pour les engins et matériels peu mobiles (engins sur chenille et groupe de traitement), c’est le camion 
alimentateur qui se rendra auprès de l’engin. Les opérations de ravitaillement seront réalisées bord à bord 
au-dessus de feuilles absorbantes pour récupérer les éventuelles égouttures.  

 

 
L’aire étanche 

  


