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Transformateur 

Regard D600 avec

plusieurs câbles

Pont bascule

L2T

Casier 1

Casier 2

Casier 3

Poteau incendie normalisé Ø150mm
Débit de service à 103m³/h à 1 bar

Zone de
déchargement

Bascule à conserver

Bâtiment de stockage (S : 78m²)

TN : 178.30

Filtre à sable

Bennes autocompactantes

Stationnement extérieur
accueil public

Zone d'extension

Clôture rigide 2.00 m

Clôture rigide 2.00 m

3

6.5

25.00
10.008.003.00

8.00 10.00 3.00

Batiment de stockage
(S : 145m²)

Auvent
télescopique

(S : 117m²)

Fosse toutes eaux
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L4

L6

L5

L1

L2

N

Plate-forme technique

Local d'exploitation
(S : 18m²)

3.
00

Ø
150 Fonte

Ø
15

0 
Fo
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e

TN : 176.50

Bassin étanche
volume de stockage 188m³

Volume utile incendie et
stockage de produits dangereux : 125 m³
Volume utile des eaux de pluies : 63 m³

Buse existante

Buse existante

177.20

176.10

Portail électrique coulissant
+ barrière levante automatique

177.65

177.50

177.70

TN : 177.58

21

21

L3

Clôture rigide 2.00 m

177.90

177.40

177.00

177.75
P.I.

Sortie usagers

Entrée / sortie exploitation

10
.4

8

Portail électrique coulissant largeur 4m

Barrière levante automatique
boucle magnétique pour la sortie des usagers

Ø150 Fonte
Portail électrique double vantaux largeur 6m

Portillon largeur 1m

Clôture rigide 2.00 m

Tabouret EU

Portail d'accès au bassin largeur 3m

177.45

Portillon largeur 1m pour intervention des secours

Grille avaloir existante
Fe : 176.00 NGF

Séparateur hydrocarbure

Raccordement du débit de fuite
du bassin sur la grille existante

Regard avec
régulation et
vanne d'isolement

5

Entrée usagers

5.
00

Raccordement des eaux
de toitures dans la noue

Raccordement des eaux
de toiture dans la noue

Raccordement des eaux
de toiture dans la noue
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RUE PIERRE GEORGES LATECOERE

ENTREPRISE
FRANCE MATÉRIAUX DU VAL DE DRONNE

ENTREPOT

ENTREPOT

PARCELLE CULTIVEEPARCELLE CULTIVEE

Caniveau grille

Caniveau grille

RUE PIERRE GEORGES LATECOERE

R
U
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VOIE DE DESSERTE ZAE

35

35

PARCELLE CULTIVEE

Plateforme technique
réservée aux agents

Zone de déchargement
et de manoeuvre des VL

Voie de circulation des VL

Trottoir piéton

Equipements de stockage extérieur

Bâtiments projetés

Engazonnement

Bassin étanche

Zone d'extension
du bâtiment stockage

Clôture H: 2m

1 : borne à huile (0,9t)
2 : borne PSE (sac 1m³)
3 : borne plastique souple (sac)
4 : éco Maison (benne classique 35 m³)
5 : plâtre (benne classique 30m³)
6 : plastique souple (benne classique 30m³)
7 : carton (benne compactrice 30m³)
8 : non revalorisable (benne compactrique 30m³)
9 : non revalorisable (benne compactrique 30m³)
10 : secours plastique / ferraille (benne compactrique 30m³)
11 : ferraille (benne compactrique)
12 : textile (bac 3m³ )
13 : textile (bac 3m³)
14 : emballage (bac)
15 : emballage (bac)
16 : manitou (stationnement)
17 : benne de stockage tampon (benne compactrice 30m³)
18 : bois (casier volume de 2 bennes 60m³)
19 : gravats (casier volume de 2 bennes 60m³)
20 : végétaux (casier volume de 2 bennes 60m³)
21 : stockage extérieur / produit dangereux :
- déchets d'équipement électrique et électronique (bac)
- déchets diffus spécifiques (bac)
- piles (bidon)
- batteries (bac)
- ampoules et néons (bac)
22 : batiment de stockage :
- temporaire réutilisation
- stockage DASRI (62,5kg)

LISTE DES DECHETS NON DANGEREUX ET PRINCIPE DE STOCKAGE :

Haie dense composée de
genévrier commun

Haie dense composée d'oranger du
mexique et d'abélia chinensis

Arbres fruitiers : cerisier

Arbre : Tileul

Zone de recul des 35m 177.70 Altitudes principales du projet

Accès véhicule de secours

Noue engazonnée
pour infiltration des eaux de toiture

Emprise parcellaire
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